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VERDREHSICHER FUHREN

Verdrehgesicherte Wel-
lenfiihrungen sind
Linearsysteme, bei
denen in der Keilwel-
lenmutter Kugelum-
laufe integriert sind.
Diese libertragen
Drehmomente, wah-
rend sie lineare Bewe-
gungen in den Lauf-
bahnen der Welle
ausfihren.

= |Im Gegensatz zu
konventionellen Syste-
men kann bei verdreh-
gesicherten THK-Wel-
lenfithrungen eine
Vorspannung auf die
einzelne Keilwellen-
mutter aufgebracht
werden. Das sorgt in
Anwendungen mit
Schwingungs- und
StoBbelastungen fur
hohe Leistungen.

Die THK-Kugelkeilwel-
len ermdglichen in den
Drehmomentabstitzungen
ein einfaches und beque-
mes Handling.

Antriebstechnik

ERGONOMISCH SCHRAUBEN

Elektrische Schraubsysteme, die zum Beispiel bei der Motormontage
zum Einsatz kommen, sind schwer und werden an der Decke
befestigt. Aufgrund ergonomischer Gesichtspunkte missen sie sich
aber leicht bewegen lassen. Eine Drehmomentabstiitzung mit
leichtgangigen Wellenfihrungen macht das maglich.

Ulrich Haas

ie Ec-Tecs GmbH entwickelt und fertigt elektri-
sche Schraubsysteme, die zum Beispiel bei ei-
nem fithrenden Nutzfahrzeughersteller in der
Motormontage zum Einsatz kommen. Mit ei-
nem Gewicht von etwa 50 kg sind die Werkzeu-
ge hiangend an der Decke befestigt. Damit die Werker
ergonomisch damit arbeiten kénnen, missen sich die
Systerne leicht und sicher in der Hohe bewegen lassen.
.Unser Ziel ist es, mit unseren Losungen hochwertige
Verbindungen zu schaffen, aber dabei auch die Arbeit

Ulrich Haas ist Vertriebsingenieur bei der Indunorm Bewegungs-

technik GmbH am Standort Stuttgart in 71332 Waiblingen, Tel.
(071 51) 9 75 02-0, sued@indunorm.eu
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fir den Werker angenehmer zu gestalten, ohne dass
er bleibende Riickenprobleme bekommt®, sagt Georg
Bolotaschwili, Projektleiter bei Ec-Tecs mit Sitz in
Stutensee.

Zu den Kunden von Ec-Tecs gehdrt ein fithrender
Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern. ,Wir bekamen
von ihm den Auftrag, EC-Systeme zu liefern und zu
montieren, die in der Motorproduktion fiir die Ver-
schraubung der Kipphebel, deren Gegenhalter und
der Nockenwellen zum Einsatz kommen’, erklért Bo-
lotaschwili. Fiir jede Bauteilart ist je ein Schrauber
vorgesehen. Damit besteht eine Anlage aus drei Sys-
temen. Insgesamt lieferte der Hersteller acht Anlagen.
Die Herausforderung: Das Arbeitsschutzgesetz
schreibt vor, wie viel Gewicht ein Mitarbeiter bei sei-
ner Tatigkeit heben darf. Jedes Schraubsystem wiegt
etwa 50 kg. Der Werker muss es jedoch ohne grofie
Kraftanstrengung zu der Position fiihren kénnen, an
der die Verbindung erfolgen soll — unabhéngig von
seinem Alter und seiner Statur.

DREHMOMENTABSTUTZUNG BALANCIERT

DAS GEWICHT AUS

~Wir haben mit Ec-Tubes stabile und leichtgéngige
Drehmomentabstiitzungen entwickelt, die das Ge-
wicht zwischen Gerdt und Werker ausbalancieren’,
erldutert Bolotaschwili. Sie fangen zudem das beim
Anziehen einer Verbindung auftretende Reaktions-
moment auf, ohne die Bewegungsfreiheit des Werkers
nennenswert einzuschranken. Hergestellt sind diese
aus Carbon. Das Material ist nicht nur robust, sondern
auch leicht. Befestigt sind die Drehmomentabstit-
zungen mit Gelenken an Halteschienen, die an der
Hallendecke angebracht sind. Die Gelenke lassen sich
um 360° drehen und leiten die Kraft ab, die beim
Schraubprozess auftritt.

Um Ermiidungserscheinungen zu verringern und
die Sicherheit zu erhéhen, miissen sich die Systeme
auch sehr leichtgingig in der Hohe verstellen lassen.
~Dazu setzen wir heute Kugelkeilwellen ein, um die
wir die Drehmomentabstitzung bauen’, erklért Bolo-
taschwili. Ec-Tecs verbaute einige Zeit Gleitlagerun-
gen. Diese waren jedoch so schwergéngig, dass das
Unternehmen die erforderliche Ergonomie nicht si-
cher herstellen konnte. Bei der Suche nach einer ge-
eigneten Technik stiefSen die Entwickler auf Losungen
von Indunorm, dem grofiten européischen Partner
des Linearfithrungsherstellers THK.
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Kugelkeilwellen sind verdrehgesicherte Wellenfihrungen,
bei denen Kugeln zwischen Welle und Mutter in prézisions-
geschliffenen Laufrillen spielfrei ablaufen.

Im Gegensatz zu konventionellen Systemen kann
bei verdrehgesicherten THK-Wellenfithrungen eine
Vorspannung auf die einzelne Keilwellenmutter auf-
gebracht werden. Dank dieser Eigenschaft bieten
diese Komponenten auch unter Betriebsbedingungen
mit Schwingungs- und Stoffbelastungen sowie in An-
wendungen, die einer hohen Positioniergenauigkeit
bediirfen, hohe Leistungen. Dariiber hinaus sind die
Tragzahlen verglichen mit Kugelbuchsen gleichen
Durchmessers um mehr als das Zehnfache grofer.
Somit kénnen diese Kugelkeilwellen bei kompakteren
Abmessungen an Stellen eingesetzt werden, an denen
iiberhdngende Lasten und Momente anftreten.

Die Keilwelle verfiigt iiber drei Keiltlanken, die in
gleichen Abstanden um 120° versetzt angeordnet sind.
Jede Keilflanke ist beidseitig von je zwei Kugelreihen
umschlossen. Die Laufbahnen sind als Kreisbogenril-
len prézisionsgeschliffen, deren Durchmesser anni-
hernd mit dem Kugeldurchmesser {ibereinstimmen.
Die Kugelreihen befinden sich in einem in die Keil-
wellenmutter integrierten Kéfig, der einen ruhigen
Lauf und eine reibungslose Zirkulation ermdglicht.
Bei dieser Ausfiihrung kénnen die Kugeln auch dann
nicht herausfallen, wenn die Mutter von der Keilwel-
le getrennt wird.

KUNDENSPEZIFISCH ANGEPASST

Indunorm liefert montagefertig drei unterschiedliche
Typen, bei denen sich die Wellen im Durchmesser
unterscheiden. Die Lingen betragen jeweils 1,50 m.
Kommen die Produkte in Stutensee an, priifen die
Konstrukteure die THK-Keilwellen auf Leichtgangig-
keit. Denn ein zu hoher Verschiebewiderstand konn-
te dazu fithren, dass der Werker spéter im Einsatz
deutlich mehr Kraft aufwenden muss.
Bolotaschwiliist mit der Qualitit der THK-Drehmo-
mentwellen sehr zufrieden. Uberzeugt hat ihn aber
besonders der Service, den Indunorm bietet. ,Sie ha-
ben uns umfangreich beraten und liefern sehr schnell
spielfreie und leichtgdngige Drehmomentwellen in
hoher Qualitét”, sagt er. Das Thema Zulieferer und
Service spielt fiir den Hersteller sowieso eine grofie
Rolle. ,Wir fertigen sehr individuell’, erklart Bolota-
schwili.,Und so verschieden die Kundenanforderun-
gen sind, so verschieden sind auch unsere Losungen
Ein offenes Ohr und ein jederzeit erreichbarer An-
sprechpartner sind deshalb entscheidende Voraus-
setzungen. £
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motion? plastics!
Kunststoff statt Metall: Kugelumiauffithrungen tauschen und
die Vorteile der trockenlaufenden drylin" Lineartechnik so-
fort nutzen. Austauschpotenzial direkt online berechnen und
Lineariager individuell konfigurieren. Ob auch thre Anwendung
mit drylin’ sicher gelost wird, erfahren Sie im Faktencheck:

@ plastics for longer life"... ab 24 h!*

Kostenlose Muster:
Tel. 02203-9649-145

“Die jeweils angegebene Lieferzeit ist die durchschnittliche Zeit bis zum Versand der besteliten Ware.
Besuchen Sie uns: Automatica, Miinchen - Halle A4 Stand 103 | SMM Hamburg ~ Halle B6 Stand 322
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