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WER IST DIE INDUNORM BEWEGUNGSTECHNIK GMBH? 
Die Indunorm Bewegungstechnik GmbH mit Sitz in Duisburg und in Stuttgart ist ein Familienunternehmen 
und entwickelt, fertigt und vertreibt Lineartechnik für den Maschinenbau und die 
Automatisierungstechnik. 
Das Unternehmen ist nach ISO 9001:2008 zertifiziert, seit 30 Jahren der größte europäische 
Vertriebspartner des Linearführungsherstellers und Weltmarktführers THK und bietet mit 
Linearführungen, Kugelgewindetrieben, Laufrollenführungen, Kugelbuchsen und ‘Teleskopführungen - 
auch kundenspezifisch angepasst bzw. bearbeitet - eine sehr große Produktpalette an. Aufgrund der 
guten Logistik und der  großen Lagerbestände kann man in der Regel sehr schnell ab Lager  
liefern. Das Portfolio umfasst ebenso lineartechnische Baugruppen, Linearachs- und Handlingsysteme 
sowie Automatisierungslösungen für Werkzeugmaschinen „Made by Indunorm“.  Die Techniker berech-
nen, konstruieren und fertigen auch komplexe kundenspezifische Lösungen und Baugruppen. Man liefert 
aber nicht nur einzelne Linearachsen, sondern auch komplette Baugruppen - so wie es der Kunde 
wünscht. Indunorm ist also nicht nur ein leistungsstarker Lieferant, sondern versteht sich primär als  
starker Engineering Partner für die gesamte Lineartechnik. 
Das Indunorm Produktionsteam arbeitet nach standardisierten Abläufen in einem hoch modernen 
Maschinenpark. Auf diese Weise entstehen innovative, kundenspezifische Lösungen. Zum 
Kundenservice gehören neben kompetenter Beratung und Montageschulungen vor Ort auch fundierte 
technische Berechnungen. Die in Bockenem bei Hannover ansässige Tochtergesellschaft Indunorm 
Fertigungstechnik GmbH führt als Lohnfertiger CNC-Fräs- und Dreharbeiten sowie die Montage von 
Baugruppen aus. Zusammen mit der Tochtergesellschaft beschäftigt das Unternehmen über 130 
Mitarbeiter. 
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Allgemeine Beschreibung 

Einführung 
Kugelbuchsen sind Wälzlager für Längsbewegungen, bei denen die Kugeln durch 
geschlossene Umlaufbahnen in ständigem Kreislauf in die Lastzone zurückgeführt wer-
den. Daher sind unbegrenzte Hubwege möglich. Die Kugelbuchsen haben die bekann-
ten Vorteile eines Kugellagers, nämlich geringe Reibung und Losbrechkraft, hohe 
Genauigkeit und Wirkungsgrad. 
 
Besondere Eigenschaften 
1. Kompaktes Design 
In unseren Kugelbuchsen sind auf engstem Raum 4 bis 6 Kugelreihen untergebracht. 
Dadurch ist besonders hohe Laufgenauigkeit unter Beanspruchung aus jeder 
Lastrichtung gewährleistet. 
 
2. Hohe Tragfähigkeit 
Die ausschließliche Verwendung gütegesicherter Materialien in Verbindung mit einer 
ausgereiften Konstruktion gewährleistet optimale Tragzahlen. 
 
3. Höchste Genauigkeit 
Das optimale Betriebsspiel ist einer der kritischen Punkte bei der Anwendung von 
Kugelbuchsen. Unsere Buchsen werden mit exakt bestimmter Bohrungstoleranz gelie-
fert. 
 
Lebensdauer 
1. Dynamische Grundbelastungen 
Diese Größe gibt die Belastung an, unter der mindestens 90% einer Gruppe gleicher 
Kugelbuchsen eine Lebensdauer von 105 m erreicht. Die Lebensdauer ist definiert als 
die zurückgelegte Wegstrecke bis zur Ermüdung des Materials der Kugeln, des 
Außenrings oder der Welle. 
 
Die Lebensdauer einer Kugelbuchse errechnet sich wie folgt:  
L : Lebensdauer 
C : dyn. Tragzahl (N) 
F : resultierende äußere Kräfte 
 

L = C x 105 
      F 
 
Diese Relation gilt nur bei Verwendung unserer oder gleichwertiger Wellen und bei 
Temperaturen unter 80°C. 
 
2. Statische Belastbarkeit 
Die statische Belastbarkeit C0 ist die maximal zulässige Belastung, bei der keine blei-
bende Verformung auf der Welle auftritt (1/1000 des Kugeldurchmessers). 
 
3. Lastrichtung 
Die wirksamen Tragzahlen hängen von der Lastrichtung zur Kugelstellung ab. Die in 
den Maßtabellen angegebenen Werte gelten für eine Lastrichtung durch die 
Kugelscheitelstellung. Bei Positionierung der Kugelbuchse in Optimalstellung erhöhen 
sich die wirksamen Tragzahlen um folgende Faktoren:
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Vier Kugelreihen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fünf Kugelreihen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sechs Kugelreihen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Einbau 
Normkugelbuchsen werden üblicherweise in eine Bohrung H7 eingeschoben und mit 
Sicherungsringen gehalten. Sie können natürlich auch mit verschraubten Scheiben, 
Sicherungs blechen und Ringen fixiert, oder geklebt werden. Die offenen Kugelbuchsen 
haben in der Außenhülse eine Fixierbohrung, womit sie zusätzlich gegen Verdrehen zu 
sichern sind. 
 
Einbau mit Sicherungsringen Einbau mit Halteringen 

 
 
 
 
 
 
 

 

Normalposition    Optimalposition

Normalposition       Optimalposition    

Normalposition    Optimalposition
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Reibung 
Jede einzelne Kugelbuchse wird vor Versand exakt vermessen und auf Reibung gete-
stet. Normalerweise werden Kugelbuchsen mit 2 µm Radialluft geliefert. Beim Einsatz  
in elektronischen Geräten ist jedoch häufig ein Radialspiel von nahe 0 µm erforderlich.  
Für diese extremen Anforderungen werden die Laufbahnen der Lager einem speziellen 
Finishing unterzogen. Sie stellen damit größte Reibungsarmut und stick-slip-freien Lauf 
sicher. 
 
Um die gewünschte Lagerluft zu erreichen, werden die Kugel buchsen mit sortierter 
Bohrungstoleranz mit 2 µm Abstufung geliefert. Auf Wunsch werden Kugelbuchsen und 
Wellen mit der erforderlichen Radialluft auch bereits montiert angeboten. 
 
Schmierung 
Richtige Schmierung ist eine wichtige Vorraussetzung für eine lange Lebensdauer und 
für die Realisierung aller technischen Vorteile dieser Kugelbuchsen. 
 
Die Kugelbuchsen und Wellen sind ab Werk mit einem Korrosionsschutzmittel verse-
hen, jedoch nicht betriebsbereit gefettet. Nach der Montage bzw. vor Inbetriebnahme 
der Maschine sind die Produkte abzuschmieren. 
 
Als Schmiermittel bewährt sich ein, auf Mineralölbasis aufgebautes, schwach verseif-
tes Lithiumfett der Konsistenzklasse 1-2, z.B. das Fett Microlube GL261 der Firma Klüber 
Lubrication oder ein vergleichbares Fett. Bei allen besonderen Bedingungen müssen 
Sonderschmiermittel eingesetzt werden. 
 
Zum Handling, zur Schmierung und zum Einbau der Einheiten beachten Sie bitte die 
Einbau- und Wartungsanleitung, die jeder Sendung beiliegt. 
 
Käfig 
Die Käfige bestehen aus wärmestabilisiertem Polyamid 6, das sich wegen günstigen 
Notlauf-Eigenschaften ausgezeichnet bewährt hat. 
Für Anwendungen bei Dauertemperaturen größer als 100 °C sind Kugelbuchsen mit 
Stahlkäfig lieferbar. 
Einsatztemperatur bei Kunststoffkäfigen -20°C bis +80°C, bei Stahlkäfigen -30°C bis 
+120°C möglich.
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LME 
geschlossen 
 
Seite 16

LME...AJ 
geschlitzt, einstellbar 
 
Seite 18 

LME...OP 
offen mit Segmentausschnitt 
 
Seite 20

Tandem-Kugelbuchse 
LME...L 
lange Ausführung, geschlossen 
 
 
Seite 22

Super-Kugelbuchse 
LMES  
geschlossen, 
mit Fluchtungsfehlerausgleich 
 
Seite 24

Flansch-Tandem-Kugelbuchse 
LMEFL  
Rundflansch  
LMEKL  
Quadratflansch 
 
 
Seite 30

Flansch-Kugelbuchse 
mit Zentrieransatz 
LMEFP  
Rundflansch  
LMEKP 
Quadratflansch 
 
Seite 32

Super-Kugelbuchse 
LMES...OP  
offen mit Segmentausschnitt und 
Fluchtungsfehlerausgleich 
 
Seite 26

Flansch-Kugelbuchse 
LMEF 
Rundflansch 
LMEK 
Quadratflansch 
 
 
Seite 28

SAMICK KUGELBUCHSEN europäische Abmessungen
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Kompakt-Kugelbuchse  
CLB 
selbstsichernd 
 
 
 
Seite 38

Flansch-Tandem-Kugelbuchse 
mit Zentrieransatz 
LMEFP...L 
Rundflansch 
LMEKP...L 
Quadratflansch 
Seite 34

Mittelflansch-Kugelbuchse 
LMEFM 
Rundflansch 
LMEKM 
Quadratflansch 
 
Seite 36 

LM 
geschlossen 
 
 
Seite 42

Tandem-Kugelbuchse 
LM...L 
lange Ausführung, geschlossen 
 
 
Seite 48

LM...AJ  
geschlitzt, einstellbar 
 
 

Seite 44

LM...OP 
offen mit Segmentausschnitt 
 
 
 Seite 46

Flansch-Kugelbuchse 
LMF 
Rundflansch 
LMK 
Quadratflansch 
Seite 50

Flansch-Tandem-Kugelbuchse 
LMF...L 
Rundflansch 
LMK...L 
Quadratflansch 
Seite 52 

SAMICK KUGELBUCHSEN asiatische Abmessungen
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Flansch Kugelbuchse  
LMFP...L und LMKP...L 
mit Rund- oder Ovalflansch 
 
Seite 60

Flansch-Kugelbuchse 
mit Zentrieransatz 
LMHP 
Ovalflansch  
Seite 62

Flansch-Tandem-Kugelbuchse 
mit Zentrieransatz 
LMHP...L 
Ovalflansch  

Seite 64

Mittelflansch-Kugelbuchse 
LMFM und LMKM 
mit  Rund- oder Quadratflansch 
 

Seite 66

Mittelflansch-Kugelbuchse 
LMHM 
mit Ovalflansch 
 

Seite 68

Flansch-Kugelbuchse 
LMH 
mit Ovalflansch 
 
 
Seite 54

Flansch-Tandem-Kugelbuchse  
LMH...L 
mit Ovalflansch 
 
 
Seite 56

Flansch Kugelbuchse  
LMFP und LMKP 
mit Rund- oder Quadratflansch 
 
 
Seite 58

GEHÄUSEEINHEITEN

SCE 
 
 
 
Seite 72

KUGELBUCHSEN & WELLEN



Gehäuseeinheit SC 
 

Seite 78

Tandem-Gehäuseeinheit SCE_W 
 
Seite 74

Tandem-Gehäuseeinheit SCE_V 
 
Seite 76 

Gehäuseeinheit SCV 
 
 

Seite 80

Gehäuseeinheit 
TBR 
offen mit Segmentausschnitt 
 
 Seite 86 

Gehäuseeinheit SCW 
 
 

Seite 82

Gehäuseeinheit SBR 
offen mit Segmentausschnitt 
 
 Seite 84 

SM 
Miniatur- und Großausführung 

 
Seite 90

Kompakt-Kugelbuchse  
KH  
mit Außenmantel aus Stahlblech tief-
gezogen, Kunststoffkäfig 
 
Seite 92
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TGE  
geschlossen, Tandemausführung,  
Gehäuse: Aluminium, mit allen 
Kugelbuchsen varianten 
Seite 100

TGE…OP und TGE…OPAJ (einstellbar) 
offen mit Segmentausschnitt, Tandem -
ausführung, mit allen Kugelbuchsen -
varianten 
Seite 102

LGE…SOP   
leichte Ausführung, offen mit seitli-
chem Segmentausschnitt,  
Gehäuse: Aluminium 
Seite 104

CGE  
kompakte Ausführung mit Kugel -
buchse,  
Gehäuse: Aluminium 
 
Seite 106

FLE   
Flanschausführung,  Gehäuse: 
Aluminium, mit allen 
Kugelbuchsenvarianten 
 
Seite 108

GE 
Gehäuse: Aluminium-Druckguss, 
mit allen Kugelbuchsenvarianten 
 
 
Seite 94

LGE  
geschlossen, leichte Ausführung  
Gehäuse: Aluminium, mit allen 
Kugelbuchsen varianten 
 

Seite 96

LGE…OP und LGE...OPAJ (einstellbar) 
leichte Ausführung, offen mit 
Segmentausschnitt,  Gehäuse: 
Aluminium, mit allen Kugelbuchsen -
varianten 
Seite 98

GEHÄUSEEINHEITEN

TFE  
Tandem-Flanschausführung,  
Gehäuse: Aluminium, mit allen 
Kugelbuchsen varianten 
 
Seite 110

GEHÄUSEEINHEITEN

KUGELBUCHSEN & WELLEN
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NWU, NWG, NWW  
niedrige Ausführung 
Material: Aluminium 
 
Seite 126

SWG…  -1, SWW… -1  
einreihiges Bohrbild 
Material: Aluminium 
 
Seite 128

Wellen 
 
 
 
Seite 120

FWB 
Flanschausführung 
Material: Aluminium 
 
Seite 118

LWU, LWG, LWW  
mittlere Ausführung 
Material: Aluminium 
 
Seite 122

WU, WUG, WUW  
hohe Ausführung 
Material: Aluminium 
 
Seite 124

WELLENUNTERSTÜTZUNGEN

CWB 
Für Gehäuseserie CGE… 
Material: Aluminium 
 
Seite 112

WELLENBÖCKE

LWB 
leichte Ausführung 
Material: Aluminium 
 
Seite116

PRÄZISIONSSTAHLWELLEN

WB 
Material: Aluminium 
 
 
Seite 114      



SWG…  -2, SWW… -2  
zweireihiges Bohrbild 
Material: Aluminium 
 
 
 
Seite 139
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Einleitung und Erklärung 
 
 
 
 
 
Seite 132

Quattro-Linearschlitten 
QGE...OP  
offene Ausführung mit Stahlkäfig 
QGE...GOP  
offene Ausführung mit Kunststoffkäfig 
 
 
Seite 138

Traversen zu Quattro-Linearschlitten 
Gehäuse: Aluminium 
T…A  
mit Durchgangsbohrungen 
T…B  
mit Gewindebohrungen 
 
Seite 136

Quattro-Linearschlitten 
Gehäuse: Aluminium 
QGE 
geschlossen mit Stahlkäfig 
QGE…G 
geschlossen mit Kunststoffkäfig 
Seite 134

QUATTRO-LINEARSCHLITTEN

KUGELBUCHSEN & WELLEN
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Samick Kugelbuchsen europäischer Standard 

BESTELLSCHLÜSSEL

LM E F P 20 L UU OP - A N S -   SUS 
                                                                                                                      
                                                                                                                     SUS: Kugelbuchse aus korrosionsbe-
                                                                                                                               ständigem Stahl, Baugröße 8-25 
 
                                                                                                                               Kugeln: 
                                                                                                                               S: korrosionsbeständiger Stahl 
                                                                                                                               Keine Angabe: 
                                                                                                                               Kugeln aus Wälzlagerstahl 
                                                                                                                                
                                                                                                                               N: Kugelbuchse vernickelt 
                                                                                                                               R: Raydent Beschichtung 
                                                                                                                               Keine Angabe: ohne Beschichtung 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                               

A: Stahlkäfig, Baugröße 8-25 
                                                                                                                               Keine Angabe: Kunststoffkäfig

 
                                                                                                                                
                                                                                                                               OP: offen, mit Segmentausschnitt 
                                                                                                                                             AJ: Lager einstellbar 
                                                                                                                                             Keine Angabe: geschlossen 
 
                                                                                                                               UU: beidseitige Dichtung 
                                                                                                                               U: einseitige Dichtung 
                                                                                                                               Keine Angabe: ohne Dichtung 
 
                                                                                                                               L: Lange Ausführung 
                                                                                                                               Keine Angabe: Standardversion 
 
                                                                                                                               Wellendurchmesser 
                                                                                                                                
                                                                                                                               Flanschposition 
                                                                                                                               P: Zentrieransatz 
                                                                                                                               M: Flansch mittig  
                                                                                                                               Keine Angabe: Flansch vorne 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                               F: Rundflansch 
                                                                                                                               K: Quadratflansch 
                                                                                                                               Keine Angabe: ohne Flansch 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                               Europäische Abmessungen 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                               Baureihe Kugelbuchse 
                                                                                                                                
 15

BESTELLSCHLÜSSEL SAMICK (EUROPA)
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Samick 
Geschlossene Kugelbuchse 
Typ LME 
Standardausführung mit Kunststoffkäfig 

Baugröße 8-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LME...A 

 

 

UU: Beidseitig abgedichtet 

ø                                            Kunststoffkäfig                    Stahlkäfig                  Kugelreihen                D L 
mm      Tol. mm                                                                                                                                            kg     mm  Tol. mm mm

Wellen-/                            Typenbezeichnung                                                                         Gewicht    Anschlussmaße und Toleranzen             
Innen-ø

5          +0,008/0                 LME 05 UU                                                                     4                    0,012 12 0/-0,008 22                         
8          +0,008/0                 LME 08 UU                         LME 08 UU A                    4                    0,020 16 0/-0,008 25                         
12        +0,008/0                 LME 12 UU                         LME 12 UU A                    4                    0,041 22 0/-0,009 32                         
16        +0,009/-0,001         LME 16 UU                         LME 16 UU A                    5                    0,057 26 0/-0,009 36                         
20        +0,009/-0,001         LME 20 UU                         LME 20 UU A                    5                    0,091 32 0/-0,011 45                         
25        +0,011/-0,001         LME 25 UU                         LME 25 UU A                    6                    0,215 40 0/-0,011 58                         
30        +0,011/-0,001         LME 30 UU                                                                    6                    0,325 47 0/-0,011 68                         
40        +0,013/-0,002         LME 40 UU                                                                    6                    0,705 62 0/-0,013 80                         
50        +0,013/-0,002         LME 50 UU                                                                    6                    1,130 75 0/-0,013 100                        
60        +0,013/-0,002         LME 60 UU                                                                    6                    2,220 90 0/-0,015 125                        
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B                                 W                                     D1                                 C dyn.                    C0 stat.                                                          
mm                             mm                                  mm                                    N                             N

                                       Anschlussmaße und Toleranzen                                                                    Tragzahlen  Wellen  

LME

ø 
mm

                                     14,5                              1,10                                  11,5                                  200                          260                                          5 
                                     16,5                              1,10                                  15,2                                  260                          400                                          8 
                                     22,9                              1,30                                  21,0                                  410                          590                                         12 
                                     24,9                              1,30                                  24,9                                  770                         1170                                        16 
                                     31,5                              1,60                                  30,3                                  860                         1370                                        20 
                                     44,1                              1,85                                  37,5                                  980                         1560                                        25 
                                     52,1                              1,85                                  44,5                                 1560                        2740                                        30 
                                     60,6                              2,15                                  59,0                                 2150                        4010                                        40 
                                     77,6                              2,65                                  72,0                                 3820                        7930                                        50 
                                    101,7                             3,15                                  86,5                                 4700                        9990                                        60

LME
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Samick 
Geschlitzte Kugelbuchse 
Lager einstellbar 
Typ LME...AJ 
Standardausführung mit Kunststoffkäfig 

Baugröße 8-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LME...AJ A 

 

 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 
 

ø                                            Kunststoffkäfig                    Stahlkäfig                  Kugelreihen                D L 
mm      Tol. mm                                                                                                                                            kg     mm  Tol. mm mm

Wellen                              Typenbezeichnung                                                                        Gewicht      Anschlussmaße und Toleranzen          

5          +0,008/0                   LME 05 UU AJ                                                             4                    0,012 12 0/-0,008 22                         
8          +0,008/0                   LME 08 UU AJ                 LME 08 UU AJ A              4                    0,020 16 0/-0,008 25                         
12        +0,008/0                   LME 12 UU AJ                 LME 12 UU AJ A              4                    0,041 22 0/-0,009 32                         
16        +0,009/-0,001           LME 16 UU AJ                 LME 16 UU AJ A              5                    0,057 26 0/-0,009 36                         
20        +0,009/-0,001           LME 20 UU AJ                 LME 20 UU AJ A              5                    0,091 32 0/-0,011 45                         
25        +0,011/-0,001           LME 25 UU AJ                 LME 25 UU AJ A              6                    0,215 40 0/-0,011 58                         
30        +0,011/-0,001           LME 30 UU AJ                                                             6                    0,325 47 0/-0,011 68                         
40        +0,013/-0,002           LME 40 UU AJ                                                             6                    0,705 62 0/-0,013 80                         
50        +0,013/-0,002           LME 50 UU AJ                                                             6                    1,130 75 0/-0,013 100                        
60        +0,013/-0,002           LME 60 UU AJ                                                             6                    2,220 90 0/-0,015 125                        
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B                                W                                     D1                                       h                         C dyn.             C0 stat.               
mm                            mm                                   mm                                    mm                           N                      N

                                       Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                   Tragzahlen           Wellen

LME...AJ

ø 
mm

                                     14,5                              1,10                                  11,5                                   1,0                           200                    260                5 
                                     16,5                              1,10                                  15,2                                   1,0                           260                    400                8 
                                     22,9                              1,30                                  21,0                                   1,5                           410                    590               12 
                                     24,9                              1,30                                  24,9                                   1,5                           770                   1170              16 
                                     31,5                              1,60                                  30,3                                   2,0                           860                   1370              20 
                                     44,1                              1,85                                  37,5                                   2,0                           980                   1560              25 
                                     52,1                              1,85                                  44,5                                   2,0                          1560                  2740              30 
                                     60,6                              2,15                                  59,0                                   3,0                          2150                  4010              40 
                                     77,6                              2,65                                  72,0                                   3,0                          3820                  7930              50 
                                    101,7                             3,15                                  86,5                                   3,0                          4700                  9990              60 

LME...AJ
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Samick 
Offene Kugelbuchse 
mit Segmentausschnitt 
Typ LME...OP 
Standardausführung mit Kunststoffkäfig 

 

 

UU: Beidseitig abgedichtet  
 

ø                                            Kunststoffkäfig                    Stahlkäfig                  Kugelreihen                D L 
mm      Tol. mm                                                                                                                                            kg     mm  Tol. mm mm

Wellen                              Typenbezeichnung                                                                         Gewicht        Anschlussmaße und Toleranzen       

12        +0,008/0                    LME 12 UU OP                3                                      0,041                  22 0/-0,009 32                        
16        +0,009/-0,001            LME 16 UU OP                4                                      0,057                  26 0/-0,009 36                        
20        +0,009/-0,001            LME 20 UU OP                4                                      0,091                  32 0/-0,011 45                        
25        +0,011/-0,011            LME 25 UU OP                5                                      0,215                  40 0/-0,011 58                        
30        +0,011/-0,011            LME 30 UU OP                5                                      0,325                  47 0/-0,011 68                        
40        +0,013/-0,002            LME 40 UU OP                5                                      0,705                  62 0/-0,013 80                        
50        +0,013/-0,002            LME 50 UU OP                5                                      1,130                  75 0/-0,013 100                       
60        +0,013/-0,002            LME 60 UU OP                5                                      2,220                   90 0/-0,015 125                       
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  B                         W                        D1                         h1                            �                         C dyn.       C0 stat.                    
mm                     mm                      mm                       mm                                                           N               N

                                         Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                              Tragzahlen              Wellen

LME...OP

ø 
mm

                                       22,9                     1,30                     21,0                       7,5                           78°                          410                    590              12 
                                       24,9                     1,30                     24,9                      10,0                          78°                          770                   1170             16 
                                       31,5                     1,60                     30,3                      10,0                          60°                          860                   1370             20 
                                       44,1                     1,85                     37,5                      12,5                          60°                          980                   1560             25 
                                       52,1                     1,85                     44,5                      12,5                          50°                         1560                  2740             30 
                                       60,6                     2,15                     59,0                      16,8                          50°                         2150                  4010             40 
                                       77,6                     2,65                     72,0                      21,0                          50°                         3820                  7930             50 
                                      101,7                    3,15                     86,5                      27,2                          54°                         4700                  9990             60

LME...OP



Samick 
Tandem-Kugelbuchse 
Typ LME…L 

Lange Ausführung mit Kunststoffkäfig  

Baugröße 8-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LME...LA 

 

 

UU: Beidseitig abgedichtet 
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ø                                            Kunststoffkäfig                    Stahlkäfig                  Kugelreihen                D L 
mm      Tol. mm                                                                                                                                            kg     mm  Tol. mm mm

Wellen                           Typenbezeichnung                                                                         Gewicht         Anschlussmaße und Toleranzen         
                                                                                                                                                                                                                                                  

8          +0,008/0                     LME 08 L UU                   LME 08 L UU A                 4                    0,031 16 0/-0,009 45                        
12        +0,008/0                     LME 12 L UU                   LME 12 L UU A                 4                    0,080 22 0/-0,011 57                        
16        +0,009/-0,001            LME 16 L UU                   LME 16 L UU A                 5                    0,145 26 0/-0,011 70                        
20        +0,009/-0,001            LME 20 L UU                   LME 20 L UU A                 5                    0,180 32 0/-0,013 80                        
25        +0,011/-0,001            LME 25 L UU                   LME 25 L UU A                 6                    0,440 40 0/-0,013 112                       
30        +0,011/-0,001            LME 30 L UU                                                              6                    0,580 47 0/-0,013 123                       
40        +0,013/-0,002            LME 40 L UU                                                              6                    1,170 62 0/-0,015 154                       
50        +0,013/-0,002            LME 50 L UU                                                              6                    3,100 75 0/-0,015 192                       
60        +0,013/-0,002            LME 60 L UU                                                              6                    3,500 90 0/-0,020 211                       



23 

B                           W                       D1                      C dyn.                   C0 stat.                                                                         
mm                       mm                     mm                         N                             N

                                       Anschlussmaße und Toleranzen                                 Tragzahlen                                                                          Wellen  
                                                                      

ø 
mm

LME...L

                                       33,0                     1,10                     15,2                       430                          780                                                                        8 
                                       45,8                     1,30                     21,0                       650                         1200                                                                      12 
                                       49,8                     1,30                     24,9                      1230                        2350                                                                      16 
                                       61,0                     1,60                     30,3                      1400                        2750                                                                      20 
                                       82,0                     1,85                     38,0                      1560                        3140                                                                      25 
                                      104,2                    1,85                     44,5                      2490                        5490                                                                      30 
                                      121,2                    2,15                     59,0                      3430                        8040                                                                      40 
                                      155,2                    2,65                     72,0                      6080                       15900                                                                     50 
                                      170,0                    3,15                     86,5                      7650                       20000                                                                     60

LME...L
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Samick 
Super-Kugelbuchse, 
geschlossen 
Typ LMES 
 
Vorteile: Fluchtungsfehlerausgleich +/- 0,5°  
Erhöhte Tragzahlen bei geringem Gewicht 

Leichtbauausführung 
Kunststoffgehäuse mit Stahlplatten 
Neu: Auf Anfrage in korrosionsbeständiger Ausführung  
lieferbar 

 

UU: Beidseitig abgedichtet

ø                                                   geschlossen         Kugelreihen                                                                 D L 
mm      Tol. mm                                                                                                          kg                                   mm mm

Wellen                                  Typenbezeichnung                                   Gewicht                      Anschlussmaße und Toleranzen                            

10        +0,008/0                        LMES 10 UU                 5 0,017                               19 29                                     
12        +0,008/0                        LMES 12 UU                 5 0,023                               22 32                                     
16        +0,009/+0,001               LMES 16 UU                 5 0,028                               26 36                                     
20        +0,009/+0,001               LMES 20 UU                 6 0,061                               32 45                                     
25        +0,011/+0,001               LMES 25 UU                 6 0,122                               40 58                                     
30        +0,011/+0,001               LMES 30 UU                 6 0,185                               47 68                                     
40        +0,013/+0,002               LMES 40 UU                 6 0,360                               62 80                                     
50        +0,013/+0,002               LMES 50 UU                 6 0,580                               75 100                                    
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            B                                 W                                  D1                                      C dyn.                  C0 stat.                                      
          mm                              mm                                mm                                         N                           N

                                       Anschlussmaße und Toleranzen                                                                 Tragzahlen Wellen

ø 
mm

LMES

                                     21,7                             1,35                               18,0                                        750                         550                                        10 
                                     22,7                             1,35                               21,0                                       1230                       1100                                       12 
                                     24,7                             1,35                               24,9                                       1550                       1250                                       16 
                                     31,3                             1,65                               30,3                                       2580                       1670                                       20 
                                     43,8                             1,90                               37,5                                       3800                       2750                                       25 
                                     51,8                             1,90                               44,5                                       4710                       2800                                       30 
                                     60,4                             2,20                               59,0                                       6500                       5720                                       40 
                                     77,4                             2,70                               72,0                                      11460                      7940                                       50 

BESTELLSCHLÜSSEL
         LMES 20 UU -  N S                        Kugeln: 

                                                                                                                S: korrosionsbeständiger Stahl 
                                                                                                                Keine Angabe: 
                                                                                                                Kugeln aus Wälzlagerstahl 

                                                                                                                N: Kugelbuchse vernickelt 
                                                                                                                C: verchromt 
                                                                                                                M: korrosionsbeständiger Stahl (LMES 10-12) 
                                                                                                                Keine Angabe: ohne Beschichtung 

                                                                                                                
UU: beidseitige Dichtung 

                                                                                                                U: einseitige Dichtung 
                                                                                                                Keine Angabe: ohne Dichtung

 
                                                                                                                Wellendurchmesser 
                                                                                                                

Baureihe Kugelbuchse 
                                                                                                                

 

LMES
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Samick 
Offene Super-Kugelbuchse,  
mit Segmentausschnitt 
Typ LMES...OP 
 
Vorteile: Fluchtungsfehlerausgleich +/- 0,5°    
Erhöhte Tragzahlen bei geringem Gewicht 

Leichtbauausführung 
Kunststoffgehäuse mit Stahlplatten 
Neu: Auf Anfrage in korrosionsbeständiger Ausführung  
lieferbar 

 

UU: Beidseitig abgedichtet

ø                                   mit Segment-    Kugelreihen        kg             D L B W D1 
mm    Tol. mm             ausschnitt                                                      mm mm mm mm mm

Wellen                       Typenbezeichnung              Gewicht         Anschlussmaße und Toleranzen                                                                       

12       +0,008/0            LMES 12 UU OP         4                0,018          22                      32                    22,7 1,35 21,0                      
16       +0,009/+0,001   LMES 16 UU OP        4                0,022         26                      36                    24,7 1,35 24,9                      
20       +0,009/+0,001   LMES 20 UU OP        5                0,051          32                      45                    31,3 1,65 30,3                      
25       +0,011/+0,001   LMES 25 UU OP         5                0,102         40                      58                    43,8 1,90 37,5                      
30       +0,011/+0,001   LMES 30 UU OP         5                0,155          47                      68                    51,8 1,90 44,5                      
40       +0,013/+0,002   LMES 40 UU OP         5                0,300         62                      80                    60,4 2,20 59,0                      
50       +0,013/+0,002   LMES 50 UU OP         5                0,480          75                     100                   77,4 2,70 72,0                      

BESTELLSCHLÜSSEL
                  LMES 20 UU OP - N S 

                                                                                                                               

Kugeln:  
S: korrosionsbeständiger Stahl 
Keine Angabe:                                      
Kugeln aus Wälzlagerstahl

N: Kugelbuchse vernickelt                                    
C: verchromt                                                            
M: korrosionsbeständiger Stahl (LMES 10-12)  
Keine Angabe: ohne Beschichtung

UU: beidseitige Dichtung               
U: einseitige Dichtung                    
Keine Angabe: ohne Dichtung 

Baureihe Kugelbuchse                   
 

Wellendurchmesser

Offen, mit Segmentausschnitt
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             h                             �                           F                            G                              J                          C dyn.      C0 stat.                 ø           
           mm                                                          mm                        mm                          mm                            N                N                    mm

                          Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                    Tragzahlen Wellen

                       6,5                          66°                           3,0                             -                             0,7                          1290          1260                    12 
                       9,0                          68°                           3,0                             -                             0,7                          1640          1320                    16 
                       9,0                          55°                           3,0                             -                             0,9                          2630          1720                    20 
                      11,5                         57°                           3,0                           1,5                           1,4                          3910          2850                    25 
                      14,0                         57°                           3,0                           2,0                           2,2                          4850          2900                    30 
                      19,5                         56°                           3,0                           1,5                           2,7                          8700          5900                    40 
                      22,5                         54°                           5,0                           2,5                           2,3                         11700         8100                    50

LMES...OP
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Samick 
Flansch-Kugelbuchse 
Typ LMEF und LMEK 
 
Rundflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 8-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMEF...A 
 
Quadratflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 8-25  auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMEK...A 
 
Vorteile: exakte Geometrie, Gehäuse nicht erforderlich,  
einfache Montage und Austauschbarkeit, direkt in 
Maschinen-Rahmen montierbar. 

 

UU: Beidseitig abgedichtet

ø                               Kunststoffkäfig   Stahlkäfig Kugel-               kg                       D                              L                 K 
mm  Tol. mm                                reihen                                    mm     Tol. mm             mm            mm

8      +0,008/0            LMEF 08 UU       LMEF 08 UUA 4                 0,044               16       0/-0,008              25 25                                     
        +0,008/0            LMEK 08 UU       LMEK 08 UUA 
12    +0,008/0            LMEF 12 UU       LMEF 12 UUA 4                 0,086               22       0/-0,009              32 32                                     
        +0,008/0            LMEK 12 UU       LMEK 12 UUA 
16    +0,009/-0,001    LMEF 16 UU       LMEF 16 UUA 5                 0,120               26       0/-0,009              36 35                                     
        +0,009/-0,001    LMEK 16 UU       LMEK 16 UUA 
20    +0,009/-0,001    LMEF 20 UU       LMEF 20 UUA 5                 0,184               32       0/-0,011              45 42                                     
        +0,009/-0,001    LMEK 20 UU       LMEK 20 UUA 
25    +0,011/-0,001    LMEF 25 UU       LMEF 25 UUA 6                 0,335               40       0/-0,011              58 50                                     
        +0,011/-0,001    LMEK 25 UU       LMEK 25 UUA 
30    +0,011/-0,001    LMEF 30 UU       6                  0,545               47       0/-0,011              68 60                                     
        +0,011/-0,001    LMEK 30 UU 
40    +0,013/-0,002    LMEF 40 UU       6                  1,185               62       0/-0,013              80 75                                     
        +0,013/-0,002    LMEK 40 UU 
50    +0,013/-0,002    LMEF 50 UU       6                  1,730               75       0/-0,013             100 88                                     
        +0,013/-0,002    LMEK 50 UU        
60    +0,013/-0,002    LMEF 60 UU       6                  3,180               90       0/-0,015             125 106                                    
        +0,013/-0,002    LMEK 60 UU                                                                                                                                
                                                                                                

Wellen               Typenbezeichnung                                                       Gewicht             Anschlussmaße und Toleranzen                                        
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   D1                    H                  PCD                 d1                    d2                   h                C dyn.             C0 stat. ø           
  mm                 mm                 mm                 mm                 mm                mm                 N                       N mm

                                      32                     5                     24                   3,4                  6,5                  3,3                260                    400                      8 

                                      42                     6                     32                   4,5                  8,0                  4,4                410                    590                     12 

                                      46                     6                     36                   4,5                  8,0                  4,4                770                   1170                    16 

                                      54                     8                     43                   5,5                  9,5                  5,4                860                   1370                    20 

                                      62                     8                     51                   5,5                  9,5                  5,4                980                   1560                    25 

                                      76                    10                    62                   6,6                 11,0                 6,5               1560                  2740                    30 

                                      98                    13                    80                   9,0                 14,0                 8,6               2150                  4010                    40 

                                     112                   13                    94                   9,0                 14,0                 8,6               3820                  7930                    50 

                                     134                   18                   112                 11,0                17,5                10,8              4700                  9990                    60 
                                                                                                                                                                                                                                     

                                        Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                  Tragzahlen Wellen 
                                                                                                                                                                                                                        

LMEF

LMEK

LMEF / LMEK
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Samick 
Flansch-Tandem-Kugelbuchse 
Typ LMEF...L und LMEK...L 
 
Rundflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 8-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMEF...LA 
 
Quadratflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 8-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMEK...LA 

 
Vorteile: exakte Geometrie, Gehäuse nicht erforderlich,  
einfache Montage und Austauschbarkeit, direkt in 
Maschinen-Rahmen montierbar. 
 

UU: Beidseitig abgedichtet

ø                                Kunststoffkäfig    Stahlkäfig Kugel-         kg                       D                              L                 K 
mm  Tol. mm                                reihen                              mm     Tol. mm             mm            mm

8        +0,009/-0,001    LMEF 08 L UU     LMEF 08 L UU A 4            0,053               16       0/-0,009              45 25                                     
         +0,008/0             LMEK 08 L UU     LMEK 08 L UU A 
12      +0,009/-0,001    LMEF 12 L UU     LMEF 12 L UU A 4            0,100               22       0/-0,011              57 32                                     
         +0,008/0             LMEK 12 L UU     LMEK 12 L UU A 
16      +0,011/-0,001    LMEF 16 L UU    LMEF 16 L UU A 5            0,187               26       0/-0,011              70 35                                     
         +0,009/-0,001    LMEK 16 L UU     LMEK 16 L UU A 
20      +0,011/-0,001    LMEF 20 L UU    LMEF 20 L UU A 5            0,260               32       0/-0,013              80 42                                     
         +0,009/-0,001    LMEK 20 L UU     LMEK 20 L UU A 
25      +0,013/-0,002    LMEF 25 L UU    LMEF 25 L UU A 6            0,515               40       0/-0,013             112 50                                     
         +0,011/-0,001    LMEK 25 L UU     LMEK 25 L UU A 
30      +0,013/-0,002    LMEF 30 L UU    6            0,655               47       0/-0,013             123 60                                     
         +0,011/-0,001    LMEK 30 L UU 
40      +0,016/-0,004    LMEF 40 L UU    6            1,560               62       0/-0,015             154 75                                     
         +0,013/-0,002    LMEK 40 L UU 
50      +0,016/-0,004    LMEF 50 L UU    6            3,500               75       0/-0,015             192 88                                     
         +0,013/-0,002    LMEK 50 L UU      
60      +0,016/-0,004    LMEF 60 L UU    6            4,500               90       0/-0,020             211 106                                    
         +0,013/-0,002    LMEK 60 L UU                                                                                                                         
                                                                                             

Wellen       Typenbezeichnung                                               Gewicht             Anschlussmaße und Toleranzen                                        
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LMEF...L

LMEK...L

   D1                    H                  PCD                 d1                    d2                   h                C dyn.             C0 stat. ø           
  mm                 mm                 mm                 mm                 mm                mm                 N                       N mm

                                      32                     5                     24                   3,4                  6,5                  3,3                430                    780                      8 

                                      42                     6                     32                   4,5                  8,0                  4,4                650                   1200                    12 

                                      46                     6                     36                   4,5                  8,0                  4,4               1230                  2350                    16 

                                      54                     8                     43                   5,5                  9,5                  5,4               1400                  2750                    20 

                                      62                     8                     51                   5,5                  9,5                  5,4               1560                  3140                    25 

                                      76                    10                    62                   6,6                 11,0                 6,5               2490                  5490                    30 

                                      98                    13                    80                   9,0                 14,0                 8,6               3430                  8040                    40 

                                     112                   13                    94                   9,0                 14,0                 8,6               6080                 15900                   50 

                                     134                   18                   112                 11,0                17,5                10,8              7650                 20000                   60 
                                                                                                                                                                                                                                     

                                        Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                  Tragzahlen Wellen 
                                                                                                                                                                                                                        

LMEF...L / LMEK...L
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Samick 
Flansch-Kugelbuchse  
mit Zentrieransatz 
Typ LMEFP und LMEKP  

 

Rundflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 8-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMEFP...A 
 
Quadratflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 8-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMEKP...A 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 

ø                               Kunststoffkäfig    Stahlkäfig Kugel-            kg                   D                              L                 K               D1 
mm  Tol. mm                                reihen                             mm     Tol. mm             mm            mm             mm

Wellen               Typenbezeichnung                                                  Gewicht      Anschlussmaße und Toleranzen                                          
                                                                                                                                                                                                                                                  

8        +0,008/0           LMEFP 08 UU     LMEFP  08  UU  A           4               0,044          16    0/-0,008                  25               25                32                 
         +0,008/0           LMEKP 08 UU     LMEKP 08  UU  A 
12      +0,008/0           LMEFP 12  UU     LMEFP  12  UU  A           4               0,086          22    0/-0,009                  32               32                42                 
         +0,008/0           LMEKP 12  UU     LMEKP 12  UU  A             
16      +0,009/-0,001   LMEFP 16  UU     LMEFP  16  UU  A           5               0,120          26    0/-0,009                  36               35                46                 
         +0,009/-0,001   LMEKP 16  UU     LMEKP 16  UU  A 
20      +0,009/-0,001   LMEFP 20  UU     LMEFP  20  UU  A           5               0,184          32    0/-0,011                  45               42                54                 
         +0,009/-0,001   LMEKP 20  UU     LMEKP 20  UU  A 
25      +0,011/-0,001   LMEFP 25  UU     LMEFP  25  UU  A           6               0,335          40    0/-0,011                  58               50                62                 
         +0,011/-0,001   LMEKP 25  UU     LMEKP 25  UU  A 
30      +0,011/-0,001   LMEFP 30  UU                                              6               0,545          47    0/-0,011                  68               60                76                 
         +0,011/-0,001   LMEKP 30  UU 
40      +0,013/-0,002   LMEFP 40  UU                                              6               1,185          62    0/-0,013                  80               75                98                 
         +0,013/-0,002   LMEKP 40  UU 
50      +0,013/-0,002   LMEFP 50  UU                                              6               1,730          75    0/-0,013                 100              88               112                
         +0,013/-0,002   LMEKP 50  UU 
60      +0,013/-0,002   LMEFP 60  UU                                              6                3,180         90    0/-0,015                 125             106              134                
         +0,013/-0,002   LMEKP 60  UU 
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LMEKP

LMEFP

           I                          H                      PCD                   d1                     d2                       h                C dyn.         C0 stat.                   ø 
        mm                     mm                     mm                  mm                   mm                    mm                  N                  N                      mm

                          Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                 Tragzahlen                      Wellen 
                               

                           5                          5                       24                      3,4                     6,5                     3,3                  260                400                      8  

                           6                          6                       32                      4,5                     8,0                     4,4                  410                590                     12 

                           6                          6                       36                      4,5                     8,0                     4,4                  770               1170                    16 

                           8                          8                       43                      5,5                     9,5                     5,4                  860               1370                    20 

                           8                          8                       51                      5,5                     9,5                     5,4                  980               1560                    25 

                          10                        10                      62                      6,6                    11,0                    6,5                 1560              2740                    30 

                          13                        13                      80                      9,0                    14,0                    8,6                 2150              4010                    40  

                          13                        13                      94                      9,0                    14,0                    8,6                 3820              7930                    50 

                          18                        18                     112                    11,0                   17,5                   10,8                4700              9990                    60 

LMEFP / LMEKP



Samick 
Flansch-Tandem-Kugelbuchse 
mit Zentrieransatz 
Typ LMEFP...L und LMEKP...L 

 
Rundflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 8-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMEFP...LA 
 
Quadratflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 8-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMEKP...LA 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 

ø                                   Kunststoffkäfig        Stahlkäfig Kugel-      kg               D                              L                 K               D1 
mm  Tol. mm                                          reihen                  mm     Tol. mm             mm            mm             mm

Wellen Typenbezeichnung                                                   Gewicht      Anschlussmaße und Toleranzen                                        
                                                                                                                                                                                                                       

8        +0,009/-0,001     LMEFP   08  L UU       LMEFP  08  L UU A          4        0,053       16    0/-0,009                  45               25                32                 
         +0,008/-0,001     LMEKP  08  L UU       LMEKP 08  L UU A 
12      +0,009/-0,001     LMEFP   12  L UU       LMEFP  12  L UU A          4        0,100       22    0/-0,011                  57               32                42                 
         +0,008/-0,001     LMEKP  12  L UU       LMEKP 12  L UU A 
16      +0,011/-0,001     LMEFP   16  L UU       LMEFP  16  L UU A          5        0,187       26    0/-0,011                  70               35                46                 
         +0,009/-0,001     LMEKP  16  L UU       LMEKP 16  L UU A 
20      +0,011/-0,001     LMEFP  20  L UU       LMEFP  20  L UU A          5        0,260       32    0/-0,013                  80               42                54                 
         +0,009/-0,001     LMEKP  20  L UU       LMEKP 20  L UU A 
25      +0,013/-0,002     LMEFP  25  L UU       LMEFP  25  L UU A          6        0,515       40    0/-0,013                 112              50                62                 
         +0,011/-0,001     LMEKP  25  L UU       LMEKP 25  L UU A 
30      +0,013/-0,002     LMEFP  30  L UU                                                 6        0,655       47    0/-0,013                 123              60                76                 
         +0,011/-0,001     LMEKP  30  L UU 
40      +0,016/-0,004     LMEFP  40  L UU                                                 6        1,560       62    0/-0,015                 154              75                98                 
         +0,013/-0,002     LMEKP  40  L UU 
50      +0,016/-0,004     LMEFP  50  L UU                                                 6        3,500       75    0/-0,015                 192              88               112                
         +0,013/-0,002     LMEKP  50  L UU 
60      +0,016/-0,004     LMEFP  60  L UU                                                 6        4,500       90    0/-0,020                 211             106              134                
         +0,013/-0,002     LMEKP  60  L UU                
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LMEKP...L

           I                          H                      PCD                   d1                     d2                       h                C dyn.         C0 stat.                   ø 
        mm                     mm                     mm                  mm                   mm                    mm                  N                  N                      mm

                          Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                 Tragzahlen                      Wellen
                                                                                                                                                                                                                                      

                           5                          5                       24                      3,4                     6,5                     3,3                  430                780                      8 

                           6                          6                       32                      4,5                     8,0                     4,4                  650               1200                    12 

                           6                           6                      36                      4,5                     8,0                     4,4                 1230              2350                    16 

                           8                          8                       43                      5,5                     9,5                     5,4                 1400              2750                    20 

                           8                          8                       51                      5,5                     9,5                     5,4                 1560              3140                    25 

                          10                        10                      62                      6,6                    11,0                    6,5                 2490              5490                    30 

                          13                        13                      80                      9,0                    14,0                    8,6                 3430              8040                    40 

                          13                        13                      94                      9,0                    14,0                    8,6                 6080             15900                   50 

                          18                        18                     112                    11,0                   17,5                   10,8                7650             20000                   60 
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LMEFP...L

LMEFP...L / LMEKP...L



8

Samick 
Mittelflansch-Kugelbuchse 
Typ LMEFM und LMEKM 
 
Rundflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 8-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMEFM...A 
 
Quadratflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 8-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMEKM...A 
 
Vorteile: exakte Geometrie, Gehäuse nicht erforderlich,  
einfache Montage und Austauschbarkeit, direkt in 
Maschinen-Rahmen montierbar. 

 
 

UU: Beidseitig abgedichtet
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ø                                   Kunststoffkäfig      Stahlkäfig Kugel-              kg               D                              L                 K 
mm  Tol. mm                                         reihen                          mm     Tol. mm             mm            mm

Wellen Typenbezeichnung                                                 Gewicht    Anschlussmaße und Toleranzen                                         
                                                                                                                                                                                                                        

8      +0,009/-0,001      LMEFM  08 UU      LMEFM  08 UU A           4                0,053        16  0/-0,009                  45               25                                     
        +0,009/-0,001      LMEKM 08 UU      LMEKM 08 UU A 
12    +0,009/-0,001      LMEFM  12 UU      LMEFM  12 UU A           4                0,100        22  0/-0,011                  57               32                                     
        +0,009/-0,001      LMEKM 12 UU      LMEKM 12 UU A 
16    +0,011/-0,001      LMEFM  16 UU      LMEFM  16 UU A           5                0,187        26  0/-0,011                  70               35                                     
        +0,011/-0,001      LMEKM 16 UU      LMEKM 16 UU A 
20    +0,011/-0,001      LMEFM  20 UU      LMEFM  20 UU A           5                0,260        32  0/-0,013                  80               42                                     
        +0,011/-0,001      LMEKM 20 UU     LMEKM 20 UU A 
25    +0,013/-0,002      LMEFM  25 UU      LMEFM  25 UU A           6                0,515        40  0/-0,013                 112              50                                     
        +0,013/-0,002      LMEKM 25 UU      LMEKM 25 UU A 
30    +0,013/-0,002      LMEFM  30 UU                                       6                0,655        47  0/-0,013                 123              60                                     
        +0,013/-0,002      LMEKM 30 UU       
40    +0,016/-0,004      LMEFM  40 UU                                       6                1,560        62  0/-0,015                 154              75                                     
        +0,016/-0,004      LMEKM 40 UU 
50    +0,016/-0,004      LMEFM  50 UU                                       6                3,500        75  0/-0,015                 192              88                                     
        +0,016/-0,004      LMEKM 50 UU 
60    +0,016/-0,004      LMEFM  60 UU                                       6                4,500        90  0/-0,020                 211             106                                    
        +0,016/-0,004      LMEKM 60 UU                                                                                                                                                                           



LMEFM

LMEKM
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         D1                        H                      PCD                   d1                     d2                       h                C dyn.         C0 stat.                   ø 
        mm                     mm                     mm                  mm                   mm                    mm                  N                  N                      mm

                          Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                 Tragzahlen                      Wellen
                                                                                                                                                                                                                                      

                          32 5                       24                      3,4                     6,5                     3,3                  430                780                      8  

                          42 6                       32                      4,5                     8,0                     4,4                  650               1200                    12 

                          46 6                       36                      4,5                     8,0                     4,4                 1230              2350                    16 

                          54 8                       43                      5,5                     9,5                     5,4                 1400              2750                    20  

                          62 8                       51                      5,5                     9,5                     5,4                 1560              3140                    25  

                          76 10                      62                      6,6                    11,0                    6,5                 2400              5490                    30  

                          98 13                      80                      9,0                    14,0                    8,6                 3430              8040                    40 

                         112 13                      94                      9,0                    14,0                    8,6                 6080             15900                   50  

                         134 18                     112                    11,0                   17,5                   10,8                7650             20000                   60  
                                                     

LMEFM / LMEKM



Samick 
Kompakt-Kugelbuchse 
Typ CLB   

Die kompakte Kugelbuchse mit dem langlebigen 
Kunststoffkäfig zeichnet sich durch ihre platzspa-
rende Bauweise aus. Die SAMICK CLB ist eine 
kostengünstige, montagefreundliche Kugelbuchse 
bei der keine Axialsicherung erforderlich ist. 
 
Vorteile: 
- kostengünstig 
- kompakte Bauweise mit Stahlplatten für   

raumsparende Konstruktionen 
- einfache Montage 
- selbstichernd im Gehäuse 
 
Neu: Auf Anfrage in korrosionsbeständiger 
Ausführung lieferbar 

UU: Beidseitig abgedichtet
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 ø            Tol.                                         
 mm        mm

         Kugelreihen                                                          D                                   L                 
                                                        kg                          mm                         mm (±0,2)          

  Wellen                              Typenbezeichnung                                  Gewicht                     Anschlussmaße und Toleranzen
                                                                                                                                                                                                      

12         +0,009/-0,001 CLB12UU                    4                                 0,011                         19                                 28                                                   
14         +0,009/-0,001 CLB14UU                    5                                 0,014                         21                                 28                                                   
16         +0,009/-0,001 CLB16UU                    5                                 0,018                         24                                 30                                                   
20         +0,009/-0,001 CLB20UU                    6                                 0,022                         28                                 30                                                   
25         +0,011/-0,001 CLB25UU                    6                                 0,049                         35                                 40                                                   
30         +0,011/-0,001 CLB30UU                    6                                 0,100                         40                                 50                                                   
40         +0,013/-0,002 CLB40UU                    7                                 0,142                         52                                 60                                                   
50         +0,013/-0,002 CLB50UU                    8                                 0,198                         62                                 70                                                   
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                                                d                             C0 dyn. C0 stat. d 
                                             mm mm                       N N mm (h6)

Innendurchmesser                 Wellentoleranz                        Tragzahlen                                       Wellen 
                                                                                                                                                                        

                                               12                                     0,009/-0,001                    480                         385                                        12 
                                               14                                     0,009/-0,001                    640                         440                                        14 
                                               16                                     0,009/-0,001                    925                         625                                        16                        
                                               20                                     0,009/-0,001                   1165                        790                                        20                        
                                               25                                     0,011/-0,001                   2100                       1370                                       25 
                                               30                                     0,011/-0,001                   2870                       2100                                       30 
                                               40                                     0,013/-0,002                   5200                       4100                                       40                        
                                               50                                     0,013/-0,002                   6620                       5600                                       50                       

BESTELLSCHLÜSSEL

         CLB   20 UU -  N S                         Kugeln: 
                                                                                                                S: korrosionsbeständiger Stahl 
                                                                                                                Keine Angabe: 
                                                                                                                Kugeln aus Wälzlagerstahl 

                                                                                                                N: Kugelbuchse vernickelt 
                                                                                                                R: Raydent Beschichtung 
                                                                                                                Keine Angabe: ohne Beschichtung 

                                                                                                                
UU: beidseitige Dichtung 

                                                                                                                U: einseitige Dichtung 
                                                                                                                Keine Angabe: ohne Dichtung

 
                                                                                                                Wellendurchmesser 
                                                                                                                

Baureihe Kugelbuchse 
                                                                                                                

 

CLB



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
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Samick Kugelbuchsen asiatische Abmessungen 

BESTELLSCHLÜSSEL

LM F P 20 L UU OP - A N S -   SUS 
                                                                                                                      
                                                                                                                     SUS: Kugelbuchse aus korrosionsbe-
                                                                                                                               ständigem Stahl, Baugröße 6-25  
 
                                                                                                                               Kugeln: 
                                                                                                                               S: korrosionsbeständiger Stahl 
                                                                                                                               Keine Angabe: 
                                                                                                                               Kugeln aus Wälzlagerstahl 
                                                                                                                                
                                                                                                                               N: Kugelbuchse vernickelt 
                                                                                                                               R: Raydent Beschichtung 
                                                                                                                               Keine Angabe: ohne Beschichtung 
 
                                                                                                                               A: Stahlkäfig, Baugröße 6-25 
                                                                                                                               Keine Angabe: Kunststoffkäfig 
  
                                                                                                                               OP: offen, mit Segmentausschnitt 
                                                                                                                                             AJ: Lager einstellbar 
                                                                                                                                             Keine Angabe: geschlossen 

 
                                                                                                                               

UU: beidseitige Dichtung 
                                                                                                                               U: einseitige Dichtung 
                                                                                                                               Keine Angabe: ohne Dichtung

 
 
                                                                                                                               L: Lange Ausführung 
                                                                                                                               Keine Angabe: Standardversion 
 
                                                                                                                               Wellendurchmesser 
                                                                                                                                
                                                                                                                               Flanschposition 
                                                                                                                               P: mit Zentrieransatz 
                                                                                                                               M: Flansch mittig  
                                                                                                                               Keine Angabe: Flansch vorne 
 
                                                                                                                               F: Rundflansch 
                                                                                                                               K: Quadratflansch 
                                                                                                                               H: Ovaler Flansch 
                                                                                                                               Keine Angabe: ohne Flansch 
 
                                                                                                                               Baureihe Kugelbuchse 

BESTELLSCHLÜSSEL SAMICK (ASIATISCH)
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Samick 
geschlossene Kugelbuchse 
Typ LM 
Standardausführung mit Kunststoffkäfig 

Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LM...A 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 

5          0/-0,008                  LM 05 UU              4 0,004 10 0/-0,008 15
6          0/-0,009                  LM 06 UU              LM 06 UU A 4 0,008 12 0/-0,011 19
8          0/-0,009                  LM 08 S UU           4 0,011 15 0/-0,011 17
8          0/-0,009                  LM 08 UU              LM 08 UU A 4 0,016 15 0/-0,011 24
10        0/-0,009                  LM 10 UU              LM 10 UU A 4 0,030 19 0/-0,013 29
12        0/-0,009                  LM 12 UU              LM 12 UU A 4 0,032 21 0/-0,013 30
13        0/-0,009                  LM 13 UU              LM 13 UU A 4 0,043 23 0/-0,013 32
16        0/-0,009                  LM 16 UU              LM 16 UU A 5 0,069 28 0/-0,013 37
20        0/-0,010                  LM 20 UU              LM 20 UU A 5 0,087 32 0/-0,016 42
25        0/-0,010                  LM 25 UU              LM 25 UU A 6 0,220 40 0/-0,016 59
30        0/-0,010                  LM 30 UU              6 0,250 45 0/-0,016 64
35        0/-0,012                  LM 35 UU              6 0,390 52 0/-0,019 70
40        0/-0,012                  LM 40 UU              6 0,585 60 0/-0,019 80
50        0/-0,012                  LM 50 UU              6 1,580 80 0/-0,019 100
60        0/-0,015                  LM 60 UU              6 2,000 90 0/-0,022 110
80        0/-0,015                  LM 80 UU              6 4,100 120 0/-0,022 140

ø                                            Kunststoffkäfig      Stahlkäfig                  Kugelreihen                   D L 
mm      Tol. mm                                                                                                                                  kg     mm  Tol. mm mm

Wellen                               Typenbezeichnung                                                                   Gewicht       Anschlussmaße und Toleranzen                
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LM

10,2 1,10 9,6 167 206 5 
13,5 1,10 11,5 200 260 6 
11,5 1,10 14,3 170 220 8 
17,5 1,10 14,3 260 400 8 
22,0 1,30 18,0 370 540 10 
23,0 1,30 20,0 410 590 12 
23,0 1,30 22,0 500 770 13 
26,5 1,60 27,0 770 1170 16 
30,5 1,60 30,5 860 1370 20 
41,0 1,85 38,0 980 1560 25 
44,5 1,85 43,0 1560 2740 30 
49,5 2,10 49,0 1660 3130 35 
60,5 2,10 57,0 2150 4010 40 
74,0 2,60 76,5 3820 7930 50 
85,0 3,15 86,5 4700 9990 60 
105,5 4,15 116,0 10130 12000 80

    B                                         W                                        D1                                     C dyn.           C0 stat. ø                  
  mm                                      mm                                      mm                                        N                    N mm

                                        Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                 Tragzahlen Wellen

LM
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Samick 
Geschlitzte Kugelbuchse 
Lager einstellbar 
Typ LM...AJ 
Standardausführung mit Kunststoffkäfig 

Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LM...AJ A 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 

6          0/-0,009                  LM 06 UU AJ LM 06 UU AJ A                4                         0,008         12    0/-0,011                19                                     
8          0/-0,009                  LM 08 S UU AJ                                            4                         0,011         15    0/-0,011                17                                     
8          0/-0,009                  LM 08 UU AJ LM 08 UU AJ A                4                         0,016         15    0/-0,011                24                                     
10        0/-0,009                  LM 10 UU AJ LM 10 UU AJ A                4                         0,030         19    0/-0,013                29                                     
12        0/-0,009                  LM 12 UU AJ LM 12 UU AJ A                4                         0,032          21    0/-0,013                30                                     
13        0/-0,009                  LM 13 UU AJ LM 13 UU AJ A                4                         0,043         23    0/-0,013                32                                     
16        0/-0,009                  LM 16 UU AJ LM 16 UU AJ A                5                         0,069         28    0/-0,013                37                                     
20        0/-0,010                  LM 20 UU AJ LM 20 UU AJ A                5                         0,087          32    0/-0,016                42                                     
25        0/-0,010                  LM 25 UU AJ LM 25 UU AJ A                6                         0,220         40    0/-0,016                59                                     
30        0/-0,010                  LM 30 UU AJ                                            6                         0,250         45    0/-0,016                64                                     
35        0/-0,012                  LM 35 UU AJ                                            6                         0,390         52    0/-0,019                70                                     
40        0/-0,012                  LM 40 UU AJ                                            6                         0,585          60    0/-0,019                80                                     
50        0/-0,012                  LM 50 UU AJ                                            6                         1,580          80    0/-0,019               100                                    
60        0/-0,015                  LM 60 UU AJ                                            6                         2,000          90    0/-0,022               110                                    
80        0/-0,015                  LM 80 UU AJ                                            6                         4,500         120   0/-0,022               140                                    

ø                                            Kunststoffkäfig      Stahlkäfig                  Kugelreihen                   D L 
mm      Tol. mm                                                                                                                                  kg     mm  Tol. mm mm

Wellen                               Typenbezeichnung                                                                   Gewicht       Anschlussmaße und Toleranzen                
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LM...AJ

                                         13,5                              1,10                                11,5                              1,0                        200                     260                    6 
                                         11,5                              1,10                                14,3                              1,0                        170                     220                    8 
                                         17,5                              1,10                                14,3                              1,0                        260                     400                    8 
                                         22,0                              1,30                                18,0                              1,0                        370                     540                   10 
                                         23,0                              1,30                                20,0                              1,5                        410                     590                   12 
                                         23,0                              1,30                                22,0                              1,5                        500                     770                   13 
                                         26,5                              1,60                                27,0                              1,5                        770                    1170                  16 
                                         30,5                              1,60                                30,5                              1,5                        860                    1370                  20 
                                         41,0                              1,85                                38,0                              2,0                        980                    1560                  25 
                                         44,5                              1,85                                43,0                              2,5                       1560                   2740                  30 
                                         49,5                              2,10                                49,0                              2,5                       1660                   3130                  35 
                                         60,5                              2,10                                57,0                              3,0                       2150                   4010                  40 
                                         74,0                              2,60                                76,5                              3,0                       3820                   7930                  50 
                                         85,0                              3,15                                86,5                              3,0                       4700                   9990                  60 
                                        105,5                             4,15                                116                              3,0                      10130                 12000                 80

    B                                  W                                  D1 h                       C dyn.              C0 stat. ø                 
  mm                              mm                                mm mm                        N                      N mm

                                        Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                 Tragzahlen Wellen

LM...AJ
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Samick 
Offene Kugelbuchse 
mit Segmentausschnitt 
Typ LM...OP 
Standardausführung mit Kunststoffkäfig 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 

ø           Tol.                     Kunststoffkäfig               Kugelreihen               Gewicht  D L 
mm       mm                                                                                                          kg     mm       Tol. mm mm

Wellen                  Typenbezeichnung                                                                                 Anschlussmaße und Toleranzen                                      

12        0/-0,009             LM 12 UU OP                         3                          0,032 21 0/-0,013 30                               
13        0/-0,009             LM 13 UU OP                          3                          0,043 23 0/-0,013 32                               
16        0/-0,009             LM 16 UU OP                          4                          0,069 28 0/-0,013 37                               
20        0/-0,010             LM 20 UU OP                          4                          0,087 32 0/-0,016 42                               
25        0/-0,010             LM 25 UU OP                          5                          0,220 40 0/-0,016 59                               
30        0/-0,010             LM 30 UU OP                          5                          0,250 45 0/-0,016 64                               
35        0/-0,012             LM 35 UU OP                          5                          0,390 52 0/-0,019 70                               
40        0/-0,012             LM 40 UU OP                          5                          0,585 60 0/-0,019 80                               
50        0/-0,012             LM 50 UU OP                          5                          1,580 80 0/-0,019 100                              
60        0/-0,015             LM 60 UU OP                          5                          2,000 90 0/-0,022 110                              
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          B                        W                     D1                     h1                      �                    C dyn.             C0 stat. ø                       
        mm                    mm                   mm                  mm                                                N                      N mm

                                               Anschlussmaße und Toleranzen                                                                             Tragzahlen                     Wellen

LM...OP

                                               23,0                   1,30                   20,0                    8,0                      80°                       410                 590                  12 
                                               23,0                   1,30                   22,0                    9,0                      80°                       500                 770                  13 
                                               26,5                   1,60                   27,0                   11,0                     80°                       770                1170                 16 
                                               30,5                   1,60                   30,5                   11,0                     60°                       860                1370                 20 
                                               41,0                   1,85                   38,0                   12,0                     50°                       980                1560                 25 
                                               44,5                   1,85                   43,0                   15,0                     50°                      1560               2740                 30 
                                               49,5                   2,10                   49,0                   17,0                     50°                      1660               3130                 35 
                                               60,5                   2,10                   57,0                   20,0                     50°                      2150               4010                 40 
                                               74,0                   2,60                   76,5                   25,0                     50°                      3820               7930                 50 
                                               85,0                   3,15                   86,5                   30,0                     50°                      4700               9990                 60 
 
 

LM...OP
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Samick 
Tandem-Kugelbuchse  
Typ LM...L 
lange Ausführung mit Kunststoffkäfig 

Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LM...LA 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 

ø          Tol.                      Kunststoffkäfig      Stahlkäfig             Kugelreihen            Gewicht  D L 
mm      mm                                                                                                                              kg mm Tol. mm mm

Wellen                          Typenbezeichnung                                                                                       Anschlussmaße und Toleranzen                        

6          0/-0,010            LM 06 L UU           LM 06 L UU A               4 0,016 12 0/-0,013 35                                    
8          0/-0,010            LM 08 L UU           LM 08 L UU A               4 0,031 15 0/-0,013 45                                    
10        0/-0,010            LM 10 L UU           LM 10 L UU A               4 0,062 19 0/-0,016 55                                    
12        0/-0,010            LM 12 L UU           LM 12 L UU A               4 0,080 21 0/-0,016 57                                    
13        0/-0,010            LM 13 L UU           LM 13 L UU A               4 0,090 23 0/-0,016 61                                    
16        0/-0,010            LM 16 L UU           LM 16 L UU A               5 0,145 28 0/-0,016 70                                    
20        0/-0,012            LM 20 L UU           LM 20 L UU A               5 0,180 32 0/-0,019 80                                    
25        0/-0,012            LM 25 L UU           LM 25 L UU A               6 0,440 40 0/-0,019 112                                   
30        0/-0,012            LM 30 L UU                                                   6 0,580 45 0/-0,019 123                                   
35        0/-0,015            LM 35 L UU                                                   6 0,795 52 0/-0,022 135                                   
40        0/-0,015            LM 40 L UU                                                   6 1,170 60 0/-0,022 154                                   
50        0/-0,015            LM 50 L UU                                                   6 3,100 80 0/-0,022 192                                   
60        0/-0,020            LM 60 L UU                                                   6 3,500 90 0/-0,025 211                                   
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    B                                         W                                        D1                                     C dyn.           C0 stat. ø                        
  mm                                      mm                                      mm                                        N                    N mm

                                        Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                 Tragzahlen Wellen

                                           27                                       1,10                                      11,5                                      320                 520 6 
                                           35                                       1,10                                      14,3                                      430                 780 8  
                                           44                                       1,30                                      18,0                                      580                1100 10  
                                           46                                       1,30                                      20,0                                      650                1200 12 
                                           46                                       1,30                                      22,0                                      810                1570 13 
                                           53                                       1,60                                      27,0                                     1230               2350 16  
                                           61                                       1,60                                      30,5                                     1400               2750 20 
                                           82                                       1,85                                      38,0                                     1560               3140 25 
                                           89                                       1,85                                      43,0                                     2490               5490 30 
                                           99                                       2,10                                      49,0                                     2650               6470 35 
                                          121                                      2,10                                      57,0                                     3430               8040 40 
                                          148                                      2,60                                      76,5                                     6080              15900 50 
                                          170                                      3,15                                      86,5                                     7650              20000 60
                                  

LM...L
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Samick 
Flansch-Kugelbuchse 
Typ LMF und LMK 
 
Rundflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMF...A 
 
Quadratflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMK...A 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 

ø         Tol.                    Kunststoffkäfig    Stahlkäfig Kugel-                 kg                      D                              L                K 
mm      mm                                                   reihen                                 mm      Tol. mm             mm          mm

Wellen                         Typenbezeichnung                                                           Gewicht        Anschlussmaße und Toleranzen                             
Wellen                                                                                                                                                                                                                                      

6 0/-0,009            LMF 06 UU           LMF 06 UU A 4                    0,026             12     0/-0,011               19              22                         
 0/-0,009            LMK 06 UU           LMK 06 UU A 4                    0,026             12     0/-0,011               19              22                         
8 0/-0,009            LMF 08SUU          LMF 08 S UU A 4                    0,034             15      0/-0,011               17              25                         
 0/-0,009            LMK 08SUU          LMK 08 S UU A 4                    0,034             15      0/-0,011               17              25                         
8 0/-0,009            LMF 08 UU           LMF 08 UU A 4                    0,040             15      0/-0,011               24              25                         
 0/-0,009            LMK 08 UU           LMK 08 UU A 4                    0,040             15      0/-0,011               24              25                         
10 0/-0,009            LMF 10 UU          LMF 10 UU A 4                    0,078             19      0/-0,013               29              30                         
 0/-0,009            LMK 10 UU           LMK 10 UU A 4                    0,078             19      0/-0,013               29              30                         
12 0/-0,009            LMF 12 UU           LMF 12 UU A 4                    0,076             21      0/-0,013               30              32                         
 0/-0,009            LMK 12 UU          LMK 12 UU A 4                    0,076             21      0/-0,013               30              32                         
13 0/-0,009            LMF 13 UU           LMF 13 UU A 4                    0,094             23      0/-0,013               32              34                         
 0/-0,009            LMK 13 UU           LMK 13 UU A 4                    0,094             23      0/-0,013               32              34                         
16 0/-0,009            LMF 16 UU           LMF 16 UU A 5                    0,134             28      0/-0,013               37              37                         
 0/-0,009            LMK 16 UU           LMK 16 UU A 5                    0,134             28      0/-0,013               37              37                         
20 0/-0,010            LMF 20 UU           LMF 20 UU A 5                    0,180             32      0/-0,016               42              42                         
 0/-0,010            LMK 20 UU           LMK 20 UU A 5                    0,180             32      0/-0,016               42              42                         
25 0/-0,010            LMF 25 UU           LMF 25 UU A 6                    0,340             40      0/-0,016               59              50                         
 0/-0,010            LMK 25 UU           LMK 25 UU A 6                    0,340             40      0/-0,016               59              50                         
30 0/-0,010            LMF 30 UU           6                    0,460             45      0/-0,016               64              58                         
 0/-0,010            LMK 30 UU           6                    0,460             45      0/-0,016               64              58                         
35 0/-0,012            LMF 35 UU           6                    0,795             52      0/-0,019               70              64                         
 0/-0,012            LMK 35 UU           6                    0,795             52      0/-0,019               70              64                         
40 0/-0,012            LMF 40 UU           6                    1,054             60      0/-0,019               80              75                         
 0/-0,012            LMK 40 UU           6                    1,054             60      0/-0,019               80              75                         
50 0/-0,012            LMF 50 UU           6                    2,200             80      0/-0,019              100             92                         
 0/-0,012            LMK 50 UU           6                    2,200             80      0/-0,019              100             92                         
60 0/-0,015            LMF 60 UU           6                    2,960             90      0/-0,022              110            106                        
 0/-0,015            LMK 60 UU           6                    2,960             90      0/-0,022              110            106                        
80 0/-0,015            LMF 80 UU           6                    5,400            120     0/-0,022              140            136                        
 0/-0,015            LMK 80 UU           6                    5,400            120     0/-0,022              140            136                        
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         D1                        H                      PCD                   d1                     d2                       h                C dyn.         C0 stat.                   ø 
        mm                     mm                     mm                  mm                   mm                    mm                  N                  N                      mm

                                                                                                                                                                  Anschlussmaße und ToleranzenTragzahlen
                                                                                                                                                                                                                                     

LMF

LMK

                          28                          5                      20                      3,4                     6,5                     3,3                  200               260                      6 
                          28                          5                      20                      3,4                     6,5                     3,3                  200               260 
                          32                          5                      24                      3,4                     6,5                     3,3                  170               220                      8 
                          32                          5                      24                      3,4                     6,5                     3,3                  170               220 
                          32                          5                      24                      3,4                     6,5                     3,3                  260               440                      8 
                          32                          5                      24                      3,4                     6,5                     3,3                  260               440 
                          40                          6                      29                      4,5                     8,0                     4,4                  370               540                     10 
                          40                          6                      29                      4,5                     8,0                     4,4                  370               540 
                          42                          6                      32                      4,5                     8,0                     4,4                  410               590                     12 
                          42                          6                      32                      4,5                     8,0                     4,4                  410               590 
                          43                          6                      33                      4,5                     8,0                     4,4                  500               770                     13 
                          43                          6                      33                      4,5                     8,0                     4,4                  500               770 
                          48                          6                      38                      4,5                     8,0                     4,4                  770              1170                    16 
                          48                          6                      38                      4,5                     8,0                     4,4                  770              1170 
                          54                          8                      43                      5,5                     9,5                     5,4                  860              1370                    20 
                          54                          8                      43                      5,5                     9,5                     5,4                  860              1370 
                          62                          8                      51                      5,5                     9,5                     5,4                  980              1560                    25 
                          62                          8                      51                      5,5                     9,5                     5,4                  980              1560 
                          62                          8                      51                      6,6                    11,0                    6,5                 1560             2740                    30 
                          62                          8                      51                      6,6                    11,0                    6,5                 1560             2740 
                          62                          8                      51                      6,6                    11,0                    6,5                 1660             3130                    35 
                          62                          8                      51                      6,6                    11,0                    6,5                 1660             3130 
                          96                         13                     78                      9,0                    14,0                    8,6                 2150             4010                    40 
                          96                         13                     78                      9,0                    14,0                    8,6                 2150             4010 
                         116                        13                     98                      9,0                    14,0                    8,6                 3820             7930                    50 
                         116                        13                     98                      9,0                    14,0                    8,6                 3820             7930 
                         134                        18                    112                    11,0                   17,5                   10,8                4700             9990                    60 
                         134                        18                    112                    11,0                   17,5                   10,8                4700             9990 
                         164                        18                    142                    11,0                   17,5                   11,1               10130           12000                   80 
                         164                        18                    142                    11,0                   17,5                   11,1               10130           12000

LMF / LMK
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Samick 
Flansch-Tandem-Kugelbuchse 
Typ LMF...L und LMK...L 
 
Rundflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMF...LA 
 
Quadratflansch mit Kunststoffkäfig  
Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMK...LA 
 
Vorteile: exakte Geometrie, Gehäuse nicht erforderlich,  
einfache Montage und Austauschbarkeit, direkt in 
Maschinen-Rahmen montierbar. 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 

6          0/-0,010            LMF  06 L UU         LMF  06 L UU A 4               0,031                   12    0/-0,013         35                    22                          
            0/-0,010            LMK 06 L UU        LMK 06 L UU A 4               0,031                   12    0/-0,013         35                    22                          
8          0/-0,010            LMF  08S L UU      LMF  08S L UU A 4               0,053                   15    0/-0,013         45                    25                          
            0/-0,010            LMK 08S L UU      LMK 08S L UU A 4               0,053                   15    0/-0,013         45                    25                          
10        0/-0,010            LMF  10 L UU         LMF  10 L UU A 4               0,100                   19    0/-0,016         55                    30                          
            0/-0,010            LMK 10 L UU         LMK 10 L UU A 4               0,100                   19    0/-0,016         55                    30                          
12        0/-0,010            LMF  12 L UU         LMF  12 L UU A  4               0,105                   21    0/-0,016         57                    32                          
            0/-0,010            LMK 12 L UU         LMK 12 L UU A 4               0,105                   21    0/-0,016         57                    32                          
13        0/-0,010            LMF  13 L UU         LMF  13 L UU A 4               0,130                   23    0/-0,016         61                    34                          
            0/-0,010            LMK 13 L UU         LMK 13 L UU A 4               0,130                   23    0/-0,016         61                    34                          
16        0/-0,010            LMF  16 L UU         LMF  16 L UU A 5               0,187                   28    0/-0,016         70                    37                          
            0/-0,010            LMK 16 L UU         LMK 16 L UU A 5               0,187                   28    0/-0,016         70                    37                          
20        0/-0,012            LMF  20 L UU         LMF  20 L UU A  5               0,260                   32    0/-0,019         80                    42                          
            0/-0,012            LMK 20 L UU         LMK 20 L UU A 5               0,260                   32    0/-0,019         80                    42                          
25        0/-0,012            LMF  25 L UU         LMF  25 L UU A 6               0,515                   40    0/-0,019        112                   50                          
            0/-0,012            LMK 25 L UU         LMK 25 L UU A 6               0,515                   40    0/-0,019        112                   50                          
30        0/-0,012            LMF  30 L UU                  6               0,655                   45    0/-0,019        123                   58                          
            0/-0,012            LMK 30 L UU                  6               0,655                   45    0/-0,019        123                   58                          
35        0/-0,015            LMF  35 L UU                  6               0,970                   52    0/-0,022        135                   64                          
            0/-0,015            LMK 35 L UU                  6               0,970                   52    0/-0,022        135                   64                          
40        0/-0,015            LMF  40 L UU                  6               1,560                   60    0/-0,022        154                   75                          
            0/-0,015            LMK 40 L UU                  6               1,560                   60    0/-0,022        154                   75                          
50        0/-0,015            LMF  50 L UU                  6               3,500                   80    0/-0,022        192                   92                          
            0/-0,015            LMK 50 L UU                  6               3,500                   80    0/-0,022        192                   92                          
60        0/-0,020            LMF  60 L UU                  6               4,500                   90    0/-0,025        211                  106                         
            0/-0,020            LMK 60 L UU                  6               4,500                   90    0/-0,025        211                  106                         

ø         Tol.                    Kunststoffkäfig    Stahlkäfig Kugel-            kg                            D                        L                      K 
mm      mm                                                   reihen                                  mm      Tol. mm       mm                mm

Wellen                         Typenbezeichnung                                                      Gewicht             Anschlussmaße und Toleranzen                              
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LMF...L

LMK...L

                          28                         5                        20                     3,4                    6,5                     3,3                  320              520                        6 
                          28                         5                        20                     3,4                    6,5                     3,3                  320              520                          
                          32                         5                        24                     3,4                    6,5                     3,3                  430              780                        8 
                          32                         5                        24                     3,4                    6,5                     3,3                  430              780 
                          40                         6                        29                     4,5                    8,0                     4,4                  580             1100                      10 
                          40                         6                        29                     4,5                    8,0                     4,4                  580             1100 
                          42                         6                        32                     4,5                    8,0                     4,4                  650             1200                      12 
                          42                         6                        32                     4,5                    8,0                     4,4                  650             1200 
                          43                         6                        33                     4,5                    8,0                     4,4                  810             1570                      13 
                          43                         6                        33                     4,5                    8,0                     4,4                  810             1570 
                          48                         6                        38                     4,5                    8,0                     4,4                 1230            2350                      16 
                          48                         6                        38                     4,5                    8,0                     4,4                 1230            2350 
                          54                         8                        43                     5,5                    9,5                     5,4                 1400            2750                      20 
                          54                         8                        43                     5,5                    9,5                     5,4                 1400            2750 
                          62                         8                        51                     5,5                    9,5                     5,4                 1560            3140                      25 
                          62                         8                        51                     5,5                    9,5                     5,4                 1560            3140 
                          74                        10                       60                     6,6                   11,0                    6,5                 2490            5490                      30 
                          74                        10                       60                     6,6                   11,0                    6,5                 2490            5490 
                          82                        10                       67                     6,6                   11,0                    6,5                 2650            6470                      35 
                          82                        10                       67                     6,6                   11,0                    6,5                 2650            6470 
                          96                        13                       78                     9,0                   14,0                    8,6                 3430            8040                      40 
                          96                        13                       78                     9,0                   14,0                    8,6                 3430            8040 
                         116                       13                       98                     9,0                   14,0                    8,6                 6080           15900                     50 
                         116                       13                       98                     9,0                   14,0                    8,6                 6080           15900 
                         134                       18                      112                   11,0                  17,5                   10,8                7650           20000                     60 
                         134                       18                      112                   11,0                  17,5                   10,8                7650           20000

         D1                        H                      PCD                   d1                     d2                       h                C dyn.         C0 stat.                   ø 
        mm                     mm                     mm                  mm                   mm                    mm                  N                  N                      mm

                          Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                 Tragzahlen                      Wellen
                                                                                                                                                                                                                                     

LMF...L / LMK...L
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Wellen                   Typenbezeichnung                                            Gewicht          Anschlussmaße und Toleranzen                                                
                                                                                                                                                                                                                                                  

Samick 
Flansch-Kugelbuchse  
mit Ovalflansch 

Typ LMH  

Asiatische Standardausführung 

Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMH...A 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 

6           0/-0,009      LMH 06  UU              LMH 06  UU A         4           0,027            12     0/-0,011                          19                          28                         
8           0/-0,009      LMH 08  UU              LMH 08  UU A         4           0,040            15     0/-0,011                          24                          32                         
10         0/-0,009      LMH 10  UU              LMH 10  UU A         4           0,076            19     0/-0,013                          29                          40                         
12         0/-0,009      LMH 12  UU              LMH 12  UU A         4           0,078            21     0/-0,013                          30                          42                         
13         0/-0,009      LMH 13  UU              LMH 13  UU A         4           0,094            23     0/-0,013                          32                          43                         
16         0/-0,009      LMH 16  UU              LMH 16  UU A         5           0,134            28     0/-0,013                          37                          48                         
20         0/-0,010      LMH 20 UU              LMH 20  UU A         5           0,180            32     0/-0,016                          42                          54                         
25         0/-0,010      LMH 25 UU              LMH 25  UU A         6           0,340            40     0/-0,016                          59                          62                         
30         0/-0,010      LMH 30  UU                                                6           0,460            45     0/-0,016                          64                          74                         
 

ø                             Kunststoffkäfig          Stahlkäfig Kugel-         kg                    D                                         L                           D1 
mm                                                               reihen                          mm   Tol. mm                         mm                      mm
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        H                      W                      A                       F                       d1                     d2                    h               C dyn.       C0 stat.         ø    
      mm                   mm                   mm                   mm                    mm                   mm                 mm                 N                N            mm

                            Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                                 Tragzahlen          Wellen
                                                                                                                                                                                                                                           

LMH 06-13

LMH 16-30

                           5                       18                      20                       -                      3,4                     6,5                   3,3                 200             260           6 
                           5                       21                      24                       -                      3,4                     6,5                   3,3                 260             400           8 
                           6                       25                      29                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 370             540          10 
                           6                       27                      32                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 410             590          12 
                           6                       29                      33                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 500             770          13 
                           6                       34                      31                      22                     4,5                     8,0                   4,4                 770            1170         16 
                           8                       38                      36                      24                     5,5                     9,5                   5,4                 860            1370         20 
                           8                       46                      40                      32                     5,5                     9,5                   5,4                 980            1560         25 
                          10                      51                      49                      35                     6,6                    11,0                  6,5                1560           2740         30 

LMH
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Samick 
Flansch-Tandem-Kugelbuchse 
mit Ovalflansch 
Typ LMH ...L 

Asiatische Standardausführung 

Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMH...LA 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 

6          0/-0,010      LMH  06  L UU       LMH 06 L UU A         4              0,031                      12     0/-0,013             35                           28                         
8          0/-0,010      LMH  08  L UU       LMH 08 L UU A         4              0,053                      15     0/-0,013             45                           32                         
10        0/-0,010      LMH  10  L UU       LMH 10 L UU A         4              0,100                      19     0/-0,016             55                           40                         
12        0/-0,010      LMH  12  L UU       LMH 12 L UU A         4              0,105                      21     0/-0,016             57                           42                         
13        0/-0,010      LMH  13  L UU       LMH 13 L UU A         4              0,130                      23     0/-0,016             61                           43                         
16        0/-0,010      LMH  16  L UU       LMH 16 L UU A         5              0,187                      28     0/-0,016             70                           48                         
20        0/-0,012      LMH  20  L UU       LMH 20 L UU A         5              0,260                      32     0/-0,019             80                           54                         
25        0/-0,012      LMH  25  L UU       LMH 25 L UU A         6              0,515                      40     0/-0,019            112                          62                         
30        0/-0,012      LMH  30  L UU                                            6              0,655                      45     0/-0,019            123                          74                         
 

Wellen                   Typenbezeichnung                                                Gewicht              Anschlussmaße und Toleranzen                                         
                                                                                                                                                                                                                                                  
ø         Tol.             Kunststoffkäfig    Stahlkäfig Kugel-           kg                             D                              L                           D1 
mm      mm                                            reihen                                  mm      Tol. mm              mm                      mm
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                           5                       18                      20                       -                      3,4                     6,5                   3,3                 320             520           6 
                           5                       21                      24                       -                      3,4                     6,5                   3,3                 430             780           8 
                           6                       25                      29                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 580            1100         10 
                           6                       27                      32                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 650            1200         12 
                           6                       29                      33                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 810            1570         13 
                           6                       34                      31                      22                     4,5                     8,0                   4,4                1230           2350         16 
                           8                       38                      36                      24                     5,5                     9,5                   5,4                1400           2750         20  
                           8                       46                      40                      32                     5,5                     9,5                   5,4                1560           3140         25 
                          10                      51                      49                      35                     6,6                    11,0                  6,5                2490           5490         30  

        H                      W                      A                       F                       d1                     d2                    h               C dyn.       C0 stat.         ø    
      mm                   mm                   mm                   mm                    mm                   mm                 mm                 N                N            mm

                            Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                                 Tragzahlen          Wellen
                                                                                                                                                                                                                                           

LMH 06L-13L

LMH 16L-30L

LMH...L
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Samick 
Flansch-Kugelbuchse  
mit Rund- oder Quadratflansch 
Typ LMFP und LMKP 

Asiatische Standardausführung 

Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMFP...A, LMKP...A 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 

6          0/-0,009      LMFP  06 UU         LMFP  06 UU A 4              0,027                   12       0/-0,011           19                      22                          
            0/-0,009      LMKP 06 UU        LMKP 06 UU A 4              0,027                   12       0/-0,011           19                      22                          
8          0/-0,009      LMFP  08 UU         LMFP  08 UU A  4              0,040                   15       0/-0,011           24                      25                          
            0/-0,009      LMKP 08 UU        LMKP 08 UU A 4              0,040                   15       0/-0,011           24                      25                          
10        0/-0,009      LMFP  10 UU         LMFP  10 UU A 4              0,076                   19       0/-0,013           29                      30                          
            0/-0,009      LMKP 10 UU        LMKP 10 UU A 4              0,076                   19       0/-0,013           29                      30                          
12        0/-0,009      LMFP  12 UU         LMFP  12 UU A  4              0,078                   21       0/-0,013           30                      32                          
            0/-0,009      LMKP 12 UU        LMKP 12 UU A 4              0,078                   21       0/-0,013           30                      32                          
13        0/-0,009      LMFP  13 UU         LMFP  13 UU A 4              0,094                   23       0/-0,013           32                      34                          
            0/-0,009      LMKP 13 UU        LMKP 13 UU A 4              0,094                   23       0/-0,013           32                      34                          
16        0/-0,009      LMFP  16 UU         LMFP  16 UU A 5              0,134                   28       0/-0,013           37                      37                          
            0/-0,009      LMKP 16 UU        LMKP 16 UU A 5              0,134                   28       0/-0,013           37                      37                          
20        0/-0,010      LMFP  20 UU         LMFP  20 UU A  5              0,180                   32       0/-0,016           42                      42                          
            0/-0,010      LMKP 20 UU        LMKP 20 UU A 5              0,180                   32       0/-0,016           42                      42                          
25        0/-0,010      LMFP  25 UU         LMFP  25 UU A 6              0,340                   40       0/-0,016           59                      50                          
            0/-0,010      LMKP 25 UU        LMKP 25 UU A 6              0,340                   40       0/-0,016           59                      50                          
30        0/-0,010      LMFP  30 UU                    6              0,460                   45       0/-0,016           64                      58                          
            0/-0,010      LMKP 30 UU                    6              0,460                   45       0/-0,016           64                      58                          
35        0/-0,012      LMFP  35 UU                     6              0,795                   52       0/-0,019           70                      64                          
            0/-0,012      LMKP 35 UU                    6              0,795                   52       0/-0,019           70                      64                          
40        0/-0,012      LMFP  40 UU                     6              1,054                   60       0/-0,019           80                      75                          
            0/-0,012      LMKP 40 UU                    6              1,054                   60       0/-0,019           80                      75                          
50        0/-0,012      LMFP  50 UU                     6              2,200                   80       0/-0,019          100                     92                          
            0/-0,012      LMKP 50 UU                    6              2,200                   80       0/-0,019          100                     92                          
60        0/-0,015      LMFP  60 UU                     6              2,960                   90       0/-0,022          110                    106                         
            0/-0,015      LMKP 60 UU                    6              2,960                   90       0/-0,022          110                    106                         

ø          Tol.             Kunststoffkäfig    Stahlkäfig Kugel-           kg                            D                           L                         K 
mm      mm                                            reihen                                 mm      Tol. mm          mm                   mm

Wellen                Typenbezeichnung                                                    Gewicht             Anschlussmaße und Toleranzen                                     
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                          28                         5                        20                     3,4                    6,5                     3,3                  200              260                        6 
                          28                         5                        20                     3,4                    6,5                     3,3                  200              260                          
                          32                         5                        24                     3,4                    6,5                     3,3                  260              400                        8 
                          32                         5                        24                     3,4                    6,5                     3,3                  260              400 
                          40                         6                        29                     4,5                    8,0                     4,4                  370              540                       10 
                          40                         6                        29                     4,5                    8,0                     4,4                  370              540 
                          42                         6                        32                     4,5                    8,0                     4,4                  410              590                       12 
                          42                         6                        32                     4,5                    8,0                     4,4                  410              590 
                          43                         6                        33                     4,5                    8,0                     4,4                  500              770                       13 
                          43                         6                        33                     4,5                    8,0                     4,4                  500              770 
                          48                         6                        38                     4,5                    8,0                     4,4                  770             1170                      16 
                          48                         6                        38                     4,5                    8,0                     4,4                  770             1170 
                          54                         8                        43                     5,5                    9,5                     5,4                  860             1370                      20 
                          54                         8                        43                     5,5                    9,5                     5,4                  860             1370 
                          62                         8                        51                     5,5                    9,5                     5,4                  980             1560                      25 
                          62                         8                        51                     5,5                    9,5                     5,4                  980             1560 
                          74                        10                       60                     6,6                   11,0                    6,5                 1560            2740                      30 
                          74                        10                       60                     6,6                   11,0                    6,5                 1560            2740 
                          82                        10                       67                     6,6                   11,0                    6,5                 1660            3130                      35 
                          82                        10                       67                     6,6                   11,0                    6,5                 1660            3130 
                          96                        13                       78                     9,0                   14,0                    8,6                 2150            4010                      40 
                          96                        13                       78                     9,0                   14,0                    8,6                 2150            4010 
                         116                       13                       98                     9,0                   14,0                    8,6                 3820            7930                      50 
                         116                       13                       98                     9,0                   14,0                    8,6                 3820            7930 
                         134                       18                      112                   11,0                  17,5                   10,8                4700            9990                      60 
                         134                       18                      112                   11,0                  17,0                   10,8                4700            9990

         D1                        H                      PCD                   d1                     d2                       h                C dyn.         C0 stat.                   ø 
        mm                     mm                     mm                  mm                   mm                    mm                  N                  N                      mm

                          Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                 Tragzahlen                      Wellen
                                                                                                                                                                                                                                     

LMFP

LMKP

LMFP / LMKP
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Samick 
Flansch-Kugelbuchse  
mit Rund- oder Quadratflansch 
Typ LMFP...L und LMKP...L 

Asiatische Standardausführung 

Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMFP...LA, LMKP...LA 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 

6          0/-0,010      LMFP  06 L UU      LMFP  06 L UU A 4             0,031                   12    0/-0,013               35                      22                          
            0/-0,010      LMKP 06 L UU     LMKP 06 L UU A 4             0,031                   12    0/-0,013               35                      22                          
8          0/-0,010      LMFP  08 L UU      LMFP  08 L UU A  4             0,053                   15    0/-0,013               45                      25                          
            0/-0,010      LMKP 08 L UU     LMKP 08 L UU A 4             0,053                   15    0/-0,013               45                      25                          
10        0/-0,010      LMFP  10 L UU      LMFP  10 L UU A 4             0,100                   19    0/-0,016               55                      30                          
            0/-0,010      LMKP 10 L UU     LMKP 10 L UU A 4             0,100                   19    0/-0,016               55                      30                          
12        0/-0,010      LMFP  12 L UU      LMFP  12 L UU A  4             0,105                   21    0/-0,016               57                      32                          
            0/-0,010      LMKP 12 L UU     LMKP 12 L UU A 4             0,105                   21    0/-0,016               57                      32                          
13        0/-0,010      LMFP  13 L UU      LMFP  13 L UU A 4             0,130                   23    0/-0,016               61                      34                          
            0/-0,010      LMKP 13 L UU     LMKP 13 L UU A 4             0,130                   23    0/-0,016               61                      34                          
16        0/-0,010      LMFP  16 L UU      LMFP  16 L UU A 5             0,187                   28    0/-0,016               70                      37                          
            0/-0,010      LMKP 16 L UU     LMKP 16 L UU A 5             0,187                   28    0/-0,016               70                      37                          
20        0/-0,012      LMFP  20 L UU      LMFP  20 L UU A  5             0,260                   32    0/-0,019               80                      42                          
            0/-0,012      LMKP 20 L UU     LMKP 20 L UU A 5             0,260                   32    0/-0,019               80                      42                          
25        0/-0,012      LMFP  25 L UU      LMFP  25 L UU A 6             0,515                   40    0/-0,019              112                     50                          
            0/-0,012      LMKP 25 L UU     LMKP 25 L UU A 6             0,515                   40    0/-0,019              112                     50                          
30        0/-0,012      LMFP  30 L UU                 6             0,655                   45    0/-0,019              123                     58                          
            0/-0,012      LMKP 30 L UU                 6             0,655                   45    0/-0,019              123                     58                          
35        0/-0,015      LMFP  35 L UU                  6             0,970                   52    0/-0,022              135                     64                          
            0/-0,015      LMKP 35 L UU                 6             0,970                   52    0/-0,022              135                     64                          
40        0/-0,015      LMFP  40 L UU                  6             1,560                   60    0/-0,022              154                     75                          
            0/-0,015      LMKP 40 L UU                 6             1,560                   60    0/-0,022              154                     75                          
50        0/-0,015      LMFP  50 L UU                  6             3,500                   80    0/-0,022              192                     92                          
            0/-0,015      LMKP 50 L UU                 6             3,500                   80    0/-0,022              192                     92                          
60        0/-0,020      LMFP  60 L UU                  6             4,500                   90    0/-0,025              211                    106                         
            0/-0,020      LMKP 60 L UU                 6             4,500                   90    0/-0,025              211                    106                         

ø          Tol.             Kunststoffkäfig    Stahlkäfig Kugel-           kg                             D                           L                         K 
mm      mm                                            reihen                                 mm      Tol. mm          mm                   mm

Wellen                   Typenbezeichnung                                                     Gewicht               Anschlussmaße und Toleranzen                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  

0 
-0,3
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                          28                         5                        20                     3,4                    6,5                     3,3                  320              520                        6 
                          28                         5                        20                     3,4                    6,5                     3,3                  320              520                          
                          32                         5                        24                     3,4                    6,5                     3,3                  430              780                        8 
                          32                         5                        24                     3,4                    6,5                     3,3                  430              780 
                          40                         6                        29                     4,5                    8,0                     4,4                  580             1100                      10 
                          40                         6                        29                     4,5                    8,0                     4,4                  580             1100 
                          42                         6                        32                     4,5                    8,0                     4,4                  650             1200                      12 
                          42                         6                        32                     4,5                    8,0                     4,4                  650             1200 
                          43                         6                        33                     4,5                    8,0                     4,4                  810             1570                      13 
                          43                         6                        33                     4,5                    8,0                     4,4                  810             1570 
                          48                         6                        38                     4,5                    8,0                     4,4                 1230            2350                      16 
                          48                         6                        38                     4,5                    8,0                     4,4                 1230            2350 
                          54                         8                        43                     5,5                    9,5                     5,4                 1400            2750                      20 
                          54                         8                        43                     5,5                    9,5                     5,4                 1400            2750 
                          62                         8                        51                     5,5                    9,5                     5,4                 1560            3140                      25 
                          62                         8                        51                     5,5                    9,5                     5,4                 1560            3140 
                          74                        10                       60                     6,6                   11,0                    6,5                 2490            5490                      30 
                          74                        10                       60                     6,6                   11,0                    6,5                 2490            5490 
                          82                        10                       67                     6,6                   11,0                    6,5                 2650            6470                      35 
                          82                        10                       67                     6,6                   11,0                    6,5                 2650            6470 
                          96                        13                       78                     9,0                   14,0                    8,6                 3430            8040                      40 
                          96                        13                       78                     9,0                   14,0                    8,6                 3430            8040 
                         116                       13                       98                     9,0                   14,0                    8,6                 6080           15900                     50 
                         116                       13                       98                     9,0                   14,0                    8,6                 6080           15900 
                         134                       18                      112                   11,0                  17,5                   10,8                7650           20000                     60 
                         134                       18                      112                   11,0                  17,0                   10,8                7650           20000

         D1                        H                      PCD                   d1                     d2                       h                C dyn.         C0 stat.                   ø 
        mm                     mm                     mm                  mm                   mm                    mm                  N                  N                      mm

                          Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                 Tragzahlen                      Wellen
                                                                                                                                                                                                                                     

LMFP...L

LMKP...L

LMFP...L / LMKP...L
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Samick 
Flansch-Kugelbuchse  
mit Ovalflansch und Zentrieransatz 
Typ LMHP 

Asiatische Standardausführung 

Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMHP...A 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 
 

Wellen                          Typenbezeichnung                                                   Gewicht      Anschlussmaße und Toleranzen                                       
                                                                                                                                                                                                                                                  
ø         Tol.                    Kunststoffkäfig          Stahlkäfig Kugel-       kg                   D                       L                D1               I 
mm      mm                                                          reihen                   mm      Tol. mm       mm           mm            mm

6          0/-0,009            LMHP  06  UU              LMHP  06  UU A         4           0,027          12    0/-0,011          19               28               5                          
8           0/-0,009            LMHP  08  UU              LMHP  08  UU A         4           0,040          15    0/-0,011          24               32               5                          
10         0/-0,009            LMHP  10  UU              LMHP  10  UU A         4           0,076          19    0/-0,013          29               40               6                          
12         0/-0,009            LMHP  12  UU              LMHP  12  UU A         4           0,078          21    0/-0,013          30               42               6                          
13         0/-0,009            LMHP  13  UU              LMHP  13  UU A         4           0,094          23    0/-0,013          32               43               6                          
16         0/-0,009            LMHP  16  UU              LMHP  16  UU A         5           0,134          28    0/-0,013          37               48               6                          
20         0/-0,010            LMHP 20  UU              LMHP  20  UU A         5           0,180          32    0/-0,016          42               54               8                          
25         0/-0,010            LMHP 25  UU              LMHP  25  UU A         6           0,340          40    0/-0,016          59               62               8                          
30         0/-0,010            LMHP  30  UU                                                  6           0,460          45    0/-0,016          64               74              10                         
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        H                      W                      A                       F                       d1                     d2                    h               C dyn.       C0 stat.         ø    
      mm                   mm                   mm                   mm                    mm                   mm                 mm                 N                N            mm

                            Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                                 Tragzahlen          Wellen
                                                                                                                                                                                                                                           

                           5                       18                      20                       -                      3,4                     6,5                   3,3                 200             260           6  
                           5                       21                      24                       -                      3,4                     6,5                   3,3                 260             400           8 
                           6                       25                      29                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 370             540          10 
                           6                       27                      32                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 410             590          12 
                           6                       29                      33                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 500             770          13 
                           6                       34                      31                      22                     4,5                     8,0                   4,4                 770            1170         16 
                           8                       38                      36                      24                     5,5                     9,5                   5,4                 860            1370         20 
                           8                       46                      40                      32                     5,5                     9,5                   5,4                 980            1560         25 
                          10                      51                      49                      35                     6,6                    11,0                  6,5                1560           2740         30 

LMHP 06-13

LMHP 16-30

LMHP
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Samick 
Flansch-Tandem-Kugelbuchse  
mit Ovalflansch und Zentrieransatz 

Typ LMHP...L 

Asiatische Standardausführung 

Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMHP...LA 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 
 

Wellen Typenbezeichnung                                              Gewicht                    Anschlussmaße und Toleranzen                                                
                                                                                                                                                                                                                                           
ø         Tol.                    Kunststoffkäfig           Stahlkäfig Kugel-     kg                      D                       L                D1               I 
mm      mm                                                          reihen                     mm      Tol. mm       mm           mm           mm

6          0/-0,010            LMHP 06   L UU           LMHP 06  L UU A      4       0,031             12    0/-0,013          35               28               5                          
8          0/-0,010            LMHP 08   L UU           LMHP 08  L UU A      4       0,053             15    0/-0,013          45               32               5                          
10        0/-0,010            LMHP 10   L UU           LMHP 10  L UU A      4       0,100             19    0/-0,016          55               40               6                          
12        0/-0,010            LMHP 12   L UU           LMHP 12  L UU A      4       0,105             21    0/-0,016          57               42               6                          
13        0/-0,010            LMHP 13   L UU           LMHP 13  L UU A      4       0,130             23    0/-0,016          61               43               6                          
16        0/-0,010            LMHP 16   L UU           LMHP 16  L UU A      5       0,187             28    0/-0,016          70               48               6                          
20        0/-0,012            LMHP 20   L UU           LMHP 20  L UU A      5       0,260             32    0/-0,019          80               54               8                          
25        0/-0,012            LMHP 25   L UU           LMHP 25  L UU A      6       0,515             40    0/-0,019         112              62               8                          
30        0/-0,012            LMHP 30   L UU                                                6       0,655             45    0/-0,019         123              74              10                         
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        H                      W                      A                       F                       d1                     d2                    h               C dyn.       C0 stat.         ø    
      mm                   mm                   mm                   mm                    mm                   mm                 mm                 N                N            mm

                            Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                                 Tragzahlen          Wellen
                                                                                                                                                                                                                                           

                           5                       18                      20                       -                      3,4                     6,5                   3,3                 320             520           6 
                           5                       21                      24                       -                      3,4                     6,5                   3,3                 430             780           8 
                           6                       25                      29                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 580            1100         10 
                           6                       27                      32                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 650            1200         12 
                           6                       29                      33                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 810            1570         13 
                           6                       34                      31                      22                     4,5                     8,0                   4,4                1230           2350         16 
                           8                       38                      36                      24                     5,5                     9,5                   5,4                1400           2750         20 
                           8                       46                      40                      32                     5,5                     9,5                   5,4                1560           3140         25  
                          10                      51                      49                      35                     6,6                    11,0                  6,5                2940           5490         30 

LMHP 06L-13L

LMHP 16L-30L

LMHP...L
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Samick 
Flansch-Kugelbuchse  
mit Rund- oder Quadratflansch 
Typ LMFM und LMKM 

Asiatische Standardausführung 

Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMFM...A, LMKM...A 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 

6          0/-0,010            LMFM  06 UU              LMFM 06 UU A        4              0,031                 12    0/-0,011          35                      22                          
            0/-0,010            LMKM  06 UU             LMKM 06 UU A         4              0,031                 12    0/-0,011          35                      22                          
8          0/-0,010            LMFM  08 UU              LMFM 08 UU A        4              0,053                 15     0/-0,011          45                      25                          
            0/-0,010            LMKM  08 UU             LMKM 08 UU A        4              0,053                 15     0/-0,011          45                      25                          
10        0/-0,010            LMFM  10 UU              LMFM 10 UU A        4              0,100                 19     0/-0,013          55                      30                          
            0/-0,010            LMKM  10 UU             LMKM 10 UU A         4              0,100                 19     0/-0,013          55                      30                          
12        0/-0,010            LMFM  12 UU              LMFM 12 UU A        4              0,105                 21     0/-0,013          57                      32                          
            0/-0,010            LMKM  12 UU             LMKM 12 UU A         4              0,105                 21     0/-0,013          57                      32                          
13        0/-0,010            LMFM  13 UU              LMFM 13 UU A        4              0,130                 23     0/-0,013          61                      34                          
            0/-0,010            LMKM  13 UU             LMKM 13 UU A        4              0,130                 23     0/-0,013          61                      34                          
16        0/-0,010            LMFM  16 UU              LMFM 16 UU A        5              0,187                 28     0/-0,013          70                      37                          
            0/-0,010            LMKM  16 UU             LMKM 16 UU A         5              0,187                 28     0/-0,013          70                      37                          
20        0/-0,012            LMFM  20 UU              LMFM 20 UU A        5              0,260                 32     0/-0,016          80                      42                          
            0/-0,012            LMKM  20 UU             LMKM 20 UU A         5              0,260                 32     0/-0,016          80                      42                          
25        0/-0,012            LMFM  25 UU              LMFM 25 UU A        6              0,515                 40     0/-0,016         112                     50                          
            0/-0,012            LMKM  25 UU             LMKM 25 UU A        6              0,515                 40     0/-0,016         112                     50                          
30        0/-0,012            LMFM  30 UU                                              6              0,655                 45     0/-0,016         123                     58                          
            0/-0,012            LMKM  30 UU                                            6              0,655                 45     0/-0,016         123                     58                          
35        0/-0,015            LMFM  35 UU                                            6              0,970                 52     0/-0,019         135                     64                          
            0/-0,015            LMKM  35 UU                                           6              0,970                 52     0/-0,019         135                     64                          
40        0/-0,015            LMFM  40 UU                                            6              1,560                 60     0/-0,019         154                     75                          
            0/-0,015            LMKM  40 UU                                           6              1,560                 60     0/-0,019         154                     75                          
50        0/-0,015            LMFM  50 UU                                            6              3,500                 80     0/-0,019         192                     92                          
            0/-0,015            LMKM  50 UU                                           6              3,500                 80     0/-0,019         192                     92                          
60        0/-0,020            LMFM  60 UU                                            6              4,500                 90     0/-0,022         211                    106                         
            0/-0,020            LMKM  60 UU                                           6              4,500                 90     0/-0,022         211                    106                         

ø         Tol.                    Kunststoffkäfig           Stahlkäfig Kugel-            kg                          D                       L                         K 
mm     mm                                                          reihen                               mm      Tol. mm       mm                   mm

Wellen                         Typenbezeichnung                                                      Gewicht           Anschlussmaße und Toleranzen                                
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LMFM

LMKM

                          28                         5                        20                     3,4                    6,5                     3,3                  320              520                        6 
                          28                         5                        20                     3,4                    6,5                     3,3                  320              520                          
                          32                         5                        24                     3,4                    6,5                     3,3                  430              780                        8 
                          32                         5                        24                     3,4                    6,5                     3,3                  430             780? 
                          40                         6                        29                     4,5                    8,0                     4,4                  580             1100                      10 
                          40                         6                        29                     4,5                    8,0                     4,4                  580             1100 
                          42                         6                        32                     4,5                    8,0                     4,4                  650             1200                      12 
                          42                         6                        32                     4,5                    8,0                     4,4                  650             1200 
                          43                         6                        33                     4,5                    8,0                     4,4                  810             1570                      13 
                          43                         6                        33                     4,5                    8,0                     4,4                  810             1570 
                          48                         6                        38                     4,5                    8,0                     4,4                 1230            2350                      16 
                          48                         6                        38                     4,5                    8,0                     4,4                 1230            2350 
                          54                         8                        43                     5,5                    9,5                     5,4                 1400            2750                      20 
                          54                         8                        43                     5,5                    9,5                     5,4                 1400            2750 
                          62                         8                        51                     5,5                    9,5                     5,4                 1560            3140                      25 
                          62                         8                        51                     5,5                    9,5                     5,4                 1560            3140 
                          74                        10                       60                     6,6                   11,0                    6,5                 2490            5490                      30 
                          74                        10                       60                     6,6                   11,0                    6,5                 2490            5490 
                          82                        10                       67                     6,6                   11,0                    6,5                 2650            6470                      35 
                          82                        10                       67                     6,6                   11,0                    6,5                 2650            6470 
                          96                        13                       78                     9,0                   14,0                    8,6                 3430            8040                      40 
                          96                        13                       78                     9,0                   14,0                    8,6                 3430            8040 
                         116                       13                       98                     9,0                   14,0                    8,6                 6080           15900                     50 
                         116                       13                       98                     9,0                   14,0                    8,6                 6080           15900 
                         134                       18                      112                   11,0                  17,5                   10,8                7650           20000                     60 
                         134                       18                      112                   11,0                  17,5                   10,8                7650           20000

         D1                        H                      PCD                   d1                     d2                       h                C dyn.         C0 stat.                   ø 
        mm                     mm                     mm                  mm                   mm                    mm                  N                  N                      mm

                          Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                 Tragzahlen                      Wellen
                                                                                                                                                                                                                                     

LMFM / LMKM
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Samick 
Mittelflansch-Kugelbuchse 
mit Ovalflansch 
Typ LMHM 

Asiatische Standardausführung 

Baugröße 6-25 auch mit Stahlkäfig erhältlich 
Bezeichnung: LMHM...A 
 
Vorteile: exakte Geometrie, Gehäuse nicht erforderlich,  
einfache Montage und Austauschbarkeit, direkt in 
Maschinen-Rahmen montierbar. 

 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 
 

Wellen                         Typenbezeichnung                                             Gewicht    Anschlussmaße und Toleranzen                                               
                                                                                                                                                                                                                                                  
ø          Tol.                   Kunststoffkäfig     Stahlkäfig Kugel-        kg                   D                       L                D1                I 
mm      mm                                                   reihen                     mm      Tol. mm       mm           mm             mm

6          0/-0,010           LMHM 06 UU        LMHM 06  UU A        4           0,031          12    0/-0,013         35                28              15,0                            
8           0/-0,010           LMHM 08 UU        LMHM 08  UU A        4           0,053          15    0/-0,013         45                32              20,0                            
10         0/-0,010           LMHM 10 UU        LMHM 10  UU A        4           0,100          19    0/-0,016         55                40              24,5                            
12         0/-0,010           LMHM 12 UU        LMHM 12  UU A        4           0,105          21    0/-0,016         57                42              25,5                            
13         0/-0,010           LMHM 13 UU        LMHM 13  UU A        4           0,130          23    0/-0,016         61                43              27,5                            
16         0/-0,010           LMHM 16 UU        LMHM 16  UU A        5           0,187          28    0/-0,016         70                48              32,0                            
20         0/-0,012           LMHM 20 UU        LMHM 20  UU A        5           0,260          32    0/-0,019         80                54              36,0                            
25         0/-0,012           LMHM 25 UU        LMHM 25  UU A        6           0,515          40    0/-0,019        112               62              52,0                            
30         0/-0,012           LMHM 30 UU                                            6           0,655          45    0/-0,019        123               74              56,5                            



69

        H                      W                      A                       F                       d1                     d2                    h               C dyn.       C0 stat.         ø    
      mm                   mm                   mm                   mm                    mm                   mm                 mm                 N                N            mm

                            Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                                 Tragzahlen          Wellen 
                                                                                                                                                                                                                                           

                           5                       18                      20                       -                      3,4                     6,5                   3,3                 320             520           6 
                           5                       21                      24                       -                      3,4                     6,5                   3,3                 430             780           8 
                           6                       25                      29                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 580            1100         10 
                           6                       27                      32                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 650            1200         12 
                           6                       29                      33                       -                      4,5                     8,0                   4,4                 810            1570         13 
                           6                       34                      31                      22                     4,5                     8,0                   4,4                1230           2350         16 
                           8                       38                      36                      24                     5,5                     9,5                   5,4                1400           2750         20 
                           8                       46                      40                      32                     5,5                     9,5                   5,4                1560           3140         25 
                          10                      51                      49                      35                     6,6                    11,0                  6,5                2940           5490         30 

LMHM 06-13

LMHM 16-30

LMHM
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Samick Gehäuseeinheiten 

BESTELLSCHLÜSSEL

SC E 20 W  UU OP - A N S -  SUS 
                                                                                                                      
                                                                                                                     SUS: Kugelbuchse aus korrosionsbe-
                                                                                                                               ständigem Stahl, Baugröße 8-25 
 
                                                                                                                               Kugeln: 
                                                                                                                               S: korrosionsbeständiger Stahl 
                                                                                                                               Keine Angabe: 
                                                                                                                               Kugeln aus Wälzlagerstahl 
                                                                                                                                
                                                                                                                               N: Kugelbuchse vernickelt 
                                                                                                                               R: Raydent Beschichtung 
                                                                                                                               Keine Angabe: ohne Beschichtung 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                               A: Stahlkäfig, 
                                                                                                                               Baugröße 8-25 
                                                                                                                               Keine Angabe: ohne Beschichtung

 

 
                                                                                                                               OP: offen, mit Segmentausschnitt 
                                                                                                                                             AJ: Lager einstellbar 
                                                                                                                                             Keine Angabe: geschlossen 
 
                                                                                                                               UU: beidseitige Dichtung 
                                                                                                                               U: einseitige Dichtung 
                                                                                                                               Keine Angabe: ohne Dichtung 
 
                                                                                                                               ohne Angabe: Standardversion 
                                                                                                                               W: Tandemausführung 
                                                                                                                               V: Kompaktausführung 
 
                                                                                                                               Wellendurchmesser 
                                                                                                                                
                                                                                                                               E: Europäische Abmessungen 
                                                                                                                               ohne Angabe: asiatische Abmessungen 
 
                                                                                                                               Baureihe Gehäuseeinheit 
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BESTELLSCHLÜSSEL SAMICK GEHÄUSEEINHEITEN
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Samick 

Gehäuseeinheit 
TYP SCE 
 
Gehäuse Material: Aluminium 

UU: beidseitig abgedichtet 
 

                   Typenbezeichnung                        Gewicht                Anschlussmaße und Toleranzen                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                    L/B kg                     h                      D                       W                        H                         G 
                                                                         mm                 mm                    mm                     mm                     mm

                   SCE8-B                    LME8UU           0,060                11,0                 17,0                     34,0                     22,0                     18,0                        
                   SCE12-B                  LME12UU         0,118                15,0                 22,0                     44,0                     30,0                     24,5                        
                   SCE16-B                  LME16UU         0,180                19,0                 25,0                     50,0                     38,5                     32,5                        
                   SCE20-B                  LME20UU         0,245                21,0                 27,0                     54,0                     41,0                     35,0                        
                   SCE25-B                  LME25UU         0,550                26,0                 38,0                     76,0                     51,5                     41,0                        
                   SCE30-B                  LME30UU         0,760                30,0                 39,0                     78,0                     59,5                     49,0                        
                   SCE40-B                  LME40UU         1,700                40,0                 51,0                    102,0                    78,0                     62,0                        
                   SCE50-B                  LME50UU         2,950                52,0                 61,0                    122,0                   102,0                    80,0                        
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        A                   J                     E                   S1xl                     S2                  K                      L                  C dyn.          C0 stat.               
      mm               mm                 mm                 mm                    mm               mm                  mm                    N                    N 

                            Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                                 Tragzahlen                 
                                                                                                                                                                                                                                           

                          6,0               24,0                5,00                M4x8                 Ф3,4              18,0                  30                    260                  400 
                          8,0               33,0                5,50               M5x10                Ф4,3              26,0                  39                    410                  590 
                          9,0               36,0                7,00               M5x12                Ф4,3              34,0                  44                    770                 1170  
                         11,0              40,0                7,00               M6x12                Ф5,2              40,0                  53                    860                 1370 
                         12,0              54,0                11,0               M8x18                Ф6,8              50,0                  67                    980                 1560 
                         15,0              58,0                10,0               M8x18                Ф6,8              58,0                  76                   1560                2740 
                         20,0              80,0                11,0              M10x25               Ф8,6              60,0                  90                   2150                4010                 
                         24,0             100,0               11,0              M10x25               Ф8,6              80,0                 110                  3820                7930 

SCE
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Samick 

Tandem-Gehäuseeinheit 
TYP SCE_W 
 
Gehäuse Material: Aluminium 
 
UU: beidseitig abgedichtet

                   Typenbezeichnung                        Gewicht                Anschlussmaße und Toleranzen                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                    L/B kg                     h                      D                       W                        H                         G 
                                                                         mm                 mm                    mm                     mm                     mm

                   SCE8W-B                LME8U×2          0,098                11,0                 17,0                     34,0                     22,0                     18,0                        
                   SCE12W-B              LME12U×2       0,232                15,0                 22,0                     44,0                     30,0                     24,5                        
                   SCE16W-B              LME16U×2        0,360                19,0                 25,0                     50,0                     38,5                     32,5                        
                   SCE20W-B              LME20U×2        0,490                21,0                 27,0                     54,0                     41,0                     35,0                        
                   SCE25W-B              LME25U×2        1,100                26,0                 38,0                     76,0                     51,5                     41,0                        
                   SCE30W-B              LME30U×2       1,525                30,0                 39,0                     78,0                     59,5                     49,0                        
                   SCE40W-B              LME40U×2        3,400                40,0                 51,0                    102,0                    78,0                     62,0                        
                   SCE50W-B              LME50U×2       5,920                52,0                 61,0                    122,0                   102,0                    80,0                        
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        A                   J                     E                   S1xl                     S2                KW                  LW                C dyn.          C0 stat.               
      mm               mm                 mm                 mm                    mm               mm                  mm                    N                    N 

                            Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                                 Tragzahlen                 
                                                                                                                                                                                                                                           

                          6,0               24,0                5,00                M4x8                 Ф3,4              42,0                 58,0                  410                  800 
                          8,0               33,0                5,50               M5x10                Ф4,3              64,0                 77,0                  650                 1180 
                          9,0               36,0                7,00               M5x12                Ф4,3              79,0                 89,0                 1230                2340  
                         11,0              40,0                7,00               M6x12                Ф5,2              90,0                106,0                1370                2740 
                         12,0              54,0                11,0               M8x18                Ф6,8             119,0               136,0                1560                3120 
                         15,0              58,0                10,0               M8x18                Ф6,8             132,0               154,0                2490                5480 
                         20,0              80,0                11,0              M10x25               Ф8,6             150,0               180,0                3440                8020                 
                         24,0             100,0               11,0              M10x25               Ф8,6             200,0               230,0                6110               15860 

SCE_W
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Samick 

Kompakt-Gehäuseeinheit 
TYP SCE_V 
 
Gehäuse Material: Aluminium 

UU: beidseitig abgedichtet 
 

                   Typenbezeichnung                        Gewicht                Anschlussmaße und Toleranzen                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                    L/B kg                     h                      D                       W                        H                         G 
                                                                         mm                 mm                    mm                     mm                     mm

                   SCE8V-B                 LME8UU           0,040                11,0                 17,0                     34,0                     22,0                     18,0                        
                   SCE12V-B               LME12UU         0,082                15,0                 22,0                     44,0                     30,0                     24,5                        
                   SCE16V-B               LME16UU         0,122                19,0                 25,0                     50,0                     38,5                     32,5                        
                   SCE20V-B               LME20UU         0,176                21,0                 27,0                     54,0                     41,0                     35,0                        
                   SCE25V-B               LME25UU         0,400                26,0                 38,0                     76,0                     51,5                     41,0                        
                   SCE30V-B               LME30UU         0,570                30,0                 39,0                     78,0                     59,5                     49,0                        
                   SCE40V-B               LME40UU         1,320                40,0                 51,0                    102,0                    78,0                     62,0                        
                   SCE50V-B               LME50UU         1,900                52,0                 61,0                    122,0                   102,0                    80,0                        
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        A                        J                           E                     S1xl                         S2                      LVC                          C dyn.             C0 stat.        
      mm                    mm                       mm                   mm                        mm                     mm                               N                      N 

                            Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                                 Tragzahlen                 
                                                                                                                                                                                                                                           

                          6,0                    24,0                       5,00                  M4x8                    Ф3,4                    14,4                             260                    400 
                          8,0                    33,0                       5,50                 M5x10                   Ф4,3                    20,3                             410                    590 
                          9,0                    36,0                       7,00                 M5x12                   Ф4,3                    22,3                             770                   1170  
                         11,0                   40,0                       7,00                 M6x12                   Ф5,2                    28,3                             860                   1370 
                         12,0                   54,0                       11,0                 M8x18                   Ф6,8                    40,4                             980                   1560 
                         15,0                   58,0                       10,0                 M8x18                   Ф6,8                    48,4                            1560                  2740 
                         20,0                   80,0                       11,0                M10x25                  Ф8,6                    56,4                            2150                  4010  
                         24,0                  100,0                      11,0                M10x25                  Ф8,6                    72,3                            3820                  7930 

SCE_V
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Samick 
Gehäuseeinheit 
 
Typ SC 

 
Gehäuse Material: Aluminium 
 
UU: beidseitig abgedichtet 
 

                   Typenbezeichnung                        Gewicht                Anschlussmaße und Toleranzen                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                    L/B kg                     h                      D                       W                        H                         G 
                                                                         mm                 mm                    mm                     mm                     mm

                   SC8UU-B                LM8UU               0,56                 11,0                 17,0                     34,0                     22,0                     18,0                        
                   SC10UU-B              LM10UU             0,90                 13,0                 20,0                     40,0                     26,0                     21,0                        
                   SC12UU-B              LM12UU             1,12                 15,0                 22,0                     44,0                     30,0                     24,5                        
                   SC12UUN-B           LM12UU             1,12                 15,0                 21,0                     42,0                     28,0                     24,0                        
                   SC13UU-B              LM13UU             1,23                 15,0                 22,0                     44,0                     30,0                     24,5                        
                   SC16UU-B              LM16UU             1,89                 19,0                 25,0                     50,0                     38,5                     32,5                        
                   SC20UU-B              LM20UU             2,37                 21,0                 27,0                     54,0                     41,0                     35,0                        
                   SC25UU-B              LM25UU             5,55                 26,0                 38,0                     76,0                     51,5                     41,0                        
                   SC30UU-B              LM30UU             6,85                 30,0                 39,0                     78,0                     59,5                     49,0                        
                   SC35UU-B              LM35UU            1,100                34,0                 45,0                     90,0                     68,0                     54,0                        
                   SC40UU-B              LM40UU            1,600                40,0                 51,0                    102,0                    78,0                     62,0                        
                   SC50UU-B              LM50UU            3,350                52,0                 61,0                    122,0                   102,0                    80,0                        
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        A                   J                     E                   S1xl                    S2                  K                      L                  C dyn.          C0 stat.               
      mm               mm                 mm                 mm                    mm               mm                  mm                    N                    N 

                            Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                                 Tragzahlen                 
                                                                                                                                                                                                                                           

                          6,0               24,0                 5,0                 M4X8                Ф3,4              18,0                  30                    260                  400 
                          8,0               28,0                 6,0                M5x10                Ф4,3              21,0                  35                    370                  540 
                          8,0               33,0                 5,5                M5x12                Ф4,3              26,0                  39                    410                  590  
                          7,4               30,5                5,75               M5x12                Ф4,3              26,0                  36                    410                  590 
                          8,0               33,0                 5,5                M5x12                Ф4,3              26,0                  39                    500                  770 
                          9,0               36,0                 7,0                M5x12                Ф4,3              34,0                  44                    770                 1170 
                         11,0              40,0                 7,0                M6x12                Ф5,2              40,0                  50                    860                 1370                 
                         12,0              54,0                11,0               M8x18                Ф6,8              50,0                  67                    980                 1560 
                         15,0              58,0                10,0               M8x18                Ф6,8              58,0                  72                   1560                2740 
                         18,0              70,0                10,0               M8x18                Ф6,8              60,0                  80                   1660                3130 
                         20,0              80,0                11,0              M10x25               Ф8,6              60,0                  90                   2150                4010 
                         24,0             100,0               11,0              M10x25               Ф8,6              80,0                 110                  3820                7930

SC



Samick 
Gehäuseeinheit 
TYP SC_V 
 
Gehäuse Material: Aluminium 
 
UU: beidseitig abgedichtet 

                   Typenbezeichnung                        Gewicht                Anschlussmaße und Toleranzen                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                    L/B kg                     h                      D                       W                        H                         G 
                                                                         mm                 mm                    mm                     mm                     mm

                   SC8VUU-B              LM8UU              0,036                11,0                 17,0                     34,0                     22,0                     18,0                        
                   SC10VUU-B            LM10UU            0,063                13,0                 20,0                     40,0                     26,0                     21,0                        
                   SC12VUU-B            LM12UU            0,074                15,0                 22,0                     44,0                     30,0                     24,5                        
                   SC12VUUN-B         LM12UU            0,074                15,0                 21,0                     42,0                     28,0                     24,0                        
                   SC13VUU-B            LM13UU            0,085                15,0                 22,0                     44,0                     30,0                     24,5                        
                   SC16VUU-B            LM16UU            0,132                19,0                 25,0                     50,0                     38,5                     32,5                        
                   SC20VUU-B            LM20UU            0,170                21,0                 27,0                     54,0                     41,0                     35,0                        
                   SC25VUU-B            LM25UU            0,405                26,0                 38,0                     76,0                     51,5                     41,0                        
                   SC30VUU-B            LM30UU            0,495                30,0                 39,0                     78,0                     59,5                     49,0                        
                   SC35VUU-B            LM35UU            0,790                34,0                 45,0                     90,0                     68,0                     54,0                        
                   SC40VUU-B            LM40UU            1,220                40,0                 51,0                    102,0                    78,0                     62,0                        
                   SC50VUU-B            LM50UU            2,300                52,0                 61,0                    122,0                   102,0                    80,0                        

80
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        A                       J                          E                       S1xl                    S2                       LV                   C dyn.               C0 stat.               
      mm                   mm                      mm                     mm                   mm                     mm                      N                        N 

                            Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                                 Tragzahlen                
                                                                                                                                                                                                                                           

                          6,0                    24,0                      5,0                     M4X8                Ф3,4                    15,4                    260                      400 
                          8,0                    28,0                      6,0                    M5x10               Ф4,3                    19,5                    370                      540 
                          8,0                    33,0                      5,5                    M5x12               Ф4,3                    20,5                    410                      590  
                          7,4                    30,5                     5,75                   M5x12               Ф4,3                    20,5                    410                      590 
                          8,0                    33,0                      5,5                    M5x12               Ф4,3                    20,5                    500                      770 
                          9,0                    36,0                      7,0                    M5x12               Ф4,3                    23,5                    770                     1170 
                         11,0                   40,0                      7,0                    M6x12               Ф5,2                    27,4                    860                     1370                 
                         12,0                   54,0                     11,0                   M8x18               Ф6,8                    37,4                    980                     1560 
                         15,0                   58,0                     10,0                   M8x18               Ф6,8                    40,9                   1560                    2740 
                         18,0                   70,0                     10,0                   M8x18               Ф6,8                    45,4                   1660                    3130 
                         20,0                   80,0                     11,0                  M10x25              Ф8,6                    56,4                   2150                    4010 
                         24,0                  100,0                    11,0                  M10x25              Ф8,6                    68,9                   3820                    7930

SC_V



                                                    L/B kg                     h                      D                       W                        H                         G 
                                                                         mm                 mm                    mm                     mm                     mm
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Samick 
Gehäuseeinheit 
 
TYP SCW 
 
Gehäuse Material: Aluminium 
 
UU: beidseitig abgedichtet 
 
 

                   SC8WUU-B            LM8Ux2            0,094                11,0                 17,0                     34,0                     22,0                     18,0                        
                   SC10WUU-B          LM10Ux2          0,147                13,0                 20,0                     40,0                     26,0                     21,0                        
                   SC12WUU-B          LM12Ux2          0,220                15,0                 22,0                     44,0                     30,0                     24,5                        
                   SC13WUU-B          LM13Ux2          0,245                15,0                 22,0                     44,0                     30,0                     24,5                        
                   SC16WUU-B          LM16Ux2          0,376                19,0                 25,0                     50,0                     38,5                     32,5                        
                   SC20WUU-B          LM20Ux2          0,476                21,0                 27,0                     54,0                     41,0                     35,0                        
                   SC25WUU-B          LM25Ux2          1,115                26,0                 38,0                     76,0                     51,5                     41,0                        
                   SC30WUU-B          LM30Ux2          1,375                30,0                 39,0                     78,0                     59,5                     49,0                        
                   SC35WUU-B          LM35Ux2          2,200                34,0                 45,0                     90,0                     68,0                     54,0                        
                   SC40WUU-B          LM40Ux2          3,200                40,0                 51,0                    102,0                    78,0                     62,0                        
                   SC50WUU-B          LM50Ux2          6,720                52,0                 61,0                    122,0                   102,0                    80,0                        

                   Typenbezeichnung                        Gewicht                Anschlussmaße und Toleranzen                                                                           
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        A                       J                          E                       S1xl                    S2                      LW                    KW                  C dyn.       C0 stat.
      mm                   mm                      mm                     mm                   mm                     mm                                                N                  N 

                          6,0                    24,0                      5,0                     M4x8                Ф3,4                     58                      42                       410           800 
                          8,0                    28,0                      6,0                    M5x10               Ф4,3                     68                      46                       590          1080 
                          8,0                    33,0                      5,5                    M5x10               Ф4,3                     77                      64                       650          1180  
                          8,0                    33,0                      5,5                    M5x10               Ф4,3                     77                      64                       800          1540 
                          9,0                    36,0                      7,0                    M5x10               Ф4,3                     89                      79                      1230         2340 
                         11,0                   40,0                      7,0                    M6x12               Ф5,2                    100                     90                      1370         2740 
                         12,0                   54,0                     11,0                   M8x18               Ф6,8                    136                    119                     1560         3120  
                         15,0                   58,0                     10,0                   M8x18               Ф6,8                    146                    132                     2490         5480 
                         18,0                   70,0                     10,0                   M8x18               Ф6,8                    160                    140                     2650         6260 
                         20,0                   80,0                     11,0                  M10x25              Ф8,6                    180                    150                     3440         8020 
                         24,0                  100,0                    11,0                  M10x25              Ф8,6                    230                    200                     6110        15860 

                            Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                                          Tragzahlen     
                                                                                                                                                                                                                                           

SCW
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Samick 
Gehäuseeinheit 
offen, mit Segmentausschnitt 
SBR 
 
Gehäuse Material: Aluminium 
 
UU: beidseitig abgedichtet 
 

             Typenbezeichnung                              Gewicht                Anschlussmaße und Toleranzen                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                    L/B kg                     D                     W                       G                         θ                         A 
                                                                         mm                 mm                    mm                     mm                     mm

                     SBR16UU          LM16UUOP          0,150                22,5                 45,0                     33,0                     80°                      9,0                         
                     SBR20UU          LM20UUOP          0,200                24,0                 48,0                     39,0                     60°                     11,0                        
                     SBR25UU          LM25UUOP          0,450                30,0                 60,0                     47,0                     50°                     14,0                        
                     SBR30UU          LM30UUOP          0,630                35,0                 70,0                     56,0                     50°                     15,0                        
                     SBR35UU          LM35UUOP          0,920                40,0                 80,0                     63,0                     50°                     18,0                        
                     SBR40UU          LM40UUOP          1,330                45,0                 90,0                     72,0                     50°                     20,0                        
                     SBR50UU          LM50UUOP          3,000                60,0                120,0                    91,0                     50°                     25,0                        
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       M                    S1xl                      h1                         E                        J                         K                    C dyn.               C0 stat.               
      mm                   mm                      mm                     mm                   mm                     mm                      N                        N 

                            Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                                 Tragzahlen                
                                                                                                                                                                                                                                           

                         45,0                 M5x12                    11                         20                     32                       30                     770                     1170 
                         50,0                 M6x12                    11                         23                     35                       35                     860                     1370 
                         65,0                 M6x12                    12                         27                     40                       40                     980                     1560 
                         70,0                 M8x18                    15                         33                     50                       50                    1560                    2740                 
                         80,0                 M8x18                    17                         37                     55                       55                    1660                    3130 
                         90,0                M10x20                   20                         42                     65                       65                    2150                    4010 
                        110,0               M10x20                   25                         53                     94                       80                    3820                    7930 

SBR
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Samick 
Gehäuseeinheit 
offen, mit Segmentausschnitt 
TBR 
 
Gehäuse Material: Aluminium 
 
UU: beidseitig abgedichtet 
 

                   Typenbezeichnung                        Gewicht                Anschlussmaße und Toleranzen                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                    L/B kg                     D                     W                       G                         θ                         A 
                                                                         mm                 mm                    mm                     mm                     mm

                     TBR16UU           LM16UUOP          0,180                31,0                 62,0                     26,0                     80°                      8,0                         
                     TBR20UU           LM20UUOP          0,300                34,0                 68,0                     31,0                     60°                     10,0                        
                     TBR25UU           LM25UUOP          0,600                41,0                 82,0                     41,0                     50°                     12,0                        
                     TBR30UU           LM30UUOP          0,900                45,5                 91,0                     48,0                     50°                     12,0                        
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       M                     S1                        h1                         E                        J                         K                    C dyn.               C0 stat.               
      mm                   mm                      mm                     mm                   mm                     mm                      N                        N 

                            Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                                 Tragzahlen                
                                                                                                                                                                                                                                           

                         42,0                    M5                       11                         18                     50                       30                     392                      490 
                         51,0                    M6                       11                         21                     54                       37                     784                     1176 
                         65,0                    M8                       12                         28                     65                       50                    1568                    2352 
                         75,0                    M8                       15                         34                     75                       60                    1764                    2940                 

TBR
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Kugelbuchsen 

BESTELLSCHLÜSSEL

         SM   25 UU OP AJ 
                                                                                                    AJ: Lager einstellbar 
                                                                                                    Keine Angabe: Standard 

                                                                                                    OP: mit Ausschnitt für Wellenunterstützung 
                                                                                                                Keine Angabe: geschlossen 

                                                                                                    
UU: beidseitige Dichtung 

                                                                                                    U: einseitige Dichtung 
                                                                                                    Keine Angabe: ohne Dichtung

 
                                                                                                     
                                                                                                    Wellendurchmesser 
                                                                                                     

                                                                                                    Baureihe Kugelbuchse 
                                                                                                     

BESTELLSCHLÜSSEL KUGELBUCHSEN



Kugelbuchse 
Typ SM...  
Miniaturausführung mit Kunststoffkäfig 
Großausführung mit Stahlkäfig 
 

 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 

90 

ø             geschlossen    Kugel-                             geschlitzt      Kugel-                              mit Segment-          Kugel-                                               
mm                                     reihen           kg                                      reihen             kg                ausschnitt             reihen             kg                              

Wellen Typenbezeichnung            Gewicht                                                  Gewicht                                                             Gewicht                         

3              SM 03 G UU         4             0,0014                                                                                                                                                                          
4             SM 04 G UU         4             0,0019                                                                                                                                                                          
80           SM 80    UU          6              4,520              SM 80 AJ         6               4,400               SM 80 OP                 5                3,750                            
100         SM 100  UU          6              8,600              SM 100 AJ       6               8,540               SM 100 OP               5                7,200                            
120         SM 120  UU          8             15,000             SM 120 AJ       8              14,900              SM 120 OP               6               11,600                           
150         SM 150  UU          8             20,250             SM 150 AJ       8              20,150              SM 150 OP               6               15,700                           
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SM…

SM…AJ SM…OP

                           ø       D                      L                               B                     W          D1            h           h1              �        C dyn.   C0 stat. 
                         mm mm     Tol. mm       mm       Tol. mm        mm        Tol. mm      mm          mm           mm         mm                               N            N

                         Wellen      Anschlussmaße und Toleranzen                                                                                                 Tragzahlen       

                           3                 7          0/-9            10        0/-120                                                                                                                     70        107  
                           4                8           0/-9            12        0/-120                                                                                                                     90        130 
                          80             120         0/-22          140        0/-400          105,5     0/-400        4,15         116            3            40              50°       7350     16000 
                         100            150         0/-25          175        0/-400          125,5     0/-400        4,15         145            3            50              50°      14100    34800 
                         120            180         0/-25          200        0/-400          158,6     0/-400        4,15         175            3            85              80°      14600    40000 
                         150            210         0/-29          240        0/-400          170,6     0/-400        5,15         204            3           105             80°      21100    54300

SM...
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Kompakt-Kugelbuchse  
Typ KH 
Außenmantel aus Stahlblech tiefgezogen, Käfig aus 
Kunststoff 
Für Gehäuse-Einbautoleranz K7 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet

    ø                                                                                                   D                             L                                                   kg              
  mm                                                                                               mm                         mm                                                   

 Wellen Typenbezeichnung                      Anschlussmaße und Toleranzen                                Gewicht                                            
                                                                                                                                                                                                             

   6                                  KH 0622UU                                              12                           22                                                0,007                                              
   8                                  KH 0824UU                                              15                           24                                                0,012                                              
  10                                 KH 1026UU                                              17                           26                                                0,015                                              
  12                                 KH 1228UU                                              19                           28                                                0,019                                              
  14                                 KH 1428UU                                              21                           28                                                0,021                                              
  16                                 KH 1630UU                                              24                           30                                                0,028                                              
  20                                 KH 2030UU                                              28                           30                                                0,033                                              
  25                                 KH 2540UU                                              35                           40                                                0,066                                              
  30                                 KH 3050UU                                              40                           50                                                0,095                                              
  40                                 KH 4060UU                                              52                           60                                                0,182                                              
  50                                 KH 5070UU                                              62                           70                                                0,252                                              
 
                                                                               



93

  C dyn. min                                          C0 stat. min                                                C0 dyn.                                                  C0 stat.     
          N                                                          N                                                              N                                                             N

                                                                                                                                                 Tragzahlen
                                                                                                                                                           

                                   340                                                          239                                                           390                                                         340 
                                   410                                                          280                                                           475                                                         400 
                                   510                                                          370                                                           590                                                         520 
                                   670                                                          510                                                           800                                                         740 
                                   690                                                          520                                                           830                                                         760 
                                   890                                                          620                                                          1060                                                        910 
                                  1110                                                         790                                                          1170                                                       1010 
                                  2280                                                        1670                                                         2420                                                       2130 
                                  3300                                                        2700                                                         3300                                                       3100 
                                  5300                                                        4450                                                         5300                                                       4950 
                                  6800                                                        4300                                                         6800                                                       7000 

KH
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Gehäuseeinheiten 
 

Typ GE... geschlossen 
Typ GE...AJ einstellbar 
GE...OPAJ mit Segmentausschnitt für 
Wellenunterstützung, einstellbar 
 
Gehäuse Material: Aluminium Druckguß GE 16 - GE 50 
Wahlweise mit fast allen Kugelbuchsenvarianten lieferbar. 
Unsere Gehäuse-Einheiten sind mit Präzisions-Linear-
Kugellagern in geschlossener, geschlitzter oder offener 
Ausführung bestückt. Sie können Belastungen bis zur  
Höhe der Tragzahl des Lagers und zwar aus jeder Richtung 
aufnehmen. Der Einbau der Einheiten ist stehend, hängend 
und seitlich möglich. 

 

UU: Beidseitig abgedichtet

                                               Ød                     ØD                     A                       H                       h                       L                       L1                                     
                                               mm                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                                    

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                   

GE 16 UU                                16                      26                      50                     42                      22                      36                      35                                    
GE 16 UU AJ                          16                      26                      50                     42                      22                      36                      35                                    
GE 16 UU OPAJ                     16                                               50                     35                      22                      36                      35                                    
GE 20 UU                                20                      32                      60                     50                      25                      45                      42                                    
GE 20 UU AJ                          20                      32                      60                     50                      25                      45                      42                                    
GE 20 UU OPAJ                     20                                               60                     42                      25                      45                      42                                    
GE 25 UU                                25                      40                      74                     60                      30                      58                      54                                    
GE 25 UU AJ                          25                      40                      74                     60                      30                      58                      54                                    
GE 25 UU OPAJ                     25                                               74                     51                      30                      58                      54                                    
GE 30 UU                                30                      47                      84                     70                      35                      68                      60                                    
GE 30 UU AJ                          30                      47                      84                     70                      35                      68                      60                                    
GE 30 UU OPAJ                     30                                               84                     60                      35                      68                      60                                    
GE 40 UU                                40                      62                     108                    90                      45                      80                      78                                    
GE 40 UU AJ                          40                      62                     108                    90                      45                      80                      78                                    
GE 40 UU OPAJ                     40                                              108                    77                      45                      80                      78                                    
GE 50 UU                                50                      75                     130                   105                     50                     100                     70                                    
GE 50 UU AJ                         50                      75                     130                   105                     50                     100                     70                                    
GE 50 UU OPAJ                     50                                              130                    88                      50                     100                     70                                    
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                                    L2                     E1                     E2                    Ød1                     V                      W                    SW                       
                                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                                                                        ° kg

                            Abmessungen                                                                                                                                                                         Gewicht

GE… GE…OPAJGE…AJ

                                    22               0 +/– 0,15       26 +/– 0,15              4,3                    6,5                                                                          025 
                                    22              40 +/– 0,15      26 +/– 0,15              4,3                    6,5                                                                          0,25 
                                    22              40 +/– 0,15      26 +/– 0,15              4,3                    6,5                    9,4                     2,5                      60 0,23 
                                    28              45 +/– 0,15      32 +/– 0,15              4,3                      8                                                                            0,40 
                                    28              45 +/– 0,15      32 +/– 0,15              4,3                      8                                                                            0,40 
                                    28              45 +/– 0,15      32 +/– 0,15              4,3                      8                     10,2                    2,5                      60 0,37 
                                    40              60 +/– 0,15      40 +/– 0,15              5,3                      9                                                                            083 
                                    40              60 +/– 0,15      40 +/– 0,15              5,3                      9                                                                            0,83 
                                    40              60 +/– 0,15      40 +/– 0,15              5,3                      9                     12,5                     3                       60 0,76 
                                    48              68 +/– 0,20      45 +/– 0,20              6,4                     10                                                                           1,27 
                                    48              68 +/– 0,20      45 +/– 0,20              6,4                     10                                                                           1,27 
                                    48              68 +/– 0,20      45 +/– 0,20              6,4                     10                    13,9                     3                       60 1,16 
                                    56              86 +/– 0,20      58 +/– 0,20              8,4                     12                                                                           2,46 
                                    56              86 +/– 0,20      58 +/– 0,20              8,4                     12                                                                           2,46 
                                    56              86 +/– 0,20      58 +/– 0,20              8,4                     12                    18,2                     4                       60 2,21 
                                    72             108 +/– 0,20     50 +/– 0,20              8,4                     14                                                                           3,73 
                                    72             108 +/– 0,20     50 +/– 0,20              8,4                     14                                                                           3,73 
                                    72             108 +/– 0,20     50 +/– 0,20              8,4                     14                     21                       5                       60 3,43

GE... / GE...AJ / GE...OPAJ
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Gehäuseeinheiten,  
leichte Ausführung 
Geschlossen 

Typ LGE... 
Typ LGE...AJ einstellbar 
 
Gehäuse Material: Aluminium 
Wahlweise mit fast allen Kugelbuchsenvarianten lieferbar. 
 
Technische Änderung:  
sukzessive Ausführung der Gehäuse mit Anschlagkante 

 
 

UU: Beidseitig abgedichtet

                                                Ød                   ØD                      A                       H                        h                       L                      N1                                     
                                               mm                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                                   

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                    

LGE 08 UU                               8                       16                     35                      28                     13                      32                      10                                    
LGE 08 UU AJ                         8                       16                     35                      28                     13                      32                      10                                    
LGE 12 UU                              12                      22                     43                      35                     18                      39                      13                                     
LGE 12 UU AJ                        12                      22                     43                      35                     18                      39                      11                                     
LGE 16 UU                             16                      26                     53                      42                     22                      43                      13                                     
LGE 16 UU AJ                        16                      26                     53                      42                     22                      43                      13                                     
LGE 20 UU                              20                      32                     60                      50                     25                      54                      18                                    
LGE 20 UU AJ                        20                      32                     60                      50                     25                      54                      18                                     
LGE 25 UU                             25                      40                     78                      60                     30                      67                      22                                     
LGE 25 UU AJ                        25                      40                     78                      60                     30                      67                      22                                     
LGE 30 UU                              30                      47                     87                      70                     35                      79                      22                                     
LGE 30 UU AJ                        30                      47                     87                      70                     35                      79                      22                                     
LGE 40 UU                              40                      62                    108                     90                     45                      91                      26                                     
LGE 40 UU AJ                        40                      62                    108                     90                     45                      91                      26                                     
LGE 50 UU                              50                      75                    132                    105                    50                     113                     34                                     
LGE 50 UU AJ                        50                      75                    132                    105                    50                     113                     34                                     
LGE 60 UU                              60                      90                    178                    128                    69                     142                     40                                     
LGE 60 UU AJ                        60                      90                    178                    128                    69                     142                     40                                     
LGE 80 UU                              80                     120                   232                    186                    93                     185                     48                                     
LGE 80 UU AJ                        80                     120                   232                    186                    93                     185                     48                                     
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                                   N2                     N3                     E1                      E2                    Ød1                   d2                      M                        
                                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                  mm                   mm                    kg

                                     Abmessungen                                                                                                                                                  Gewicht

LGE… LGE…AJ

                                   19,5                     8                       20                      25                     3,3                      6                     M4                   0,08 
                                   19,5                     8                       20                      25                     3,3                      6                     M4                   0,08 
                                    25                      10                      23                      32                     4,2                      8                     M5                   0,14 
                                    25                      10                      23                      32                     4,2                      8                     M5                   0,14 
                                    30                      12                      26                      40                     5,2                     10                    M6                   0,20 
                                    30                      12                      26                      40                     5,2                     10                    M6                   0,20 
                                    34                      13                      32                      45                     6,8                     11                     M8                   0,38 
                                    34                      13                      32                      45                     6,8                     11                    M8                   0,38 
                                    40                      15                      40                      60                     8,6                     15                   M10                  0,73 
                                    40                      15                      40                      60                     8,6                     15                   M10                  0,73 
                                    48                      16                      45                      68                      8,6                     15                   M10                  1,12 
                                    48                      16                      45                      68                     8,6                     15                   M10                  1,12 
                                    60                      20                      58                      86                    10,3                    18                   M12                  2,30 
                                    60                      20                      58                      86                    10,3                    18                   M12                  2,30 
                                    49                      20                      50                     108                  14,25                   20                   M16                  3,89 
                                    49                      20                      50                     108                  14,25                   20                   M16                  3,89 
                                   100                      –                       90                     130                   17,5                    26                   M20                  9,32 
                                   100                      –                       90                     130                   17,5                    26                   M20                  9,32 
                                   136                      –                      110                    170                     22                      33                   M24                 21,22 
                                   136                      –                      110                    170                     22                      33                   M24                 21,22

LGE... / LGE...AJ
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Gehäuseeinheiten,  
leichte Ausführung 
offen mit Segmentausschnitt  

Typ LGE...OP 
Typ LGE...OPAJ einstellbar 

 
Gehäuse Material: Aluminium 
Wahlweise mit fast allen Kugelbuchsenvarianten lieferbar. 
 
Technische Änderung: sukzessive Ausführung der Gehäuse 
mit Anschlagkante 

 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 

 

                                               Ød                     ØD                     A                       H                        h                       L                      N1                                    
                                               mm                    mm                   mm                   mm                    mm                  mm                   mm                                    

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                   

LGE 12 UU OP                       12                      22                     43                     28                      18                     39                      11
LGE 12 UU OPAJ                  12                      22                     28                     18                      43                     39                      11
LGE 16 UU OP                       16                      26                     53                     35                      22                     43                      13
LGE 16 UU OPAJ                  16                      26                     35                     22                      53                     43                      13
LGE 20 UU OP                       20                      32                     60                     42                      25                     54                      18
LGE 20 UU OPAJ                  20                      32                     42                     25                      60                     54                      18
LGE 25 UU OP                       25                      40                     78                     51                      30                     67                      22
LGE 25 UU OPAJ                  25                      40                     51                     30                      78                     67                      22
LGE 30 UU OP                       30                      47                     87                     60                      35                     79                      22
LGE 30 UU OPAJ                  30                      47                     60                     35                      87                     79                      22
LGE 40 UU OP                       40                      62                    108                    77                      45                     91                      26
LGE 40 UU OPAJ                  40                      62                     77                     45                     108                    91                      26
LGE 50 UU OP                       50                      75                    132                    88                      50                    113                     34
LGE 50 UU OPAJ                  50                      75                     88                     50                     132                   113                     34
LGE 60 UU OP                       60                      90                    178                   118                     69                    142                     40
LGE 60 UU OPAJ                  60                      90                    178                   118                     69                    142                     40
LGE 80 UU OP                       80                     120                   232                   158                     93                    185                     48
LGE 80 UU OPAJ                  80                     120                    232                   158                    93                    185                     48



99 

                             N2                     N3                    N4                     E1                      E2                    Ød1                    d2               M               W 
                            mm                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm            mm            mm       kg

                             Abmessungen                                                                                                                                                                 Gewicht

LGE…OP
LGE…OPAJ

23,5                     8                    16,65                   23                      32                     4,2                      8               M5               7        0,10 
23,5                     8                    16,65                   23                      32                     4,2                      8               M5               7        0,10 
30                      12                      22                     26                      40                     5,2                     10              M6              9,4      0,17 
30                      12                      22                     26                      40                     5,2                     10              M6              9,4      0,17 
34                      13                      25                     32                      45                     6,8                     11              M8             10,2     0,28 
34                      13                      25                     32                      45                     6,8                     11              M8             10,2     0,28 
40                      15                    31,5                    40                      60                     8,6                     15             M10            12,5     0,60 
40                      15                    31,5                    40                      60                      8,6                     15             M10            12,5     0,60 
48                      16                      33                     45                      68                     8,6                     15             M10            13,9     0,90 
48                      16                      33                     45                      68                     8,6                     15             M10            13,9     0,90 
60                      20                    43,5                    58                      86                    10,3                    18             M12             18       1,70 
60                      20                    43,5                    58                      86                    10,3                    18             M12             18       1,70 
49                      20                    47,5                    50                     108                  14,25                   20             M16             33       2,80 
49                      20                    47,5                    50                     108                  14,25                   20             M16             33       2,80 

100                      –                        –                      90                     130                   17,5                    26             M20             43       8,32 
100                      –                        –                      90                     130                   17,5                    26             M20             43       8,32 
136                      –                        –                     110                    170                     22                     33             M24             61      18,05 
136                      –                        –                     110                    170                     22                      33             M24             61      18,05

LGE...OP / LGE...OPAJ
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Tandem-Gehäuseeinheiten  
Typ TGE... 
Typ TGE...AJ einstellbar 
 
Gehäuse Material: Aluminium 
Wahlweise mit fast allen Kugelbuchsenvarianten lieferbar. 
 
Technische Änderung: sukzessive Ausführung der Gehäuse 
mit Anschlagkante 

 
 

UU: Beidseitig abgedichtet

                                                Ød                    ØD                      A                      H                       h                       L                      N1                                     
                                               mm                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                                    

TGE 08 UU                               8                       16                      35                      28                     13                      62                     13
TGE 08 UU AJ                         8                       16                      35                      28                     13                      62                     11
TGE 12 UU                              12                     22                      43                      35                     18                      76                     13
TGE 12 UU AJ                        12                     22                      43                      35                     18                      76                     11
TGE 16 UU                              16                     26                      53                      42                     22                      84                     13
TGE 16 UU AJ                        16                     26                      53                      42                     22                      84                     13
TGE 20 UU                              20                     32                      60                      50                     25                     104                     8
TGE 20 UU AJ                        20                     32                      60                      50                     25                     104                    18
TGE 25 UU                              25                     40                      78                      60                     30                     130                    22
TGE 25 UU AJ                        25                     40                      78                      60                     30                     130                    22
TGE 30 UU                             30                     47                      87                      70                     35                     152                    26
TGE 30 UU AJ                        30                     47                      87                      70                     35                     152                    22
TGE 40 UU                              40                     62                     108                     90                     45                     176                    34
TGE 40 UU AJ                        40                     62                     108                     90                     45                     176                    26
TGE 50 UU                              50                     75                     132                    105                    50                     224                    34
TGE 50 UU AJ                        50                     75                     132                    105                    50                     224                    34
TGE 60 UU                              60                     90                     178                    128                    69                     278                    40
TGE 60 UU AJ                         6                       90                     178                    118                    69                     278                    40
TGE 80 UU                              80                    120                    232                    186                    93                     364                    48
TGE 80 UU AJ                        80                    120                    232                    158                    93                     364                    48

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                    
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                                   N2                     E1                     E2                    Ød1                    d2                      M 
                                  mm                   mm                   mm                   mm                   mm                                             kg

19,5                    35                      25                     4,2                      8                      M5                   0,16 
19,5                    50                      25                     4,2                      8                      M5                   0,16 
25                      40                      30                     5,2                     10                     M6                   0,31 
25                      56                      32                     4,2                      8                      M5                   0,31 
30                      45                      36                     5,2                     10                     M6                   0,47 
30                      64                      40                      ,2                      10                     M6                   0,47 
34                      55                      45                      6,8                     11                     M8                   0,80 
34                      76                      45                     6,8                     11                     M8                   0,80 
40                      70                      54                     8,6                     15                    M10                  1,54 
40                      94                      60                     8,6                     15                    M10                  1,54 
48                      85                      62                    10,3                    18                    M12                  2,35 
48                     106                     68                     8,6                     15                    M10                  2,35 
60                     100                     80                   14,25                   20                    M16                  4,58 
60                     124                     86                    10,3                    18                    M12                  4,58 
49                     125                    100                  14,25                   20                    M16                  7,84 
49                     160                    108                  14,25                   20                    M16                  7,84 

100                     90                     130                   17,5                    26                    M20                 15,74 
100                     90                     130                   17,5                    26                    M20                 15,74 
136                    110                    170                     22                      33                   39,80 
136                    110                   170                     22                      33                    M24                 39,80 

                           Abmessungen                                                                                                                                Gewicht          

TGE… TGE…AJ

TGE... / TGE...AJ
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Tandem-Gehäuseeinheiten 
Offen, mit Segmentausschnitt  
Typ TGE...OP 
Typ TGE...OPAJ einstellbar 
 
Gehäuse Material: Aluminium 
Wahlweise mit fast allen Kugelbuchsenvarianten lieferbar. 
 
Technische Änderung: sukzessive Ausführung der Gehäuse 
mit Anschlagkante 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet

                                              Ød                   ØD                    A                      H                      h                      L                     N1                   N2                     
                                             mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                     

TGE 12 UU OP                      12                    22                     43                     30                   18                    76                    11                    25
TGE 12 UU OP AJ                12                    22                     43                     30                   18                    76                    11                    25
TGE 16 UU OP                      16                    26                     53                     35                   22                    84                    13                    30
TGE 16 UU OP AJ                16                    26                     53                     35                   22                    84                    13                    30
TGE 20 UU OP                      20                    32                     60                     42                   25                   104                   18                    34
TGE 20 UU OP AJ                20                    32                     60                     42                   25                   104                   18                     34
TGE 25 UU OP                      25                    40                     78                     51                   30                   130                   22                    40
TGE 25 UU OP AJ                25                    40                     78                     51                   30                   130                   22                    40
TGE 30 UU OP                      30                    47                     87                     60                    35                   152                   22                    48
TGE 30 UU OP AJ                30                    47                     87                     60                   35                   152                   22                    48
TGE 40 UU OP                      40                    62                    108                    77                   45                   176                   34                    60
TGE 40 UU OP AJ                40                    62                    108                    77                   45                   176                   26                    60
TGE 50 UU OP                      50                    75                    132                    88                   50                   224                   34                    49
TGE 50 UU OP AJ                50                    75                    132                    88                   50                   224                   34                     49
 
TGE 60 UU OP AJ                60                    90                    178                   118                  69                   278                   40                   100
 
TGE 80 UU OP AJ                80                   120                   232                   158                  93                    364                   48                   136

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                    
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                                   N4                    E1                    E2                    E3                   Ød1                   d2                     M                    W 
                                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                   kg

16,65                  56                     32                   19,5                  4,2                     8                     M5                    7                    0,26 
16,65                  56                     32                   19,5                  4,2                     8                     M5                    7                    0,26 

22                     64                    40                   21,5                  5,2                    10                    M6                   9,4                   0,37 
 22                    64                    40                   21,5                  5,2                    10                    M6                   9,4                   0,37 
25                    76                     45                    27                    6,8                    11                    M8                  10,2                  0,63 
25                    76                     45                    27                    6,8                    11                    M8                  10,2                  0,63 

31,5                   94                     60                   33,5                  8,6                    15                   M10                 12,9                  1,24 
 31,5                  94                     60                   33,5                  8,6                    15                   M10                 12,9                  1,24 

33                    106                   68                   39,5                  8,6                    15                   M10                 14,4                  1,90 
33                   106                    68                   39,5                  8,6                    15                   M10                 14,4                  1,90 

43,5                  124                    86                   45,5                 10,3                   18                   M12                 18,2                  3,72 
43,5                  124                    86                   45,5                 10,3                   18                   M12                 18,2                  3,72 
47,5                  160                   108                  56,5                14,25                  20                   M16                  33                   6,19 
47,5                  160                  108                 56,5                14,25                  20                   M16                  33                   6,19 

–                     90                    130                    –                    17,5                   26                   M20                  43                  12,32 

–                    110                   170                    –                     22                    33                   M24                  61                   28,4

                           Abmessungen                                                                                                                                                                         Gewicht

TGE…OP TGE…OPAJ

TGE...OP / TGE...OPAJ
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Gehäuseeinheiten,  
leichte Ausführung  
offen mit seitlichem Segmentausschnitt 

LGE…SOP 
LGE…SOPAJ einstellbar 
 
Gehäuse Material: Aluminium 
Wahlweise mit fast allen Kugelbuchsenvarianten lieferbar. 
 
Technische Änderung: sukzessive Ausführung der Gehäuse 
mit Anschlagkante 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet

                                                Ød                   ØD                    A                     A1                     H                      h                     E1                    E2                    
                                               mm                 mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                   
LGE 20  UU SOP                    20                    32                    60                    17                    60                    30                     30                    22
LGE 20  UU SOPAJ               20                    32                    60                    17                    60                    30                     30                    22
LGE 25  UU SOP                    25                    40                    75                    21                    72                    35                     36                     28
LGE 25  UU SOPAJ               25                    40                    75                    21                    72                    35                     36                    28
LGE 30  UU SOP                    30                    47                    86                     25                    82                    40                     42                     34
LGE 30  UU SOPAJ               30                    47                     86                    25                    82                    40                     42                    34
LGE 40  UU SOP                    40                    62                   110                   32                   100                   45                     48                    43
LGE 40  UU SOPAJ               40                    62                   110                   32                   100                   45                     48                    43
LGE 50  UU SOP                    50                    75                   127                   38                   115                   50                     62                    50
LGE 50  UU SOPAJ               50                    75                    127                   38                   115                   50                     62                    50

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                   
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                           L                    Ød1                   M                    N1                   N2                    W                     y                      x 
                        mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                   kg

54                    8,6                   M10                  22                      42                 10,2                   32                   23,5                  0,20 
54                    8,6                   M10                  22                     42                  10,2                   32                   23,5                  0,20 
67                   10,3                   M12                  26                     50                  12,5                   38                    29 
67                   10,3                  M12                  26                      50                 12,5                   38                     29                   0,75 
79                   13,5                  M16                  34                     55                  13,9                   44                    34                    1,25 
79                   13,5                   M16                  34                     55                  13,9                   44                    34                    1,25 
91                   17,5                  M20                  43                     67                    18                    50                    40                    2,00 
91                   17,5                  M20                   3                      67                    18                    50                    40                    2,00 

113                  17,5                  M20                  30                     78                    22                    56                   56,5                  3,00 
113                  17,5                  M20                  30                     78                    22                    56                   56,5                  3,00

                         Abmessungen                                                                                                                                                                     Gewicht

LGE…SOP LGE…SOPAJ

LGE...SOP / LGE...SOPAJ
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Kompakt-Gehäuseeinheit 
Typ CGE 

mit Kugelbuchse Serie KH oder CLB 
 
Gehäuse Material: Aluminium 
Zubehör: Wellenböcke, Serie CWB 
 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 

                                                Ød                    ØD                     A                       H                       h                        L                       E1                                     
                                               mm                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                                   

CGE 12 UU                             12                      19                     40                      33                      17                     28                      14                                    
CGE 16 UU                             16                      24                      45                      38                      19                     30                      15                                    
CGE 20 UU                             20                      28                     53                      45                      23                     30                      15                                    
CGE 25 UU                             25                      35                      62                      54                      27                     40                      20                                    
CGE 30 UU                             30                      40                     67                      60                      30                     50                      25                                    
CGE 40 UU                             40                      52                     87                      76                      39                     60                      30                                    
CGE 50 UU                             50                      62                    103                     92                      47                     70                      35                                    

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                   

                CGE 20  UU - CLB                                         

 
 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            OHNE: KH 20 UU 
                                                                                                                                                            CLB:    CLB 20 UU 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            UU: beidseitige Dichtung 
                                                                                                                                                            U: einseitige Dichtung 
                                                                                                                                                            Keine Angabe: ohne Dichtung 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            Wellendurchmesser 
 
                                                                                                                                                            Baureihe
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5

                                    E2                    Ød1                    N1                     N2                     M                         
                                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                    kg

                                    29                     4,3                     11                      16                     M5                   0,08 
                                    34                     4,3                     11                      18                     M5                   0,12 
                                    40                     5,3                     13                      22                     M6                   0,15      
                                    48                     6,6                     18                      26                     M8                   0,29 
                                    53                     6,6                     18                      29                     M8                   0,42 
                                    69                     8,4                     22                      38                    M10                  0,82 
                                    82                    10,5                    26                      46                    M12                  1,33

                               Abmessungen                                                                                               Gewicht                                          

<ProductTitle>CGE
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Flansch-Gehäuseeinheiten  
Typ FLE… 
 
Gehäuse Material: Aluminium 
Wahlweise mit fast allen Kugelbuchsenvarianten lieferbar. 
 

UU: Beidseitig abgedichtet

                                              Ød                      ØD                  ØD 1                    A                       L                       L1                      V                                      
                                              mm                    mm                   mm                   mm                   mm                    mm                  mm                                    
FLE 12 UU                              12                      22                     32                      40                     32                     22                       6                                      
FLE 16 UU                              16                      26                     38                      50                     36                     24                       8                                      
FLE 20 UU                              20                      32                     46                      60                     45                     30                      10                                     
FLE 25 UU                              25                      40                     58                      70                     58                     42                      12                                     
FLE 30 UU                              30                      47                     66                      80                     68                     50                      14                                     
FLE 40 UU                              40                      62                     90                     100                    80                     59                      16                                     
FLE 50 UU                              50                      75                    100                    130                   100                    75                      18                                     

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                   
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                                     E                    Ød1                       
                                   mm                  mm                    kg
                                    30                     5,5                    0,09 
                                    35                     5,5                    0,12 
                                    42                     6,6                    0,22 
                                    54                     6,6                    0,45 
                                    60                       9                     0,85 
                                    78                      11                    1,40 
                                    98                      11                    2,60                    

                            Abmessungen                           Gewicht           

FLE...
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Tandem-Flansch-
Gehäuseeinheiten,  
kombinierte Flanschgehäuse 
Typ TFE... 
 
Gehäuse Material: Aluminium 
Wahlweise mit fast allen Kugelbuchsenvarianten lieferbar. 

 
 

UU: Beidseitig abgedichtet 
 

                                               Ød                 ØD 1                ØD 2                  D3                     A                      B                     E1                     E2                   
                                               mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                 mm                  mm                   
TFE 12 UU                               12                    22                     30                     30                   42                    34                     32                    24                    
TFE 16 UU                               16                    26                    35                    35                    50                    40                     38                    28                    
TFE 20 UU                               20                    32                    42                     42                   60                    50                     45                    35                    
TFE 25 UU                              25                    40                    52                    52                    74                    60                     56                    42                    
TFE 30 UU                               30                    47                     61                    61                    84                    70                     64                    50                    

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                   
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                          E3                    E4                      L                     L1                   Ød1                   M                    N1                    V 
                        mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                  mm                   kg
                          19                    36                    76                    46                    5,3                   M6                  13                     10                   0,20 
                          22                    40                    84                    50                    6,6                   M8                   18                     10                   0,32 
                          27                    50                   104                   60                    8,4                   M10                 22                     10                   1,00 
                          32                    63                   130                   73                   10,5                 M12                  26                     10                   1,00 
                          37                    74                   152                   82                   13,5                 M16                  34                     10                   1,50

                       Abmessungen                                                                                                                                                                       Gewicht

TFE...
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Wellenböcke  
Typ CWB… 
für Gehäuseserie CGE 
 
Material: Aluminium 

 

                                      d                            A                              B                            C                        E ±0,02                    F ±0,12 
                                    mm                        mm                           mm                        mm                         mm                         mm                                         
CWB 06                        6                           16                             32                           27                            15                            22
CWB 08                        8                           16                             32                           27                            16                            22
CWB 10                       10                          18                             40                           33                            18                            27
CWB 12                       12                          18                             40                           33                            19                            27
CWB 14                       14                          20                             45                           38                            20                            32
CWB 16                       16                          20                             45                           38                            22                            32
CWB 20                       20                          24                             53                           45                            25                            39
CWB 25                       25                          28                             62                           54                            31                            44
CWB 30                       30                          30                             67                           60                            34                            49
CWB 40                      40                          40                             87                           76                            42                            66
CWB 50                       50                          50                            103                          92                            50                            80

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                    
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ø                     H                      I                        J                      K                       L                     SW                                              kg                 
mm                 mm                 mm                   mm                                          mm                   mm                                                

6                    13                     8                      4,3                    M5                   11                     2,5                                             0,03  
8                    13                     8                      4,3                    M5                   11                     2,5                                             0,03 

10                  16,5                  10                     5,3                    M6                   13                     3,0                                             0,05 
12                  16,5                  10                     5,3                    M6                   13                     3,0                                             0,05 
14                   18                    10                     5,3                    M6                   13                     3,0                                             0,07 
16                   18                    10                     5,3                    M6                   13                     3,0                                             0,07 
20                   21                    11                     6,6                    M8                   18                     4,0                                             0,12 
25                   25                    15                     8,4                   M10                  22                     5,0                                             0,17 
30                   29                    15                     8,4                   M10                  22                     5,0                                             0,22 
40                   37                    18                    10,5                  M12                  26                     6,0                                             0,48 
50                   44                    20                    13,5                  M16                  34                     8,0                                             0,82

                   Abmessungen                                                                                                                                                                           Gewicht

CWB...
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Wellenböcke 
Typ WB… 
 
Material: Aluminium 

 

                                      d                            A                              B                            C                       E ±0,015                   F ±0,15 
                                    mm                        mm                           mm                        mm                         mm                         mm                                         
WB 06                          6                           10                             32                           27                            15                            25
WB 08                          8                           10                             32                           27                            15                            25
WB 12                         12                          12                             42                           35                            20                            32
WB 16                         16                          16                             50                           42                            25                            40
WB 20                         20                          20                             60                           50                            30                            45
WB 25                         25                          25                             74                           58                            35                            60
WB 30                         30                          28                             84                           68                            40                            68
WB 40                         40                          32                            108                          86                            50                            86
WB 50                         50                          40                            130                         100                           60                           108
WB 60                         60                          48                            160                         124                           75                           132
WB 80                         80                          60                            200                         160                          100                          170

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                    
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ø                           J                                 R                               Z                          SW                                                               kg                 
mm                       mm                             mm                           mm                        mm                                                                                     

6                          4,5                               16                              5,0                          2,5                                                              0,02 
8                          4,5                               16                              5,0                          2,5                                                              0,02 

12                         5,5                               20                              5,5                          3,0                                                              0,02 
16                         5,5                               26                              6,5                          3,0                                                              0,04 
20                         5,5                               32                              8,0                          3,0                                                              0,07 
25                         6,6                               38                              9,0                          4,0                                                              0,11 
30                         9,0                               45                             10,0                         5,0                                                              0,17 
40                        11,0                              56                             12,0                         6,0                                                              0,29 
50                        11,0                              80                             14,0                         6,0                                                              0,73 
60                        13,5                             100                            15,0                         8,0                                                              1,33 
80                        17,5                             130                            22,0                        10,0                                                             2,81

                   Abmessungen                                                                                                                                                                           Gewicht

WB...
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Wellenböcke Leichtbaureihe 
Typ LWB... 
 
Material: Aluminium

                                      d                            A                              B                            C                        E ±0,02                     F ±0,1 
                                    mm                        mm                           mm                        mm                         mm                         mm                                         
LWB 08                         8                           18                             32                           28                            15                            22
LWB 12                        12                          20                             43                           35                            20                            30
LWB 16                        16                          24                             53                           42                            25                            38
LWB 20                        20                          30                             60                           50                            30                            42
LWB 25                        25                          38                             78                           61                            35                            56
LWB 30                        30                          40                             87                           70                            40                            64
LWB 40                        40                          48                            108                          90                            50                            82
LWB 50                        50                          58                            132                         105                           60                           100

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                    
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5

                       ø                     H                      I                      J                       K                       L                     SW                                              kg                 
                     mm                mm                  mm                 mm                                             mm                   mm                                                

8                   13,0                   6                    3,3                    M4                      9                       3                                               0,04 
12                  16,5                  10                   5,2                    M6                     13                      3                                               0,10 
16                  21,0                  11                   6,8                    M8                     18                      4                                               0,15  
20                  25,0                  15                   8,6                   M10                    22                      5                                               0,23 
25                  30,0                  18                  10,3                  M12                    26                      6                                               0,41 
30                  34,0                  18                  10,3                  M12                    26                      6                                               0,53 
40                  44,0                  20                 14,25                 M16                    34                      8                                               0,99 
50                  49,0                  26                  17,5                  M20                    43                     10                                              1,50

                   Abmessungen                                                                                                                                                                           Gewicht

LWB...
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Flanschwellenhalter 
Typ FWB… 

 
Material: Aluminium 

                                      d                                  A                                   B                               F ±0,12                               J 
                                   mm                              mm                                mm                                mm                                mm                                                
FWB 12                       12                                20                                  40                                  30                                  5,5
FWB 16                       16                                20                                  50                                  35                                  5,5
FWB 20                       20                                23                                  50                                  38                                  6,6
FWB 25                       25                                25                                  60                                  42                                  6,6
FWB 30                       30                                30                                  70                                  54                                  9,0
FWB 40                       40                                40                                 100                                 68                                 11,0
FWB 50                       50                                50                                 100                                 75                                 11,0
FWB 60                       60                                60                                 110                                 85                                 11,0

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                    
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ø                                    V                                      W                                     SW                                                                        kg                
mm                                mm                                  mm                                    mm                                                                          
12                                  12                                   23,5                                      3                                                                         0,06 
16                                  12                                   27,5                                      3                                                                         0,08 
20                                  14                                   33,5                                      4                                                                         0,10 
25                                  16                                   42,0                                      5                                                                         0,15 
30                                  19                                   49,5                                      6                                                                         0,30 
40                                  26                                   65,0                                      8                                                                         0,70 
50                                  36                                   75,0                                      8                                                                         1,20 
60                                  40                                   85,0                                      8                                                                         1,45

                   Abmessungen                                                                                                                                                                           Gewicht

FWB...
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Präzisions-Stahlwellen 
Werkstoffe 

 
Standard SF                                  
Cf53 (W-Nr. 1.1213) – HRC 62 +/-2 
Hohlwellen SFH                    
C50 / C60 1.0601 
Korrosionsarme Wellen SFS  
X46Cr13 (W-Nr. 1.4034) – HRC 54 +3 
Korrosionsbeständige Wellen SFS   
X90CrMoV18 (W-Nr. 1.4112) – HRC 56 +5 
Hartverchromte Wellen SFC  
Cf53 (W-Nr. 1.1213), Chromschichtstärke: 0,008 bis 0,015, 
Schichthärte: HRC 65 – 70 Tol.h7

Die Präzisionswellen sind mit einem Korrosionsschutzmittel ge schützt. Das Schutzmittel muss vor dem Einbau entfernt werden. 
Präzisionswellen für Kugelbuchsen sind in allen erforderlichen Durch messern kurzfristig lieferbar.  
Außerdem sind Zwischen größen und Sondergrößen lieferbar. 
 
Qualitätsparameter
Oberflächenrauheit 
Ra 0,15 µm bis 0,3 µm 
Durchmesser-Toleranz 
bis 6 mm: h7 
über 6 mm: h6 
für SM-Linearlager: g6 
Rundheit 
< 1/2 Toleranz

Geradheit 
bis ø 10 mm: ≤ 0,3 mm/m 
von ø 10 mm bis ø 20 mm: ≤ 0,2 mm/m 
über ø 20 mm: ≤ 0,1 mm/m 
Alle Qualitätsparameter sind optimal auf den 
Einsatz von Kugelbuchsen abgestimmt.

             SF       20  h6 -  1000  L - 1.1213 
                                                                                                           
                                                                                                          Werkstoffnummer 
                                                                                                          L: Standard 
                                                                                                          LE: mit Wellenbearbeitung nach Zeichnung 
                                                                                                          Länge 

                                                                                                          Toleranz 

                                                                                                          
Durchmesser

 
                                                                                                          Material 
                                                                                                          Ohne: Standard 
                                                                                                          C: hartverchromt 
                                                                                                          S: korrosionsbeständig 
                                                                                                          H: Hohlwelle 

                                                                                                          
Führungswelle

 

BESTELLSCHLÜSSEL
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                  ø                                                  ø                                         kg/m                                max. mm                      
                mm                                             mm
                 12                                               4,0                                        0,796                                  4000                             1,3 - 1,5 
                 16                                               7,0                                        1,284                                  4000                             1,4 - 1,6 
                 20                                              14,0                                       1,578                                  4000                             1,5 - 1,7 
                 25                                              15,6                                       2,645                                  4000                             1,6 - 1,8 
                 30                                              18,3                                       3,323                                  4000                             1,7 - 1,9 
                 40                                              28,0                                       5,697                                  4000                             1,9 - 2,1 
                 50                                              29,7                                       7,861                                  4000                             2,2 - 2,4 
                 60                                              36,0                                       14,20                                  4000                              2,2-2,2 
                80*                                             57,0                                       19,40                                  4000                              2,2-2,2           
             

     Hohlwellen aussen                Hohlwellen innen                      Gewicht                           Länge                         Einhärttiefe 

          ø                       kg/m               max. mm                       gilt bei                        Abmaß     Abmaß           Abmaß    Abmaß          
        mm                                                                               W-Nr. 1.1213                 oben µm  unten µm       oben µm  unten µm 
                                                                                                 ±0,5mm                             
           3                       0,055                    300                      durchgehärtet                      0                -6                     -2             -8 
           4                       0,099                    400                      durchgehärtet                      0                -8                     -4            -12 
           5                       0,154                   3500                               0,8                                 0                -8                     -4            -12 
           6                       0,222                   3500                               0,8                                 0                -8                     -4            -12 
           8                       0,395                   4000                               0,9                                 0                -9                     -5            -14 
          10                     0,617                   6000                               1,0                                 0                -9                     -5            -14 
          12                     0,888                   6000                               1,0                                 0               -11                     -               - 
          14                     1,208                   6000                               1,0                                 0               -11                     -               - 
          15                     1,387                   6000                               1,0                                 0               -11                     -               - 
          16                     1,578                   6000                               1,0                                 0               -11                     -               - 
          18                     1,998                   6000                               1,2                                 0               -11                     -               - 
          20                     2,466                   6000                               1,2                                 0               -13                     -               - 
          22*                   2,984                   6000                               1,6                                 0               -13                     -               - 
          24*                   3,551                   6000                               1,8                                 0               -13                     -               - 
          25                     3,853                   6000                               1,8                                 0               -13                     -               - 
          28*                   4,834                   6000                               2,0                                 0               -13                     -               - 
          30                     5,549                   6000                               2,0                                 0               -13                     -               - 
          32*                   6,313                   6000                               2,0                                 0               -16                     -               - 
          35*                   7,553                   6000                               2,2                                 0               -16                     -               - 
          36*                   7,990                   6000                               2,2                                 0               -16                     -               - 
          38*                   8,903                   6000                               2,2                                 0               -16                     -               - 
          40                     9,865                   6000                               2,2                                 0               -16                     -               - 
          45*                  12,485                  6000                               2,4                                 0               -16                     -               - 
          48*                  14,210                  6000                               2,4                                 0               -16                     -               - 
          50                    15,413                  6000                               2,4                                 0               -16                     -               - 
          60                    22,195                  6000                               2,8                                 0               -19                     -               - 
          70*                  30,210                  6000                               2,8                                 0               -19                     -               - 
          80*                  39,458                  6000                               2,8                                 0               -19                     -               - 
          90*                  49,940                  6000                               3,0                                 0               -22                     -               - 
        100*                  61,654                  6000                               4,0                                 0               -22                     -               -               
       
       * auf Anfrage

     Wellen              Gewicht               Länge                      Einhärttiefe                           ISO h6                                ISO g6                  

PRÄZISIONS-STAHLWELLEN
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Wellen-Unterstützungen 
mittlere Ausführung 
Typ LWU… fertig bearbeitet, ohne Bohrungen  
Typ LWG… fertig bearbeitet, mit Bohrungen  
Typ LWW… mit montierter Welle und  
Befestigungsbohrungen  
 
Zur Unterstützung von Wellen in Verbindung mit 
Kugelbuchsen Typ OP… oder Gehäuseeinheiten Typ OP… 
Material: Aluminium 
Durchgehend unterstützte Wellen ermöglichen besonders 
steife Lagerungen, in vielen Fällen genügt jedoch eine 
abschnittsweise Unterstützung. 
Standardlänge Wellenunterstützung: 600 mm 
Standardlänge Wellen: bis 6000 mm (größere Längen auf 
Anfrage) 
Abweichende Teilung F auf Wunsch lieferbar

                                       d                           a                             B                        G +0,15                        H                                    I 
                                    mm                                                       mm                         mm                         mm                                mm                                   

LWU12                                                                                                                        -                                                                     -
LWG12                         12                         50°                           40                            29                            5,0                                 4,5
LWW12                                                                                                                     29                                                                  4,5
LWU16                                                                                                                        -                                                                     -
LWG16                         16                         50°                           45                            33                            6,0                                 5,5
LWW16                                                                                                                     33                                                                  5,5
LWU20                                                                                                                        -                                                                     -
LWG20                         20                         50°                           52                            37                            6,5                                 6,6
LWW20                                                                                                                     37                                                                  6,6
LWU25                                                                                                                        -                                                                     -
LWG25                         25                         50°                           57                            42                            8,5                                 9,0
LWW25                                                                                                                     42                                                                  9,0
LWU30                                                                                                                        -                                                                     -
LWG30                         30                         50°                           69                            51                           10,5                               11,0
LWW30                                                                                                                     51                                                                 11,0
LWU40                                                                                                                        -                                                                     -
LWG40                         40                         50°                           73                            55                           10,5                               11,0
LWW40                                                                                                                     55                                                                 11,0
LWU50                                                                                                                        -                                                                     -
LWG50                         50                         46°                           84                            63                           12,5                               13,0
LWW50                                                                                                                     63                                                                 13,0

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                    
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5

ø                            J                            T±0,02                          U                             Z                               F                              kg                
mm                        mm                            mm                           mm                         mm                           mm                                                

                              -                                                                                                                                    -                            0,43 
12                           4,5                              22                             8,0                            5                              120                          0,43 

                            4,5                                                                                                                               120                          0,96 
                              -                                                                                                                                    -                            0,52 

16                           5,5                              26                             9,5                            5                              150                          0,52 
                            5,5                                                                                                                               150                          1,47 
                              -                                                                                                                                    -                            0,78 

20                           6,6                              32                            11,0                           6                              150                          0,78 
                            6,6                                                                                                                               150                          2,26 
                              -                                                                                                                                    -                            0,85 

25                           6,6                              36                            14,0                           6                              200                          0,85 
                            6,6                                                                                                                               200                          3,16 
                              -                                                                                                                                    -                            1,14 

30                           9,0                              42                            17,0                           7                              200                          1,14 
                            9,0                                                                                                                               200                          4,47 
                              -                                                                                                                                    -                            1,58 

40                           9,0                              50                            17,0                           8                              300                          1,58 
                            9,0                                                                                                                               300                         11,45 
                              -                                                                                                                                    -                            2,07 

50                          11,0                             60                            19,0                           9                              300                          2,07 
                           11,0                                                                                                                              300                         17,51

                   Abmessungen                                                                                                                                                                           Gewicht

LWU... / LWG... / LWW...
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Wellen-Unterstützungen 
hohe Ausführung 
Typ WU… fertig bearbeitet, ohne Bohrungen  
Typ WUG… fertig bearbeitet, mit Bohrungen  
Typ WUW… mit montierter Welle und  
Befestigungsbohrungen  
 
Zur Unterstützung von Wellen in Verbindung mit 
Kugelbuchsen Typ OP… oder Gehäuseeinheiten Typ OP… 
Material: Aluminium 
Durchgehend unterstützte Wellen ermöglichen besonders 
steife Lagerungen, in vielen Fällen genügt jedoch eine 
abschnittsweise Unterstützung. 
Standardlänge Wellenunterstützung: 600 mm 
Standardlänge Wellen: bis 6000 mm (größere Längen auf 
Anfrage) 
Abweichende Teilung F auf Wunsch lieferbar 

                                       d                           a                             B                             H                        T ±0,02                               U 
                                    mm                                                       mm                         mm                         mm                                mm                                   
WU 1                                                                                                                                                                                                  
WUG 1                         12                         50°                          40                            4,5                          22,00                                8
WUW 12                                                                                                                                                                                            
WU 2                                                                                                                                                                                                  
WUG 2                         16                         50°                          54                            5,5                          32,00                               10
WUW 16                                                                                                                                                                                            
WU 2                                                                                                                                                                                                  
WUG 2                         20                         50°                          54                            5,5                          34,02                               10
WUW 20                                                                                                                                                                                            
WU 3                                                                                                                                                                                                  
WUG 3                         25                         50°                          65                            6,8                          39,66                               12
WUW 25                                                                                                                                                                                            
WU 3                                                                                                                                                                                                  
WUG 3                         30                         50°                          65                            6,8                          42,19                               12
WUW 30                                                                                                                                                                                            
WU 4                                                                                                                                                                                                  
WUG 4                         40                         50°                          85                           10,8                         60,00                               18
WUW 40                                                                                                                                                                                            
WU 4                                                                                                                                                                                                  
WUG 4                         50                         50°                          85                           10,8                         65,05                               18
WUW 50                                                                                                                                                                                            

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                   
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                           ø                           Z                              G                               I                                 J                                F                              kg                
                         mm                       mm                         mm                          mm                            mm                           mm                                                

                                                              -                              -                                  -                                -                             0,72 
12                          5,0                            29                           4,5                              4,5                            120                          0,72 

                                                            29                           4,5                              4,5                            120                          1,61 
                                                              -                              -                                  -                                -                             0,95 

16                          6,0                            41                           5,5                              5,5                            150                          0,95 
                                                            41                           5,5                              5,5                            150                          1,89 
                                                              -                              -                                  -                                -                             0,95 

20                          6,0                            41                           6,6                              6,6                            150                          0,95 
                                                            41                           6,6                              6,6                            150                          2,42 
                                                              -                              -                                  -                                -                             1,24 

25                          6,6                            51                           9,0                              6,6                            150                          1,24 
                                                            51                           9,0                              6,6                            150                          3,52 
                                                              -                              -                                  -                                -                             1,24 

30                          6,6                            51                          11,0                             9,0                            150                          1,24 
                                                            51                          11,0                             9,0                            150                          4,55 
                                                              -                              -                                  -                                -                             2,65 

40                         10,0                           65                          11,0                             9,0                            150                          2,65 
                                                            65                          11,0                             9,0                            150                          8,55 
                                                              -                              -                                  -                                -                             2,65 

50                         10,0                           65                          13,0                            11,0                           150                          2,65 
                                                            65                          13,0                            11,0                           150                         11,85

                   Abmessungen                                                                                                                                                                          Gewicht

WU... / WUG... / WUW...
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Wellen-Unterstützungen 
niedrige Ausführung 
Typ NWU… fertig bearbeitet, ohne Bohrungen 
Typ NWG… fertig bearbeitet, mit Bohrungen  
Typ NWW… mit montierter Welle 
 
Material: Aluminium 
 
Durchgehend unterstützte Wellen ermöglichen besonders 
steife Lagerungen, in vielen Fällen genügt jedoch eine 
abschnittsweise Unterstützung. 
 
Standardlänge Wellenunterstützung: 600 mm 
Standardlänge Wellen: bis 6000 mm  
(größere Längen auf Anfrage) 
 
Abweichende Teilung F auf Wunsch lieferbar. 

                                       d                  B ±0,02                   T ±0,02                         J                              F                       kg 
                                    mm                   mm                         mm                         mm                         mm                                                    

NWU12                                                                                                                   -                               -                     0,13 
NWG12                        12                      11                           14,5                          4,5                            75                    0,13 
NWW12                                                                                                                4,5                            75                    0,66 
NWU16                                                                                                                   -                               -                     0,26 
NWG16                        16                      14                           18,0                          5,5                            75                    0,26 
NWW16                                                                                                                5,5                            75                    1,20 
NWU20                                                                                                                   -                               -                     0,31 
NWG20                        20                      17                           22,0                          6,6                            75                    0,31 
NWW20                                                                                                                6,6                            75                    1,79 
NWU25                                                                                                                   -                               -                     0,36 
NWG25                        25                      21                           26,0                          9,0                            75                    0,36 
NWW25                                                                                                                9,0                            75                    2,67 
NWU30                                                                                                                   -                               -                     0,43 
NWG30                        30                      23                           30,0                         11,0                          100                   0,43 
NWW30                                                                                                               11,0                          100                   3,76 
NWU40                                                                                                                   -                               -                     0,52 
NWG40                        40                      30                           39,0                         13,5                          100                   0,52 
NWW40                                                                                                               13,5                          100                   6,44 
NWU50                                                                                                                   -                               -                     0,64 
NWG50                        50                      35                           46,0                         15,5                          100                   0,64 
NWW50                                                                                                               15,5                          100                   9,89

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                   Gewicht                      
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NWU... / NWG... / NWW...
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Wellen-Unterstützungen 
einreihiges Bohrbild für Einheiten mit seitlicher Öffnung 

Typ SWG…-1, fertig bearbeitet, mit Befestigungsbohrung 
Typ SWW…-1, fertig bearbeitet, mit montierter Welle 
 
Material: Aluminium 
 
Standardlänge Wellenunterstützung: 600 mm 
Standardlänge Wellen: bis 6000 mm (größere Längen auf 
Anfrage) 
Abweichende Teilung F auf Wunsch lieferbar

                                       d                                                 B                                                H                                                         I 
                                    mm                                             mm                                             mm                                                    mm                                      
SWG20-1                     20                                               15                                               8,5                                                      11
SWW20-1                                                                                                                                                                                       
SWG25-1                     25                                               20                                              11,0                                                     15
SWW25-1                                                                                                                                                                                       
SWG30-1                     30                                               25                                              13,5                                                     18
SWW30-1                                                                                                                                                                                       
SWG40-1                     40                                               30                                              16,0                                                     20
SWW40-1                                                                                                                                                                                       
SWG50-1                     50                                               35                                              18,5                                                     24
SWW50-1                                                                                                                                                                                       

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                   
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ø                            J                            L                       M ±0,15                  T ±0,02                         F                              kg                
mm                        mm                       mm                        mm                         mm                          mm                                                
20                          6,6                        8,5                           15                           52                            100                          1,10 

                                                                                                                                                                                        2,39 
25                          9,0                       15,0                          18                           62                            120                          1,50 

                                                                                                                                                                                        3,67 
30                         11,0                      15,3                          21                           72                            150                          2,10 

                                                                                                                                                                                        5,31 
40                         14,0                      19,0                          25                           88                            200                          3,00 

                                                                                                                                                                                        8,78 
50                         16,0                      21,5                          30                          105                           200                          4,20 

                                                                                                                                                                                       13,19

                                    Abmessungen                                                                                                                                                         Gewicht

SWG...-1 / SWW...-1
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Wellen-Unterstützungen 
zweireihiges Bohrbild für Einheiten mit seitlicher Öffnung 

Typ SWG…-2, fertig bearbeitet, mit Befestigungsbohrung 

Typ SWW…-2, fertig bearbeitet, mit montierter Welle 
 
Material: Aluminium 
 
Standardlänge Wellenunterstützung: 600 mm 
Standardlänge Wellen: bis 6000 mm (größere Längen auf 
Anfrage) 
Abweichende Teilung F auf Wunsch lieferbar

                                       d                                                 B                                                H                                                         I 
                                    mm                                             mm                                             mm                                                    mm                                      
  SWG  20-2                 20                                               15                                               8,5                                                      11
  SWW 20-2                                                                                                                                                                                    
  SWG  25-2                 25                                               20                                              11,0                                                     15
  SWW 25-2                                                                                                                                                                                    
  SWG  30-2                 30                                               25                                              13,5                                                     18
  SWW 30-2                                                                                                                                                                                    
  SWG  40-2                 40                                               30                                              16,0                                                     20
  SWW 40-2                                                                                                                                                                                    
  SWG  50-2                 50                                               35                                              18,5                                                     24
  SWW 50-2                                                                                                                                                                                    

 Typenbezeichnung  Abmessungen                                                                                                                                                                                    
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ø                      J                           L                   M ±0,15                O ±0,15                 T ±0,02                       F                              kg                
mm                  mm                      mm                    mm                       mm                        mm                                                           
20                    6,6                        8,5                       8                           22                         52                          75                           1,00 

                                                                                                                                                                                                      2,38 
25                    9,0                       15,0                     10                          26                         62                          75                           1,30 

                                                                                                                                                                                                      3,64 
30                   11,0                      15,3                     12                          30                         72                         100                          1,90 

                                                                                                                                                                                                      5,21 
40                   14,0                      17,5                     12                          38                         88                         100                          2,70 

                                                                                                                                                                                                      8,57 
50                   16,0                      21,5                     15                          45                        105                       100                          3,70 

                                                                                                                                                                                                     12,89

                   Abmessungen                                                                                                                                                                           Gewicht

SWG...-2 / SWW...-2
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Quattro-Linearschlitten 
Einleitung und Erklärung 
 
Quattro-Linearschlitten sind rationelle Komplettlösungen.  
Die Kombination von präzisen Linearlagern mit integrierten 
Dichtungen und exakt abgestimmten Gehäusen gewähr- 
leisten optimale Positioniereigenschaften. 
Qualitätsüberwachte Serienfertigung aller Komponenten  
ist die Basis für gleichbleibende Präzision und 
Wirtschaftlichkeit. 
 
Quattro-Linearschlitten bieten eine 
breite Anwendungsvielfalt. 
  

Technische Daten 
 
Werkstoffe: 
Außenmantel                              
Kugellagerstahl 
Kugeln                                          
Chromstahlkugeln Klasse II 
Käfige 
wärmestabilisierter PA 66 
 
Temperaturbereich 
-20 bis +100°C 
Bei höheren Temperaturen ist der Einsatz von Lagern 
mit Stahlkäfig erforderlich.

Wellendurchbiegung                
Bei der Auslegung geschlossener Quattro-
Linearschlitten ist die maximal zulässige Wellen-
durchbiegung von 0,5° zu berücksichtigen. Die 
Durchbiegung errechnet sich nach folgender Formel: 
 
tan = F x a x b         8 x E x J  
F:          Belastung des Schlittens 
b:          Mittenabstand der Lager (Tabelle 1) 
E x J:   Tabelle 1 
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                  8                                                                                  16,60 x 105                                                                             35 
                 12                                                                                  8,36 x 106                                                                              45 
                 16                                                                                 26,48 x 106                                                                             56 
                 20                                                                                  6,48 x 107                                                                              71 
                 25                                                                                 15,84 x 107                                                                             88 
                 30                                                                                 32,80 x 107                                                                             96 
                 40                                                                                 10,80 x 108                                                                            134 
                 50                                                                                 25,32 x 108                                                                            156

               Wellen                                                                                          E x J                                                                                             b 
                 ø mm                                                                                                       N cm2                                                                                                                     mm                 

Die angegebenen Tragzahlen gelten unter der Bedingung, dass alle Lager gleichmäßig belastet sind.  Wird die offene 
Baureihe aus Richtung der geöffneten Seite belastet, reduzieren sich die Tragzahlen der Größen 8, 12 und 16 auf 45% 
und die Größen 20 - 50 auf 60%. 
 
Bestellangaben: Typenbezeichnung Gehäuseblock, Traversen und Gesamtlänge (= Verfahrweg + A + 2 x B). Bei der 
Verwendung von Faltenbälgen verlängert sich die Gesamtlänge um ca. 1/3 bei gegebenem Verfahrweg. 

               ø mm                          QGE geschlossen                          QGE offen                                  L= Gesamtlänge mm 
                                                      C0 stat.      C dyn.                      C0 stat.       C dyn.                                                    
                                                           N                 N                               N                 N                        geschlossen                     offen               
                  8                                880             1640                            -                  - L x 0,0008 + 35                      - 
                 12                              1700            3160                        2400           2380 L x 0,0018 + 0,80       L x 0,0053 + 0,58 
                 16                              2000            3640                        3000           2900 L x 0,003 + 1,25         L x 0,0063 + 0,84 
                 20                              2860            5600                        5000           5100 L x 0,005 + 2,50         L x 0,008 + 1,45 
                 25                              3250            6400                        8410           9100 L x 0,008 + 4,65        L x 0,0118 + 3,21 
                 30                              5200           11200                      10800         11340 L x 0,011 + 6,30        L x 0,0151 + 4,67 
                 40                              7150           16400                      18600         20240 L x 0,020 + 12,20       L x 0,0258 + 9,80 
                 50                             12700          32400                      28700         29400 L x 0,030 + 21,00      L x 0,0395 + 19,74   

               Wellen                                                                    Bauart                                                                               Gewicht kg

QUATTRO-LINEARSCHLITTEN
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Quattro-Linearschlitten 
Typ QGE… geschlossen, mit Stahlkäfig  
Typ QGE…G geschlossen, mit Kunststoffkäfig  
 
Material: Aluminium 
 
Alle Linearschlitten sind mit beidseitig abgedichteten  
Kugel buchsen bestückt. Die Einheiten werden einbaufertig 
montiert geliefert. 
 
Zum Aufbau einer kompletten Führung sind ausserdem  
noch erforderlich: 2 Wellen und 2 Traversen. 
 
Rostfreie Ausführung auf Anfrage. 
 
Auf Wunsch weitere Varianten (z.B. mit Spindelantrieb)  
erhältlich.

                                       d                       D                        A                      C             E +0,01/-0,02               F                      H 
                                    mm                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                   mm                                             
QGE 08                          8                       16                      65                      23                    11,5                    55                     4,6                                               
QGE 08 G                                                  
QGE 12                         12                      22                      85                      32                    16,0                    73                     5,7                                               
QGE 12 G 
QGE 16                         16                      26                     100                     36                    18,0                    88                     5,7                                               
QGE 16 G 
QGE 20                         20                      32                     130                     46                    23,0                   115                    6,8                                               
QGE 20 G 
QGE 25                         25                      40                     160                     56                    28,0                   140                    9,0                                               
QGE 25 G 
QGE 30                         30                      47                     180                     64                    32,0                   158                   11,0                                              
QGE 30 G 
QGE 40                         40                      62                     230                     80                    40,0                   202                   13,0                                              
QGE 40 G 
QGE 50                         50                      75                     280                     96                    48,0                   250                   13,0                                              
QGE 50 G

  Typenbezeichnung       Abmessungen                                                                                                                                                                                                         
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                                          ø                       I                      J                       K                        L                        O                   S ±0,02                 kg                
                                        mm                  mm                 mm                                             mm                    mm                    mm                       

                                           8                       8                     4,3                     M5                     11                        8                        32                    0,27  

                                          12                     10                    5,3                     M6                     13                       13                       42                    0,60 

                                          16                     10                    5,3                     M6                     13                       15                       54                    0,90 

                                          20                     11                    6,8                     M8                     18                       19                       72                    1,88 

                                          25                     15                    9,0                    M10                    22                       24                       88                    3,65 

                                          30                     18                   10,5                   M12                    26                       27                       96                    5,14 

                                          40                     18                   13,5                   M16                    34                       35                      122                  10,22 

                                          50                     20                   13,0                   M16                    34                       43                      152                  18,00 

                                              Abmessungen                                                                                                                                                                        Gewicht

QGE... / QGE...G
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Traversen zu Quattro-
Linearschlitten 
Typ T…A mit Durchgangsbohrungen 
Typ T…B mit Gewindebohrungen 
 
Material: Aluminium 

                                       d                           A                           B                           F                           H                           I 
                                    mm                       mm                       mm                       mm                       mm                       mm
T 08 A                            8                           12                          65                          52                         7,0                         10                                                      
T 08 B                                                                                                                                                                                                                                       
T 12 A                           12                          14                          85                          70                         8,5                         11                                                      
T 12 B                                                                                                                                                                                                                                       
T 16 A                           16                          18                         100                         82                        10,5                        15                                                      
T 16 B                                                                                                                                                                                                                                       
T 20 A                           20                          20                         130                        108                       13,5                        18                                                      
T 20 B                                                                                                                                                                                                                                       
T 25 A                           25                          25                         160                        132                       16,0                        20                                                      
T 25 B                                                                                                                                                                                                                                       
T 30 A                           30                          25                         180                        150                       16,0                        20                                                      
T 30 B                                                                                                                                                                                                                                       
T 40 A                           40                          30                         230                        190                       21,0                        26                                                      
T 40 B                                                                                                                                                                                                                                       
T 50 A                           50                          30                         280                        240                       21,0                        26                                                      
T 50 B                                                                                                                                                                                                                                       

  Typenbezeichnung       Abmessungen                                                                                                                                                                                                         
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                                                  ø                       J                 S ±0,02                 C                E ±0,015                K                       L                   kg                 
                                                mm                  mm                  mm                   mm                  mm                                           mm                   
                                                  8                       5,5                    32                     23                  12,5                    -                       -                    0,04 
                                                                                                                             22                  11,0                  M5                    8                    0,04 
                                                 12                      6,6                    42                     32                  18,0                    -                       -                    0,09 
                                                                                                                             28                  14,0                  M6                   12                   0,08 
                                                 16                      9,0                    54                     36                  20,0                    -                       -                    0,13 
                                                                                                                             32                  16,0                  M8                   14                   0,14 
                                                 20                     11,0                   72                     46                  25,0                    -                       -                    0,26 
                                                                                                                             42                  21,0                 M10                  19                   0,28 
                                                 25                     13,5                   88                     56                  30,0                    -                       -                    0,49 
                                                                                                                             52                  26,0                 M12                  24                   0,52 
                                                 30                     13,5                   96                     64                  35,0                    -                       -                    0,60 
                                                                                                                             58                  29,0                 M12                  26                   0,62 
                                                 40                     17,5                  122                    80                  44,0                    -                       -                    1,13 
                                                                                                                             72                  36,0                 M16                  30                   1,20 
                                                 50                     17,5                  152                    96                  52,0                    -                       -                    1,70 
                                                                                                                             88                  44,0                 M16                  34                   1,79

                                              Abmessungen                                                                                                                                                                        Gewicht

T…A

T…B

T...A / T...B



138 

Quattro-Linearschlitten 
offene Ausführung 

Typ QGE...OP mit Stahlkäfig  
Typ QGE...GOP mit Kunststoffkäfig  
 
Material der Gehäuse: Aluminium 
Alle Linearschlitten sind mit beidseitig abgedichteten 
Standard-Kugelbuchsen bestückt. Die Einheiten werden  
einbaufertig montiert geliefert.  
 
Zum Aufbau einer kompletten Führung sind ausserdem noch 
erforderlich: 2 x Wellenunterstützung mit montierter Welle

                                       d                     D                     A                   C           E +0,01/-0,02            F                    H                     I                                        
                                    mm                mm                mm                mm                mm                mm                mm                mm
QGE 12 OP                   12                   22                   85                   30                   18                   73                   5,7                   10
QGE 12 GOP 
QGE 16 OP                   16                   26                  100                  35                   22                   88                   5,7                   10
QGE 16 GOP 
QGE 20 OP                   20                   32                  130                  42                   25                  115                  6,8                   11
QGE 20 GOP 
QGE 25 OP                   25                   40                  160                  51                   30                  140                  9,0                   15
QGE 25 GOP 
QGE 30 OP                   30                   47                  180                  60                   35                  158                 11,0                  18
QGE 30 GOP 
QGE 40 OP                   40                   62                  230                  77                   45                  202                 13,0                  18
QGE 40 GOP 
QGE 50 OP                   50                   75                  280                  93                   55                  250                 13,0                  20
QGE 50 GOP

  Typenbezeichnung       Abmessungen                                                                                                                                                                                                         
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ø
                   J                 K                  L                 M                N                 O                 Q             S ±0,02              �                kg                

mm               mm                                 mm             mm             mm             mm                 
 

12                 5,2              M6               13             16,65           19,5              10                7,5                42                 60°              0,51 

16                 5,2              M6               13                22              21,5              12               10,0               54                 60°              0,83 

20                 6,8              M8               18                25              27,0              13               10,0               72                 60°              1,59 

25                 8,6             M10              22              31,5            32,5              15               12,5               88                 60°              3,03 

30                10,5            M12              26                33              39,5              16               12,5               96                 60°              4,47 

40                14,0            M16              34              43,5            45,5              20               16,8              122                60°              9,29  

50                13,0            M16              34              52,5            55,5              25               21,0              152                50°             16,36 

                      Abmessungen                                                                                                                                                                                                Gewicht

QGE...OP / QGE...GOP
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Maßstufen E F G H Js
mm
Über Bis einschließl. E10 E11 F6 F7 F8 G6 G7 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Js6 Js7

3 6 +68 +95 +18 +22 +28 +12 +16 +5 +8 +12 +18 +30 +48 ±4 ±6

3 6 +20 +20 +10 +10 +10 +4 4 0 0 0 0 0 0 ±4 ±6

6 10 +83 +115 +22 +28 +35 +14 +20 +6 +9 +15 +22 +36 +58 ±4,5 ±7,5

6 10 +25 +25 +13 +13 +13 +5 +5 0 0 0 0 0 0 ±4,5 ±7,5

10 14 +102 +142 +27 +34 +43 +17 +24 +8 +11 +18 +27 +43 +70 ±5,5 ±9

14 18 +32 +32 +16 +16 +16 +6 +6 0 0 0 0 0 0 ±5,5 ±9

18 24 +124 +170 +33 +41 +53 +20 +28 +9 +13 +21 +33 +52 +84 ±6,5 ±10,5

24 30 +40 +40 +20 +20 +20 +7 +7 0 0 0 0 0 0 ±6,5 ±10,5

30 40 +150 +210 +41 +50 +64 +25 +34 +11 +16 +25 +39 +62 +100 ±8 ±12,5

40 50 +50 +50 +25 +25 +25 9 +9 0 0 0 0 0 0 ±8 ±12,5

50 65 +180 +250 +49 +60 +76 +29 +40 +13 +19 +30 +46 +74 +120 ±9,5 ±15

65 80 +60 +60 +30 +30 +30 +10 +10 0 0 0 0 0 0 ±9,5 ±15

80 100 +212 +292 +58 +71 +90 +34 +47 +15 +22 +35 +54 +87 +140 ±11 ±17,5

100 120 +72 +72 +36 +36 +122 +12 0 0 0 0 0 0 0 ±11 ±17,5

120 140 +245 +335 +68 +83 +106 +39 +54 +18 +25 +40 +63 +100 +160 ±12,5 ±20

140 160 +85 +85 +43 +43 +43 +14 14 0 00 00 0 00 0 ±12,5 ±20

 

Maßtoleranz für Gehäusebohrungen

Maßstufen a c d e f g h
mm
Über Bis einschließl. a13 c12 d6 e6 f5 f6 g5 g6 h5 h6 h7 h8 h9 h10

3 6 -270 -70 -30 -20 -10 -10 -4 -4 0 0 0 0 0 0

3 6 -450 -190 -38 -28 -15 -18 -9 -12 -5 -8 -12 -18 -30 -48

6 10 -280 -80 -40 -25 -13 -13 -5 -5 0 0 0 0 0 0

6 10 -500 -230 -49 -34 -19 -22 -11 -14 -6 -9 -15 -22 -36 -58

10 14 -290 -95 -50 -32 -16 -16 -6 -6 0 0 0 0 0 0

14 18 -560 -275 -61 -43 -24 -27 -14 -17 -8 -11 -18 -27 -43 -70

18 24 -300 -110 -65 -40 -20 -20 -7 -7 0 0 0 0 0 0

24 30 -630 -320 -78 -53 -29 -33 -16 -20 -9 -13 -21 -33 -52 -84

30 40 -80 -50 -25 -25 -9 -9 0 0 0 0 0 0

40 50 -96 -66 -36 -41 -20 -25 -11 -16 -25 -39 -62 -100

50 65 -100 -60 -30 -30 -10 -10 0 0 0 0 0 0

65 80 -119 -79 -43 -49 -23 -29 -13 -19 -30 -46 -74 -120

80 100 -120 -72 -36 -36 -12 -12 0 0 0 0 0 0

100 120 -142 -94 -51 -58 -27 -34 -15 -22 -35 -54 -87 -140

120 140 -145 -85 -43 -43 -14 -14 0 0 0 0 0 0

140 160 -170 -110 -61 -68 -32 -39 -18 -25 -40 -63 -100 -160

-310 -120 
-700 -370 
-320 -130 
-710 -380 
-340 -140 
-800 -440 
-360 -150 
-820 -450 
-380 -170 
-920 -520 
-410 -180 
-950 -530 
-460 -200 

-1090 -600 
-520 -210 

-1150 -610

Maßtoleranz für Wellen
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J K M N PR R Maßstufen 
mm

J6 J7 K6 K7 M6 M7 N6 N7 P6 P7 R6 R7 Über Bis einschließlich 

+5 +6 +2 +3 -1 0 -5 -4 -9 -8 -12 -11 3 6 

-3 -6 -6 -9 -9 -12 -13 -16 -17 -20 -20 -23 3 6 

+5 +8 +2 +5 -3 0 -7 -4 -12 -9 -16 -13 6 10 

-4 -7 -7 -10 -12 -15 -16 -19 -21 -24 -25 -28 6 10 

+6 +10 +2 +6 -4 0 -9 -5 -15 -11 -20 -16 10 14 

-5 -8 -9 -12 -15 -18 -20 -23 -26 -29 -31 -34 14 18 

+8 +12 +2 +6 -4 0 -11 -7 -18 -14 -24 -20 18 24 

-5 -9 -11 -15 -17 -21 -24 -28 -31 -35 -37 -41 24 30 

+10 +14 +3 +7 -4 0 -12 -8 -21 -17 -29 -25 30 40 

-6 -11 -13 -18 -20 -25 -28 -33 -37 -42 -45 -50 40 50 

+13 +18 +4 +9 -5 0 -14 -9 -26 -21 50 65 

-6 -12 -15 -21 -24 -30 -33 -39 -45 -51 65 80 

+16 +22 +4 +10 -6 0 -16 -10 -30 -24 80 100 

-6 -13 -18 -25 -28 -35 -38 -45 -52 -59 100 120 

+18 +26 +4 +12 -8 0 -20 -12 -36 -28 140 160 

-7 -14 -21 -28 -33 -40 -45 -52 -61 -68 140 160  

-35 -30 
-54 -60 
-37 -32 
-56 -62 
-44 -38 
-66 -73 
-47 -41 
-69 -76 
-58 -50 
-83 -90 
-61 -53 
-86 -93

js j k m n p r Maßstufen 
mm

js5 js6 j5 j6 k5 k6 m5 m6 n5 n6 p5 p6 r6 r7 Über Bis einschließl. 

±2,5 ±4 +3 +6 +6 +9 +9 +12 +13 +16 +17 +20 +23 +27 3 6 

±2,5 ±4 -2 -2 +1 +1 +4 +4 +8 +8 +12 +12 +15 +15 3 6 

±3 ±4,5 +4 +7 +7 +10 +12 +15 +16 +19 +21 +24 +28 +34 6 10 

±3 ±4,5 -2 -2 +1 +1 +6 +6 +10 +10 +15 +15 +19 +19 6 10 

±4 ±5,5 +5 +8 +9 +12 +15 +18 +20 +23 +26 +29 +34 +41 10 14 

±4 ±5,5 -3 -3 +1 +1 +7 +7 +12 +12 +18 +18 +23 +23 14 18 

±4,5 ±6,5 +5 +9 +11 +15 +17 +21 +24 +28 +31 +35 +41 +49 18 24 

±4,5 ±6,5 -4 -4 +2 +2 +8 +8 +15 +15 +22 +22 +28 +28 24 30 

±5,5 ±8 +6 +11 +13 +18 +20 +25 +28 +33 +37 +42 +50 +59 30 40 

±5,5 ±8 -5 -5 +2 +2 +9 +9 +17 +17 +26 +26 +34 +34 40 50 

±6,5 ±9,5 +6 +12 +15 +21 +24 +30 +33 +39 +45 +51 50 65 

±6,5 ±9,5 -7 -7 +2 +2 +11 +11 +20 +20 +32 +32 65 80 

±7,5 ±11 +6 +13 +18 +25 +28 +35 +38 +45 +52 +59 80 100 

±7,5 ±11 -9 -9 +3 +3 +13 +13 +23 +23 +37 +37 100 120 

±9 ±12,5 +7 +14 +21 +28 +33 +40 +45 +52 +61 +68 120 140 

±9 ±12,5 -11 -11 +3 +3 +15 +15 +27 +27 +43 +43 140 160

+60 +71 
+41 +41 
+62 +73 
+43 +43 
+73 +86 
+51 +51 
+76 +89 
+54 +54 
+88 +103 
+63 +63 
+90 +105 
+65 +65

MAßTOLERANZ
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                                                                                                    Brinell-Härte HB                                                              Rockwell-Härte                                                             
 
                                                                                                 
Rockwell Härte C HRC                                                                                                                            HRA Prüfkraft 60daN                      HRB 
                                                Vickers Härte        Standardkugel       Wolframkarbid-Kugel                                                         PRüfkraft 100 daN       Shore-Härte HS 
Prüfkraft 150 daN                                                                                                                                     Barie-Eindringkörper            1/16 Zoll-Kugel 
 
                   68                                   940                               -                                        -                                            85,6                                          -                                    97 
                   67                                   900                               -                                        -                                            85,0                                          -                                    95 
                   66                                   865                               -                                        -                                            84,5                                          -                                    92 
                   65                                   832                               -                                      739                                          83,9                                          -                                    91 
                   64                                   800                               -                                      722                                          83,4                                          -                                    88 
                   63                                   772                               -                                      705                                          82,8                                          -                                    87              
                   62                                   746                               -                                      688                                          82,3                                          -                                    85 
                   61                                   720                               -                                      670                                          81,8                                          -                                    83 
                   60                                   697                               -                                      654                                          81,2                                          -                                    81 
                   59                                   674                               -                                      634                                          80,7                                          -                                    80 
                   58                                   653                               -                                      615                                          80,1                                          -                                    78 
                   57                                   633                               -                                      595                                          79,6                                          -                                    76 
                   56                                   613                               -                                      577                                          79,0                                          -                                    75 
                   55                                   595                               -                                      560                                          78,5                                          -                                    74 
                   54                                   577                               -                                      543                                          78,0                                          -                                    72 
                   53                                   560                               -                                      525                                          77,4                                          -                                    71 
                   52                                   544                             500                                   512                                          76,8                                          -                                    69 
                   51                                   528                             487                                   496                                          76,3                                          -                                    68 
                   50                                   513                             475                                   481                                          75,9                                          -                                    67 
                   49                                   498                             464                                   469                                          75,2                                          -                                    66              
                   48                                   484                             451                                   455                                          74,7                                          -                                    64 
                   47                                   471                             442                                   443                                          74,1                                          -                                    63 
                   46                                   458                             432                                   432                                          73,6                                          -                                    62 
                   45                                   446                             421                                   421                                          73,1                                          -                                    60 
                   44                                   434                             409                                   409                                          72,5                                          -                                    58 
                   43                                   423                             400                                   400                                          72,0                                          -                                    57 
                   42                                   412                             390                                   390                                          71,5                                          -                                    56 
                   41                                   402                             381                                   381                                          70,9                                          -                                    55 
                   40                                   392                             371                                   371                                          70,4                                          -                                    54 
                   39                                   382                             362                                   362                                          69,9                                          -                                    52 
                   38                                   372                             353                                   353                                          69,4                                          -                                    51 
                   37                                   363                             344                                   344                                          68,9                                          -                                    50 
                   36                                   354                             336                                   336                                          68,4                                     (109,0)                               49              
                   35                                   345                             327                                   327                                          67,9                                     (108,5)                               48 
                   34                                   336                             319                                   319                                          67,4                                     (108,0)                               47 
                   33                                   327                             311                                   311                                          66,8                                     (107,5)                               46 
                   32                                   318                             301                                   301                                          66,3                                     (107,0)                               44 
                   31                                   310                             294                                   294                                          65,8                                     (106,0)                               43 
                   30                                   302                             286                                   286                                          65,3                                     (105,5)                               42 
                   29                                   294                             279                                   279                                          64,7                                     (104,5)                               41              
                   28                                   286                             271                                   271                                          64,3                                     (104,0)                               41 
                   27                                   279                             264                                   264                                          63,8                                     (103,0)                               40 
                   26                                   272                             258                                   258                                          63,3                                     (102,5)                               38 
                   25                                   266                             253                                   253                                          62,8                                     (101,5)                               38 
                   24                                   260                             247                                   247                                          62,4                                     (101,0)                               37 
                   23                                   254                             243                                   243                                          62,0                                      100,0                                36 
                   22                                   248                             237                                   237                                          61,5                                       99,0                                 35 
                   21                                   243                             231                                   231                                          61,0                                       98,5                                 35 
                   20                                   238                             226                                   226                                          60,5                                       97,8                                 34 
                 (18)                                  230                             219                                   219                                            -                                          96,7                                 33 
                 (16)                                  222                             212                                   212                                            -                                          95,5                                32 
                 (14)                                  213                             203                                   203                                            -                                          93,9                                 31 
                 (12)                                  204                             194                                   194                                            -                                          92,3                                 29 
                 (10)                                  196                             187                                   187                                            -                                          90,7                                 28 
                  (8)                                   188                             179                                   179                                            -                                          89,5                                 27 
                  (6)                                   180                             171                                   171                                            -                                          87,1                                 26 
                  (4)                                   173                             165                                   165                                            -                                          85,5                                 25 
                  (2)                                   166                             158                                   158                                            -                                          83,5                                 24 
                  (0)                                   160                            152                                   152                                            -                                          81,7                                 24

Härtevergleichstabelle



143 

Beispiele für Endenbearbeitung

Zapfen mit Passfedernut Abflachung

Axial-/Radialgewinde Außengewinde

Einstich Quernut

HÄRTEVERGLEICHSTABELLE / ENDENBEARBEITUNG



Einbau und Wartung 
 
Zur Handhabung, zur Schmierung und zum Einbau der Einheiten 
beachten Sie bitte die Einbau- und Wartungsanleitung, die jeder 
Sendung beiliegt. 
 

Endenbearbeitung 
 
Auf Wunsch können wir Ihnen eine Endenbearbeitung unserer 
Wellen nach Ihrer Vorgabe/Zeichnung anbieten.  
Beispiele dafür finden Sie auf der vorherigen Seite. 
 

Sicherheitshinweise 
 
Der vorliegende Katalog wurde mit großer Gewissenhaftigkeit 
erstellt und auf Richtigkeit des Inhalts überprüft. Für etwaige 
Fehler kann keine Haftung übernommen werden. 
 
Aus Gründen des technischen Fortschritts können die in diesem 
Katalog enthaltenen Angaben und Daten ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN


