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Oberes Käfigblech

Führungswagen

Endplatte 

Enddichtung

Schmiernippel
Führungsschiene

Kugeln

Unteres Käfigblech

Innendichtung (optional)

Seitendichtung (optional)

45°

45°

Querschnittsansicht

Abb. 1  Schnittmodell der Kompaktführung Typ HSR

Aufbau und Merkmale

Bei der          Kompakfführung Typ HSR zirkulieren vier Kugelreihen innerhalb des Führungswagens. Im belasteten Be-
reich laufen die Kugeln zwischen den feingeschliffenen Laufrillen von Führungswagen und -schiene, bis sie durch die in
den Endplatten integrierten Umlenkstücke und die Rücklaufkanäle zurückgeführt werden. Die Konstruktion der End-
platten gewährleistet dabei eine hohe Laufruhe bei geringen Reibungsverlusten.

Gleiche Belastungsaufnahme in allen
Hauptrichtungen
Aufgrund der Anordnung der Kugelreihen in einem Kontakt-
winkel von jeweils 45° besitzt die Kompaktführung Typ HSR
gleiche Tragzahlen in radialer, gegenradialer und tangen-
tialer Richtung. Auf diese Weise kann der Typ HSR in ver-
schiedenen Einbaulagen für die unterschiedlichsten
Anwendungen eingesetzt werden.

Hohe Steifigkeit
Die optimale Anordnung des Kugelumlaufsystems ermö-
glicht die Anbringung einer ausreichend hohen Vorspannung
für ein spielfreies Linearführungssystem mit großer Steifig-
keit.

Zur Befestigung der Anschlußkonstruktion befinden sich
großdimensionierte Gewinde- oder Durchgangsbohrun-
gen im sehr kompakten Führungswagen. Somit kann die
Kompaktführung Typ HSR auch im Schwerlastbereich,
wie beispielsweise in Werkzeugmaschinen, eingesetzt
werden.

Käfigbleche schützen die Kugeln vor dem Herausfallen aus
dem Führungswagen, wenn dieser zur Erleichterung der
Montage von der Schiene abgezogen wird. Aus der äußerst

kompakten Konstruktion des Führungswagens resultiert eine
hohe Steifigkeit mit sehr präzisen Linearbewegungen bei
konstanten Laufeigenschaften.

Kompensation von Montagefehlern
Aufgrund der X-Anordnung der vier Kreisbogenlaufrillen
mit 2-Punkt-Kontakt kann der Führungswagen negative
Einflüsse von Montagefehlern auf die Laufgenauigkeit
auch unter Vorspannung kompensieren.

Hohe Lebensdauer
Sowohl bei Aufbringung einer Vorspannung als auch bei
Montagefehlern tritt keine wesentliche Erhöhung des Dif-
ferentialschlupfes auf. Somit ergibt sich eine hohe Le-
bensdauer bei gleichbleibender Präzision.

Korrosionsbeständige Version
Bei Bedarf können Führungswagen, Führungsschienen
und Kugeln in rostbeständiger Ausführung geliefert wer-
den. Geeignet ist diese Ausführung vor allem für Anwen-
dungen in Reinräumen, bei Anwendungen mit geringen
Schmiermöglichkeiten sowie bei Einsatzorten mit hoher
Feuchtigkeit oder Spritzwasser.

gleiche Belastungsaufnahme 
aus  allen HauptrichtungenKompaktführung Typ HSR
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Typenübersicht

Standardausführung für Schwerlast

Typ HSR-A Typ HSR-B Typ HSR-R

Typ HSR-LA Typ HSR-LB Typ HSR-LR

Der Führungswagen ist mit vier Gewin-
debohrungen für eine einfache Monta-
ge der Anschlußkonstruktion versehen.

Dieser Wagentyp mit vier Gewindeboh-
rungen hat die gleiche Querschnitts-
form wie der Typ HSR-A, besitzt aber
aufgrund seiner verlängerten Bauform
mehr Laufkugeln für höhere Tragzah-
len.

Dieser Wagentyp mit vier Durchgangs-
bohrungen hat die gleiche Querschnitts-
form wie der Typ HSR-B, besitzt aber
aufgrund seiner verlängerten Bauform
mehr Laufkugeln für höhere Tragzah-
len.

Dieser Wagentyp mit vier Gewindeboh-
rungen hat die gleiche Querschnitts-
form wie der Typ HSR-R, besitzt aber
aufgrund seiner verlängerten Bauform
mehr Laufkugeln für höhere Tragzah-
len.

Standardausführung für Superschwerlast

Die Anschlußkonstruktion wird mittels
Befestigungsschrauben montiert, die
von unten durch die vier Bohrungen
des Führungswagens durchgeführt wer-
den.

Der schmale Führungswagen ist mit
vier Gewinde-Sacklochbohrungen ver-
sehen. Mit diesem kann auch die 
frühere Kompaktführung Typ NSR-TBA
ersetzt werden.
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Typ HSR-CA Typ HSR-CB Extra großer Typ
Typ HSR 100/120/150

HA/HB/HR

Typ HSR-HA Typ HSR-HB Miniaturführung
Typ HSR 8/10/12R

Der Führungswagen ist mit sechs Ge-
windebohrungen für eine einfache Mon-
tage der Anschlußkonstruktion versehen. 

Dieser Wagentyp mit sechs Gewinde-
bohrungen hat die gleiche Querschnitts-
form wie der Typ HSR-CA, besitzt aber
aufgrund seiner verlängerten Bauform
mehr Laufkugeln für höhere Tragzah-
len.

Dieser Wagentyp mit sechs Durch-
gangsbohrungen hat die gleiche Quer-
schnittsform wie der Typ HSR-CB, 
besitzt aber aufgrund seiner verlän-
gerten Bauform mehr Laufkugeln für
höhere Tragzahlen.

Miniaturisierte Kompaktführungen aus
der Baureihe HSR-Mini.

Die Anschlußkonstruktion wird mittels
Befestigungsschrauben montiert, die
von unten durch die sechs Durchgangs-
bohrungen des Führungswagens durch-
geführt werden.

Diese übergroße Kompaktführung der
Baureihe HSR ist speziell für sehr schwe-
re Anschlußkonstruktionen und große
Werkzeugmaschinen konstruiert.
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Variation der Tragzahlen

Tragzahlen
Die Kompaktführung Typ HSR kann aus allen Richtungen
gleich belastet werden. Die in den Maßtabellen angege-
benen Tragzahlen beziehen sich auf Belastungen in radialer,
gegenradialer und tangentialer Richtung.

Äquivalente Belastung
Bei gleichzeitiger Belastung des Führungswagens Typ
HSR aus unterschiedlichen Richtungen wird die äquivalente
Belastung mit folgender Formel ermittelt:

PE � � PR�PL � �PT

PE : äquivalente Belastung (N)
PR : radiale Belastung (N)
PL : gegenradiale Belastung (N)
PT : tangentiale Belastung (N)

Abb. 2
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Zulässiges statisches Moment M0

Beim Einsatz eines Führungswagens oder zweier Wagen, die direkt aneinander auf einer Führungsschiene montiert sind,
wirkt je nach Lage des Kraftangriffspunktes eine zusätzliche Momentbelastung auf den bzw. die Führungswagen.
Tabelle 1 gibt die Werte für das zulässige statische Moment pro Wagen bzw. Wagenpaar in den Richtungen MA, MB und
MC an.

Abb. 3

Tab. 1  Zulässiges statisches Moment beim Typ HSR Einheit: kNm

Richtung MA MB MC

Baugröße 1 Wagen 2 Wagen 1 Wagen 2 Wagen 1 Wagen

HSR8 0,0039 0,026 0,0039 0,026 0,0088

HSR10 0,0098 0,062 0,0098 0,062 0,0196

HSR12 0,0333 0,20 0,0333 0,20 0,052

HSR15 0,07 0,37 0,07 0,37 0,10

HSR20 0,16 0,82 0,16 0,82 0,23

HSR20L 0,27 1,4 0,27 1,4 0,31

HSR25 0,27 1,4 0,27 1,4 0,4

HSR25L 0,46 2,4 0,46 2,4 0,51

HSR30 0,43 2,3 0,43 2,3 0,65

HSR30L 0,73 3,7 0,73 3,7 0,86

HSR35 0,64 3,4 0,64 3,4 1,0

HSR35L 1,1 5,6 1,1 5,6 1,4

HSR45 1,3 6,9 1,3 6,9 2,1

HSR45L 2,1 10,9 2,1 10,9 2,8

HSR55 2,2 11,7 2,2 11,7 3,6

HSR55L 3,7 18,8 3,7 18,8 4,8

HSR65 4,2 21,0 4,2 21,0 6,6

HSR65L 7,2 35,8 7,2 35,8 8,9

HSR85 10,2 56,5 10,2 56,5 12,6

HSR85L 12,4 63,5 12,4 63,5 16,7

HSR100 16,9 86,1 16,9 86,1 25,3

HSR120 22,5 113,5 22,5 113,5 34,8

HSR150 29,2 146,9 29,2 146,9 52,4
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Genauigkeitsklassen

Abb. 5  Schienenlänge und Laufparallelität

Abb. 4  Bezugsflächen

Tab. 2B  Genauigkeitsklassen                         Einheit: mm

Kennzeichen Normal H P SP UP

Maßtoleranz der 
Höhe M

Abweichung der 
Höhe M zwischen
den Paaren

Maßtoleranz der
Breite W2

Abweichung der 
Breite W2 zwischen 
den Paaren

Laufparallelität der
Bezugsfläche
zur Fläche

Laufparallelität der
Bezugsfläche
zur Fläche

0,02 0,01 0,006 0,004 0,003

�0,1 �0,03
0 0 0

�0,03 �0,015 �0,008

�0,1 �0,03
0 0 0

�0,03 �0,015 �0,008

0,02 0,01 0,006 0,004 0,003

∆ C (nach Abb. 5)

∆ D (nach Abb. 5)
B

D

C

A

Bau- Genauigkeitsklasse Normal Hoch- Präzisions Super- Ultra-
größe genaue Klasse präzisions präzisions

Klasse Klasse Klasse

HSR

15

20

Kennzeichen Normal H P SP UP

Maßtoleranz der 
Höhe M

Abweichung der 
Höhe M zwischen
den Paaren

Maßtoleranz der
Breite W2

Abweichung der 
Breite W2 zwischen 
den Paaren

Laufparallelität der
Bezugsfläche
zur Fläche

Laufparallelität der
Bezugsfläche
zur Fläche

0,02 0,015 0,007 0,005 0,003

�0,1 �0,04
0 0 0

�0,04 �0,02 �0,01

�0,1 �0,04
0 0 0

�0,04 �0,02 �0,01

0,03 0,015 0,007 0,005 0,003

∆ C (nach Abb. 5)

∆ D (nach Abb. 5)
B

D

C

A

HSR

25

30

35

Kennzeichen Normal H P SP UP

Maßtoleranz der 
Höhe M

Abweichung der 
Höhe M zwischen
den Paaren

Maßtoleranz der
Breite W2

Abweichung der 
Breite W2 zwischen 
den Paaren

Laufparallelität der
Bezugsfläche
zur Fläche

Laufparallelität der
Bezugsfläche
zur Fläche

0,03 0,015 0,007 0,005 0,003

�0,1 �0,05
0 0 0

�0,05 �0,03 �0,02

�0,1 �0,05
0 0 0

�0,05 �0,03 �0,02

0,03 0,02 0,01 0,007 0,005

∆ C (nach Abb. 5)

∆ D (nach Abb. 5)
B

D

C

A

HSR

45

55

Kennzeichen Normal H P SP UP

Maßtoleranz der 
Höhe M

Abweichung der 
Höhe M zwischen
den Paaren

Maßtoleranz der
Breite W2

Abweichung der 
Breite W2 zwischen 
den Paaren

Laufparallelität der
Bezugsfläche
zur Fläche

Laufparallelität der
Bezugsfläche
zur Fläche

0,03 0,02 0,01 0,007 0,005

�0,1 �0,07
0 0 0

�0,07 �0,05 �0,03

�0,1 �0,07
0 0 0

�0,07 �0,05 �0,03

0,03 0,025 0,015 0,010 0,007

∆ C (nach Abb. 5)

∆ D (nach Abb. 5)
B

D

C

A

HSR

65

85

100

120

150

Tab. 2A  Genauigkeitsklassen                         Einheit: mm

Kennzeichen Normal H P SP UP

Maßtoleranz der 
Höhe M

Abweichung der 
Höhe M zwischen
den Paaren

Maßtoleranz der
Breite W2

Abweichung der 
Breite W2 zwischen 
den Paaren

Laufparallelität der
Bezugsfläche
zur Fläche

Laufparallelität der
Bezugsfläche
zur Fläche

0,015 0,007 0,005 0,003 —

�0,08 �0,04 —�0,02 �0,01

�0,05 �0,025 —�0,015 �0,010

0,02 0,01 �0,007 �0,005 —

∆ C (nach Abb. 5)

∆ D (nach Abb. 5)
B

D

C

A

Bau- Genauigkeitsklasse Normal Hoch- Präzisions Super- Ultra-
größe genaue Klasse präzisions präzisions

Klasse Klasse Klasse

HSR

8

10

12
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Symbol Normal Leichte Mittlere
Vorspannung Vorspannung

Baugröße � C1 C0

HSR25 A 2 UU C0 M + 1200L P M-II1)

Anzahl der Schienen
für Paralleleinsatz

in einer Ebene 

Schiene aus 
rostbeständigem Stahl

Genauigkeitsklasse

Schienenlänge (mm)

Wagen aus rostbeständigem Stahl

Vorspannungsklasse

Symbol für Abdichtung

Anzahl der Führungswagen

Wagentyp

Baureihe/-größe

1) Das Zeichen «II» bezeichnet hier die geplante Monta-
geanordnung zweier parallel verlaufender Führungs-
schienen.

Anm.: Das Normalspiel wird nicht bezeichnet. Wird leichte
Vorspannung C1 oder mittlere Vorspannung C0
gewünscht, muß das entsprechende Symbol in
der Bestellbezeichnung angegeben werden (siehe
„Aufbau der Bestellbezeichnung“).

Vorspannung

Tabelle 3 gibt die Vorspannungsklassen mit dem ent-
sprechenden Radialspiel für den Typ HSR an. Bei vorge-
spannten Führungssystemen ist das Radialspiel negativ.

HSR8

HSR10

HSR12

HSR15

HSR20

HSR25

HSR30

HSR35

HSR45

HSR55

HSR65

HSR85

HSR100

HSR120

HSR150

±1 �4 ��1

±2 �5 ��1

±3 �6 ��2

�4 ��2 �12 ��4

�5 ��2 �14 ��5 �23 ��14

�6 ��3 �16 ��6 �26 ��16

�7 ��4 �19 ��7 �31 ��19

�8 ��4 �22 ��8 �35 ��22

�10 ��5 �25 ��10 �40 ��25

�12 ��5 �29 ��12 �46 ��29

�14 ��7 �32 ��14 �50 ��32

�16 ��8 �36 ��16 �56 ��36

�19 ��9 �42 ��19 �65 ��42

�21 ��10 �47 ��21 �73 ��47

�23 ��11 �51 ��23 �79 ��51

�

�

�

�

Aufbau der Bestellbezeichnung

Tab. 3  Vorspannung Einheit: µm

C 182-211 HSR  23.01.2000 0:11 Uhr  Seite 188



189

C

Abdichtung

Enddichtungen
Die Führungswagen der Kompaktführung Typ HSR sind
standardmäßig mit Enddichtungen ausgestattet.

Doppeldichtungen
Zum verstärkten Schutz gegen Fremdpartikel sind Doppel-
dichtungen als Zubehör erhältlich.

Metallabstreifer
Metallabstreifer dienen zum Schutz gegen heiße Metallspäne
und andere größere Fremdpartikel.

Seitendichtungen
Für eine verbesserte Abdichtung der Unterseite des Füh-
rungswagens werden diese mit Seitendichtungen aus-
gestattet.

Innendichtungen
Innendichtungen sind für die Baugrößen HSR30 bis HSR85
erhältlich.

Enddichtung

Innensechskantschrauben
Seitendichtung

Innendichtung

Abb. 6 Abb. 9

Abb. 7 Abb. 10

Abb. 8
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Anmerkung: �: Kombinationsmöglichkeit vorhanden
�: keine Kombinationsmöglichkeit
�: Kombinationsmöglichkeit vorhanden, aber ohne Schmiernippel. Fragen Sie hierzu          .

Kennzeichnung für Abdichtung

In der Bestellbezeichnung ist die Angabe der gewünsch-
ten Abdichtung mit dem entsprechenden Kennzeichen
vorzunehmen.

Die Gesamtlänge des Führungswagens kann je nach
Abdichtungsart variieren. Siehe dazu Tabelle 5 mit der
Angabe der Variation der entsprechenden Länge L des
Führungswagens.

Abdichtungszubehör

mit beidseitigen Enddichtungen

mit End- und Seitendichtungen

mit End- und Seitendichtungen 

sowie Metallabstreifern

Mit Doppel- und Seitendichtungen

Mit Doppel- und Seitendichtungen

sowie Metallabstreifern

mit Enddichtungen für niedrigem

Verschiebewiderstand

Mit LL- und Seitendichtungen

Symbol

UU

SS

ZZ

DD

KK

LL

RR

Tab. 5 Kombinationsmöglichkeiten bei Abdichtungen und 
dadurch entstehende Längenvariationen des Führungswagens Einheit: mm

Baugröße ohne UU SS DD ZZ KK LL RR

HSR8 � -3,0 � – � � � � � �

HSR10 � -3,0 � – � � � � � �

HSR12 � -3,0 � – � � � � � �

HSR15 � -5,0 � – � – � 5,2 � 1,6 � 6,8 � – � –

HSR20 � -6,0 � – � – � 6,6 � 2,6 � 9,2 � – � –

HSR25 � -7,0 � – � – � 7,6 � 2,6 � 10,2 � – � –

HSR30 � -7,0 � – � – � 7,6 � 2,6 � 10,2 � – � –

HSR35 � -7,0 � – � – � 7,6 � 2,6 � 10,2 � – � –

HSR45 � -7,0 � – � – � 7,2 � 5,2 � 12,4 � – � –

HSR55 � -7,0 � – � – � 7,2 � 5,2 � 12,4 � – � –

HSR65 � -7,0 � – � – � 7,2 � 5,2 � 12,4 � – � –

HSR85 � -7,0 � – � – � 7,2 � 4,8 � 12,0 � �

HSR100 � -12,0 � – � – � � � � �

HSR120 � -12,0 � – � – � � � � �

HSR150 � -12,0 � – � – � � � � �

Tab. 4
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Tab.6 Dichtungswiderstand Einheit: N

Baugröße Dichtungswiderstand

HSR8 0,5

HSR10 0,8

HSR12 1,2

HSR15 2,0

HSR20 2,5

HSR25 3,9

HSR30 7,8

HSR35 11,8

HSR45 19,6

HSR55 19,6

HSR65 34,3

HSR85 34,3

HSR100 —

HSR120 —

HSR150 —

Dichtungswiderstand

In Tabelle 6 sind die maximalen Dichtungswiderstände
eines Führungswagens mit montierten Enddichtungen
angegeben (Symbol „UU“ in der Bestellbezeichnung).

Nicht standardmäßige Schmierbohrungen

Auf Anfrage können die Führungswagen der Baureihe
HSR mit Semi-Standard-Schmierbohrungen, wie weiter un-
ten gezeigt, oder mit Schmierbohrungen an anderen Stellen
versehen werden.

Abb. 11
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JH25-60/420

Länge eingefahren
Faltenbalglänge � �Länge ausgefahren

Baugröße

Spezialfaltenbalg für Typ HSR
Die Abmessungen der Spezial-Faltenbälge für die Kompakführung Typ HSR sind in der nachfolgenden Tabelle
angegeben. Bei Bestellung verwenden Sie bitte die unten angegebene Bestellbezeichnung.

1) Der Faltenbalg Typ JH15 wird schienenseitig mit Schrauben der Größe M4�8 befestigt. Zur Befestigung am Führungswagen
werden M2 � 5 Schrauben verwendet.

Bestellbezeichnung

Berechnung der Faltenbalglänge:

Lmin � S S: Hublänge (mm)
(A�1)

Lmax � Lmin�A A: Ausdehnungsrate

Einheit: mm

passende
Kompakt-
führung

t1
ba

Hauptabmessungen

Baugröße
W H H1 P b1 A/B R b2 t2 t3 t4

Schraubengröße

S�Gewindelänge A/B R A/B R

Spezial
Befesti-
gungs-
platte 

T
Lmax
Lmin

A

JH15 55 27 30 15 25 2,5 6,5 � � 10 � M4�81) 7,5 3,5 4 10,5 14 5 HSR15

JH20 66 32 35 17 34 5 5 � � 6 8 M3�6 7 7 3 11 14 6 HSR20

JH25 78 38 38 20 30 7 11 � � 10 8 M3�6 8,5 4,5 4 15 14 7 HSR25

JH30 84 42 42 20 40 8 11 � � 11 10 M4�8 7 4 � 12 14 7 HSR30

JH35 88 43 43 20 40 9 16 14 23 � � M4�8 4 � � 9 14 7 HSR35

JH45 100 51 51 20 58 10 20 20 29 � � M5�10 � � � 7 14 7 HSR45

JH55 108 54 54 20 66 11 21 26 35 � � M5�10 � � � 4 14 7 HSR55

JH65 132 68 68 20 80 19 19 32 42 � � M6�12 � � � 3 14 7 HSR65

JH85 170 88 88 30 105 23 23 44 50 � � M6�12 � � � � 14 10 HSR85

Wagentyp Wagentyp
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passende
Kompakt-
führung

Neuer Spezial-Faltenbalg Typ HSR
Für die Baugrößen HSR15 bis HSR25 gibt es neben den
Spezialfaltenbälgen einen neuen Typ mit nachfolgend be-
schriebenen Merkmalen. Geben Sie bitte bei Bestellung die
unten stehende Bestellbezeichnung an.

➀ In der Höhe und Breite stimmen die neuen Faltenbäl-
ge jetzt mit den Führungswagen überein. Die Aus-
dehnungsrate ist gleich oder sogar besser.

➁ An jeder Falte des neuen Balges befinden sich Zwi-
schenplatten. Daher können sie auch in Schräglage,
über Kopf oder an der Wand montiert werden.

➂ Die neuen Faltenbälge können für Verfahrgeschwindig-
keiten bis zu 2 m/s eingesetzt werden.

Befestigung mit Klebstoff
oder Schrauben

HSR15

HSR20

HSR25

DH20-50/250

Länge eingefahren
Faltenbalglänge � �Länge ausgefahren

Baugröße

•Die max. Einzel- oder Standardlänge wird wie folgt
berechnet:
Lmax (Lmin) � �max (�min) � 200

• Berechnungsbeispiel für Typ HSR20 mit der 
Hublänge �s � 530 mm

Lmin � �S
�

530
� 132,5 � 135

(A-1) 4

Lmax � A x Lmin � 5 x 135 � 675
Erforderliche Anzahl von Falten (n)

n �
Lmax

�
675

� 51,9 � 52
P x k     10 x 1,3 

Lmin � n � �min � E � 52 � 2,5 � 2 �132
(E für Plattendicke 2 mm)

Der passende Balg ist DH20-132/675.

Einheit: mm

Bestellbezeichung

W

35

45

52

P

8,5

10

12

b1

25

34

30

A,B

2,5

5

7

R

6,5

5

11

t3

10

6

10

t4

�

8

8

d

3,5

4

4

A,B

0

0

0

R

4

0

4

A,B

7

5

8,5

R

2

3,5

4

�max

10

13

15

�min

2,5

2,5

3

A

4

5

5

Ausdeh-
nungs-

rate

E

2

2

2

Faktor

k

1,2

1,3

1,3

H

19,5

25

29,5

t1

Hauptabmessungen
a    b

Wagentyp Wagentyp

C
�max
�min

Baugröße

DH15

DH20

DH25
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Hauptabmessungen
Baugröße D Schraubengröße passende

W (max) H b1 t1 b2 t2 t3 t4 S�Gewindelänge Kompaktführung

Teleskopabdeckung für Typ HSR
Die Abmessungen der Teleskopabdeckung für die Kompaktführung Typ HSR sind in unten stehender Tabelle angegeben.
Bei Bestellung geben Sie bitte die vollständige Bestellbezeichnung an.

TPH25 55 42 28 30 7 � � 10 8 M3�6 HSR25

TPH30 60 48 34 40 8 � � 11 10 M4�8 HSR30 

TPH35 70 55 38 40 9 14 23 � � M4�8 HSR35

TPH45 90 75 48 58 10 20 29 � � M5�10 HSR45

TPH55 100 88 55 66 11 26 35 � � M5�10 HSR55

Anzahl
LBaugröße der Hub

Segmente min max

3 200 530 330

TPH25 3 150 380 230

3 100 230 130

3 250 680 430

TPH30 3 200 530 330

3 150 380 230

3 300 830 530

TPH35 3 250 680 430

3 200 530 330

3 150 380 230

Anzahl L
Baugröße der Hub

Segmente min max

3 350 980 630

TPH45 3 300 830 530

3 250 680 430

3 200 530 330

4 400 1460 1060

TPH55 4 350 1330 980

4 300 1060 760

4 250 860 610

TPH25-400/1640

Länge ausgezogen 
Länge eingezogen    

Baugröße

Einheit: mm

Einheit: mm Einheit: mm

Bestellbezeichnung
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Ausrundungs- Ausrundungs- Schulterhöhe Schulterhöhe

Baugröße radius radius Schiene Wagen

r1 r2 H1 H2 E

HSR8 0,3 0,5 1,6 6 2,1

HSR10 0,3 0,5 1,7 5 2,2

HSR12 0,8 0,5 2,6 4 3,1

HSR15 0,5 0,5 3 4 3,5

HSR20 0,5 0,5 3,5 5 4

HSR25 1,0 1,0 5 5 5,5

HSR30 1,0 1,0 5 5 7

HSR35 1,0 1,0 6 6 7,5

HSR45 1,0 1,0 8 8 10

HSR55 1,5 1,5 10 10 13

HSR65 1,5 1,5 10 10 14

HSR85 1,5 1,5 12 14 16

HSR100 2,0 2,0 16 16 20,5

HSR120 2,5 2,5 17 18 20

HSR150 2,5 2,5 20 20 22,5

195

C

Schulterhöhe und Ausrundung
Für eine einfache und sehr präzise Montage sollten die
Anschlußflächen Schulterkanten aufweisen, gegen die
Führungswagen und -schiene angedrückt werden kön-
nen. Dazu sind die entsprechenden Schulterhöhen in Ta-
belle 7 angegeben.

Die Ausrundungen an den Schultern müssen dabei so ge-
fertigt sein, daß Berührungen mit den angefasten Kanten
von Führungswagen und -schiene vermieden werden, und
sie müssen kleiner sein, als die in Tabelle 7 angegebenen
Maximalradien.

Montagehinweis

Tab. 7  Schulterhöhen und Ausrundungen für Typ HSR Einheit: mm

Stopper

Wird bei den Miniaturführungen der Baugrößen HSR8/
10/12 der Führungswagen von der Führungsschiene ge-
zogen, fallen die Kugeln aus dem Wagen heraus. An den
Schienenenden werden daher Stopper gegen ein verse-
hentliches Herunterziehen des Wagens von derSchiene
montiert.

Bei Montage der Führung ohne Stopper ist zu beachten,
daß die Führungswagen nicht über die Schiene hinausge-
zogen werden.

Baugröße A B C

HSR8 12,5 6 10
HSR10 15 6 11

HSR12 18,5 7 16

Abb. 12

Einheit: mm

C 182-211 HSR  23.01.2000 0:11 Uhr  Seite 195



196

Anm.: · Die Maximallängen variieren je nach Genauigkeitsklasse
· Sind keine gestoßenen Schienen für Überlängen einsetzbar, wenden Sie sich bitte an     .
· Die Werte in Klammern sind die Maximallängen für korrosionsbeständige Versionen.

Standard- und Maximallängen der
Führungsschienen

Die Standard- und Maximallängen der Führungsschienen
für die Kompaktführung Typ HSR sind in Tabelle 8 ange-
geben. Bei Schienenlängen größer als die angegebenen 
Maximallängen werden die Führungsschienen in mehreren
Teilstücken als Stoßversion geliefert.
Bei Bestellung einer Sonderlänge ist das in der Tabelle an-
gegebene Maß G zu berücksichtigen. Wird dieses Maß
überschritten, neigt das Schienenende nach der Montage 

zur Instabilität, mit der Folge, daß die Endgenauigkeit be-
einträchtigt werden kann.
Werden zwei oder mehr Teilstücke eines Schienenstranges
bestellt, ist die Gesamt-Schienenlänge anzugeben. Bei
Führungsschienen, die als Stoßversion geliefert werden,
werden die Stoßstellen der Schienen paßgenau erodiert und
die Schienenenden selbst mit einer Fase versehen.

Tab. 8  Standard- und Maximallängen der Führungsschienen vom Typ HSR Einheit: mm

Baugröße

Standard-
länge (L0)

F

G

Maximallänge

160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
940

1000
1060
1120
1180
1240
1360
1480
1600

60

20

2500
(1240)

70
110
150
190
230
270
310
350
390
430
470
510
550
590
630
670

40

15

(670)

45
70
95

120
145
170
195
220
245
270
295
320
345
370
395
420
445
470

25

10

(470)

35
55
75
95

115
135
155
175
195
215
235
255
275

20

7,5

(275)

220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
940

1000
1060
1120
1180
1240
1360
1480
1600
1720
1840
1960
2080
2200

60

20

3000
(1480)

220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
940

1000
1060
1120
1180
1240
1300
1360
1420
1480
1540
1600
1720
1840
1960
2080
2200
2320
2440

60

20

3000
(2020)

280
360
440
520
600
680
760
840
920

1000
1080
1160
1240
1320
1400
1480
1560
1640
1720
1800
1880
1960
2040
2200
2360
2520
2680
2840
3000

80

20

3000
(2520)

280
360
440
520
600
680
760
840
920

1000
1080
1160
1240
1320
1400
1480
1560
1640
1720
1800
1880
1960
2040
2200
2360
2520
2680
2840
3000

80

20

3000
(2520)

570
675
780
885
990

1095
1200
1305
1410
1515
1620
1725
1830
1935
2040
2145
2250
2355
2460
2565
2670
2775
2880
2985
3090

105

22,5

3000

780
900

1020
1140
1260
1380
1500
1620
1740
1860
1980
2100
2220
2340
2460
2580
2700
2820
2940
3060

120

30

3000

1270
1570
2020
2620

150

35

3000

1530
1890
2250
2610

180

45

3000

1340
1760
2180
2600

210

40

3000

1470
1930
2390

230

45

3000

1600
2100
2350

250

50

3000

HSR15HSR12HSR10HSR8 HSR20 HSR25 HSR30 HSR35 HSR45 HSR55 HSR65 HSR85 HSR100 HSR120 HSR150
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C

Führungsschiene Typ HSR mit
Gewindebohrungen von unten

Reserve

1) Die Schraubenlänge sollte 2-5 mm kürzer sein als die
effektive Gewindelänge der Gewindebohrung.

2) Bestellbezeichnung
HSR30A2SS  + 1000LHK Symbol für Schiene mit

Gewindebohrung von unten

3) Die Führungswagen der Typen HSR-YR und CSR kön-
nen ohne Einschränkungen verwendet werden.

Baugröße S1 Effektive Gewindelänge �1 �mm�

HSR15 M5 � 0,8 8

HSR20 M6 10

HSR25 M6 12

HSR30 M8 15

HSR35 M8 17

HSR45 M12 24

HSR55 M14 24

HSR65 M20 30
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1) Bei den Typen mit dem Symbol M sind Führungswagen, Führungsschienen und Kugeln aus korrosionsbeständigem
Stahl.

2) Zur Zusammensetzung der Bestellbezeichnung siehe S.188.
3) Auf Anfrage können für diese Typen auch korrosionsbeständige Metall-Endkappen geliefert werden. Besonders zu em-

pfehlen bei Temperaturen über 80°C.
4) Siehe S. 196 für Standardschienenlängen.
5) Die zulässigen statischen Momente MA, MB und MC finden Sie auf S. 186.

Typ HSR-LA
(Superschwerlasttyp)

Typ HSR-A
(Schwerlasttyp)

Außenabmessungen Abmessungen Führungswagen
Baugröße2) Höhe Breite Länge

M W L B C S � � L1 T T1 K N E

HSR 15 A 24 47 56,5 38 30 M5 � 11 38,8 7 11 20,5 4,5 5,5HSR 15 A-M3)

HSR 20 A 30 63 74 53 40 M6 � 10 50,8 10 10 26 5 12HSR 20 A-M3)

HSR 20 LA 30 63 90 53 40 M6 � 10 66,8 10 10 26 5 12HSR 20 LA-M3)

HSR 25 A 36 70 83 57 45 M8 � 16 59,5 10 16 30,5 6 12HSR 25 A-M3)

HSR 25 LA 36 70 102,5 57 45 M8 � 16 78,6 10 16 30,5 6 12HSR 25 LA-M3)

HSR 30 A 42 90 98 72 52 M10 � 18 70,4 10 18 35 7 12HSR 30 A-M3)

HSR 30 LA 42 90 120,5 72 52 M10 � 18 93 10 18 35 7 12HSR 30 LA-M3)

HSR 35 A 48 100 109,5 82 62 M10 � 21 80,4 13 21 40,5 8 12HSR 35 A-M3)

HSR 35 LA 48 100 135 82 62 M10 � 21 105,8 13 21 40,5 8 12HSR 35 LA-M3)

HSR 45 A 60 120 100 80 M12 � 15 14 25 50 10 16HSR 45 LA

HSR 55 A 70 140 116 95 M14 � 17 15 29 57 11 16HSR 55 LA

HSR 65 A 90 170 142 110 M16 � 23 23 37 76 19 16HSR 65 LA

HSR 85 A 110 215 185 140 M20 � 30 30 55 94 23 16HSR 85 LA

139
171

163
201

186
246

247
303

118
156,1

98
129,8

147
206,5

178,6
236

Typ HSR-A/LA

Standardtyp

Typ HSR-A/LA M

Korrosionsbeständiger Typ1)

Mit vier Gewindebohrungen
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B-PT1/8 45 37,5 38 105 14�20�17
60 95,6 2,8

11,080,4 127 3,3

B-PT1/8 53 43,5 44 120 16�23�20 88,5 137 4,5 15,1119 183 5,7

B-PT1/8 63 53,5 53 150 18�26�22 141 215 8,5 22,5
192 286 10,7

B-PT1/8 85 65 65 180 24�35�28 210 310 17,0 35,2282 412 23,0

Einheit: mm

Eintreibnippel 15 16 15 60 4,5�7,5�5,3 8,33 13,5 0,2 1,5

B-M6F 20 21,5 18 60 6�9,5�8,5 13,8 23,8 0,35 2,3

B-M6F 20 21,5 18 60 6�9,5�8,5 21,3 31,8 0,47 2,3

B-M6F 23 23,5 22 60 7�11�9 19,9 34,4 0,59 3,3

B-M6F 23 23,5 22 60 7�11�9 27,2 45,9 0,75 3,3

B-M6F 28 31 26 80 9�14�12 28 46,8 1,1 4,8

B-M6F 28 31 26 80 9�14�12 37,3 62,5 1,3 4,8

B-M6F 34 33 29 80 9�14�12 37,3 61,1 1,6 6,6

B-M6F 34 33 29 80 9�14�12 50,2 81,5 2,0 6,6

Abmessungen Führungsschiene4) Tragzahlen5) Gewicht
Schmiernippel Breite

W1 Höhe Teilung C C0 Wagen Schiene
±0,05 W2 M1 F d1�d2�h �kN� �kN� �kg� �kg/m�

C

PB1021B
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HSR 15 B
HSR 15 B-M3)

HSR 20 B
HSR 20 B-M3)

HSR 20 LB
HSR 20 LB-M3)

HSR 25 B
HSR 25 B-M3)

HSR 25 LB
HSR 25 LB-M

3)

HSR 30 B
HSR 30 B-M

3)

HSR 30 LB
HSR 30 LB-M3)

HSR 35 B
HSR 35 B-M3)

HSR 35 LB
HSR 35 LB-M

3)

HSR 45 B
HSR 45 LB
HSR 55 B
HSR 55 LB
HSR 65 B
HSR 65 LB
HSR 85 B
HSR 85 LB

Hauptabmessungen Abmessungen Führungswagen
Baugröße2) Höhe Breite Länge

M W L B C H L1 T T1 K N E

24 47 56,5 38 30 4,5 38,8 7 11 20,5 4,5 5,5

30 63 74 53 40 6 50,8 10 10 26 5 12

30 63 90 53 40 6 66,8 10 10 26 5 12

36 70 83 57 45 7 59,5 10 16 30,5 6 12

36 70 102,5 57 45 7 78,6 10 16 30,5 6 12

42 90 98 72 52 9 70,4 10 18 35 7 12

42 90 120,5 72 52 9 93 10 18 35 7 12

48 100 109,5 82 62 9 80,4 13 21 40,5 8 12

48 100 135 82 62 9 105,8 13 21 40,5 8 12

60 120 139 100 80 11 98 15 25 50 10 16171 129,8

70 140 163 116 95 14 118 17 29 57 11 16201 156,1

90 170 186 142 110 16 147 23 37 76 19 16246 206,5

110 215 247 185 140 18 178,6 30 55 94 23 16303 236

Typ HSR-B
Schwerlasttyp

Typ HSR-LB
Superschwerlasttyp

Typ HSR-B/LB

Standardtyp

Typ HSR-B/LB M

Korrosionsbeständiger Typ1)

Mit vier
Durchgangsbohrungen

1) Bei den Typen mit dem Symbol M sind Führungswagen, Führungsschienen und Kugeln aus korrosionsbeständigem
Stahl.

2) Zur Zusammensetzung der Bestellbezeichnung siehe S.188.
3) Auf Anfrage können für diese Typen auch korrosionsbeständige Metall-Endkappen geliefert werden. Besonders zu em-

pfehlen bei Temperaturen über 80°C.
4) Siehe S. 196 für Standardschienenlängen.
5) Die zulässigen statischen Momente MA, MB und MC finden Sie auf S. 186.
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Abmessungen Führungsschiene 4) Tragzahlen5) Gewicht
Schmiernippel Breite

W1 Höhe Teilung C C0 Wagen Schiene
±0,05 W2 M1 F d1�d2�h �kN� �kN� �kg� �kg/m�

Einheit: mm

Eintreibnippel 15 16 15 60 4,5�7,5�5,3 8,33 13,5 0,2 1,5

B-M6F 20 21,5 18 60 6�9,5�8,5 13,8 23,8 0,35 2,3

B-M6F 20 21,5 18 60 6�9,5�8,5 21,3 31,8 0,47 2,3

B-M6F 23 23,5 22 60 7�11�9 19,9 34,4 0,59 3,3

B-M6F 23 23,5 22 60 7�11�9 27,2 45,9 0,75 3,3

B-M6F 28 31 26 80 9�14�12 28 46,8 1,1 4,8

B-M6F 28 31 26 80 9�14�12 37,3 62,5 1,3 4,8

B-M6F 34 33 29 80 9�14�12 37,3 61,1 1,6 6,6

B-M6F 34 33 29 80 9�14�12 50,2 81,5 2,0 6,6

B-PT1/8 45 37,5 38 105 14�20�17
60 95,6 2,8

11,080,4 127 3,3

B-PT1/8 53 43,5 44 120 16�23�20 88,5 137 4,5 15,1119 183 5,7

B-PT1/8 63 53,5 53 150 18�26�22 141 215 8,5 22,5192 286 10,7

B-PT1/8 85 65 65 180 24�35�28 210 310 17,0 35,2282 412 23,0

C

PB1021B
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Hauptabmessungen Abmessungen Führungswagen
Baugröße 2) Höhe Breite Länge

M W L B C S�� L1 T K N E

28 34 56,5 26 26 M4�5 38,8 6 24,5 8,5 5,5

30 44 74 32 36 M5�6 50,8 8 26 5 12

30 44 90 32 50 M5�6 66,8 8 26 5 12

40 48 83 35 35 M6�8 59,5 8 34,5 10 12

40 48 102,5 35 50 M6�8 78,6 8 34,5 10 12

45 60 98 40 40 M8�10 70,4 8 38 10 12

45 60 120,5 40 60 M8�10 93 8 38 10 12

55 70 109,5 50 50 M8�12 80,4 10 47,5 15 12

55 70 135 50 72 M8�12 105,8 10 47,5 15 12

70 86 139 60 60 M10�17 98 15 60 20 16171 80 129,8

80 100 163 75 75 M12�18 118 18 67 21 16201 95 156,1

90 126 186 76 70 M16�20 147 23 76 19 16246 120 206,5

110 156 247 100 80 M18�25 178,6 30 94 23 16303 140 236

HSR 15 R
HSR 15 R-M3)

HSR 20 R
HSR 20 R-M3)

HSR 20 LR
HSR 20 LR-M3)

HSR 25 R
HSR 25 R-M

3)

HSR 25 LR
HSR 25 LR-M

3)

HSR 30 R
HSR 30 R-M

3)

HSR 30 LR
HSR 30 LR-M

3)

HSR 35 R
HSR 35 R-M

3)

HSR 35 LR
HSR 35 LR-M

3)

HSR 45 R
HSR 45 LR
HSR 55 R
HSR 55 LR
HSR 65 R
HSR 65 LR
HSR 85 R
HSR 85 LR

Typ HSR-R
(Schwerlasttyp)

Typ HSR...LR
(Superschwerlasttyp)

* Frühere Bezeichnung: CR/HR

Typ HSR-R/LR

Standardtyp

Typ HSR-R/LR M

Korrosionsbeständiger Typ1)

Mit vier
Gewindebohrungen

1) Bei den Typen mit dem Symbol M sind Führungswagen, Führungsschienen und Kugeln aus korrosionsbeständigem
Stahl.

2) Zur Zusammensetzung der Bestellbezeichnung siehe S.188.
3) Auf Anfrage können für diese Typen auch korrosionsbeständige Metall-Endkappen geliefert werden. Besonders zu em-

pfehlen bei Temperaturen über 80°C.
4) Siehe S. 196 für Standardschienenlängen.
5) Die zulässigen statischen Momente MA, MB und MC finden Sie auf S. 186.
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Abmessungen Führungsschiene4) Tragzahlen5) Gewicht
Schmiernippel Breite

W1 Höhe Teilung C C0 Wagen Schiene
±0,05 W2 M1 F d1�d2�h �kN� �kN� �kg� �kg/m�

Einheit: mm

B-M6F 20 12 18 60 6�9,5�8,5 13,8 23,8 0,25 2,3

B-M6F 20 12 18 60 6�9,5�8,5 21,3 31,8 0,35 2,3

B-M6F 23 12,5 22 60 7�11�9 19,9 34,4 0,54 3,3

B-M6F 23 12,5 22 60 7�11�9 27,2 45,9 0,67 3,3

B-M6F 28 16 26 80 9�14�12 28 46,8 0,9 4,8

B-M6F 28 16 26 80 9�14�12 37,3 62,5 1,1 4,8

B-M6F 34 18 29 80 9�14�12 37,3 61,1 1,5 6,6

B-M6F 34 18 29 80 9�14�12 50,2 81,5 2,0 6,6

B-PT1/8 45 20,5 38 105 14�20�17 60 95,6 2,6
11,080,4 127 3,1

B-PT1/8 53 23,5 44 120 16�23�20 88,5 137 4,3 15,1119 183 5,4

B-PT1/8 63 31,5 53 150 18�26�22 141 215 7,3 22,5192 286 9,3

B-PT1/8 85 35,5 65 180 24�35�28 210 310 13,0 35,2282 412 16,0

Eintreibnippel 15 9,5 15 60 4,5�7,5�5,3 8,33 13,5 0,18 1,5

C

PB1021B
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Typ HSR-CA/HA

Standardtyp

Typ HSR-CA/HA M

Korrosionsbeständiger Typ1)

Mit sechs
Gewindebohrungen

Hauptabmessungen Abmessungen Führungswagen
Baugröße2) Höhe Breite Länge

M W L B C S�� (�1) L1 T T1 K N E

60 120 139 100 80 M12�15(18) 98 14 25 50 10 16171 129,8

70 140 163 116 95 M14�17(20,5) 118 15 29 57 11 16201 156,1

90 170 186 142 110 M16�23(29,5) 147 23 37 76 19 16246 206,5

110 215 247 185 140 M20�30(40) 178,6 30 55 94 23 16303 236

HSR 20 CA
HSR 20 CA-M3)

HSR 20 HA
HSR 20 HA-M3)

HSR 25 CA
HSR 25 CA-M3

)

HSR 25 HA
HSR 25 HA-M3)

HSR 30 CA
HSR 30 CA-M3)

HSR 30 HA
HSR 30 HA-M3)

HSR 35 CA
HSR 35 CA-M3)

HSR 35 HA
HSR 35 HA-M3)

HSR 45 CA
HSR 45 HA
HSR 55 CA
HSR 55 HA
HSR 65 CA
HSR 65 HA
HSR 85 CA
HSR 85 HA

Typ HSR-CA
(Schwerlasttyp)

Typ HSR-HA
(Superschwerlasttyp)

30 63 74 53 40 M6�10(9,5) 50,8 10 10 26 5 12

30 63 90 53 40 M6�10(9,5) 66,8 10 10 26 5 12

36 70 83 57 45 M8�16(10,5) 59,5 10 16 30,5 6 12

36 70 102,5 57 45 M8�16(10,5) 78,6 10 16 30,5 6 12

42 90 98 72 52 M10�18(12,5) 70,4 10 18 35 7 12

42 90 120,5 72 52 M10�18(12,5) 93 10 18 35 7 12

48 100 109,5 82 62 M10�21(14,5) 80,4 13 21 40,5 8 12

48 100 135 82 62 M10�21(14,5) 105,8 13 21 40,5 8 12

1) Bei den Typen mit dem Symbol M sind Führungswagen, Führungsschienen und Kugeln aus korrosionsbeständigem
Stahl.

2) Zur Zusammensetzung der Bestellbezeichnung siehe S.188.
3) Auf Anfrage können für diese Typen auch korrosionsbeständige Metall-Endkappen geliefert werden. Besonders zu em-

pfehlen bei Temperaturen über 80°C.
4) Siehe S. 196 für Standardschienenlängen.
5) Die zulässigen statischen Momente MA, MB und MC finden Sie auf S. 186.
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B-M6F 20 21,5 18 60 6�9,5�8,5 13,8 23,8 0,35 2,3

B-M6F 20 21,5 18 60 6�9,5�8,5 21,3 31,8 0,47 2,3

B-M6F 23 23,5 22 60 7�11�9 19,9 34,4 0,59 3,3

B-M6F 23 23,5 22 60 7�11�9 27,2 45,9 0,75 3,3

B-M6F 28 31 26 80 9�14�12 28 46,8 1,1 4,8

B-M6F 28 31 26 80 9�14�12 37,3 62,5 1,3 4,8

B-M6F 34 33 29 80 9�14�12 37,3 61,1 1,6 6,6

B-M6F 34 33 29 80 9�14�12 50,2 81,5 2,0 6,6

Abmessungen Führungsschiene4) Tragzahlen5) Gewicht
Schmiernippel Breite

W1 Höhe Teilung C C0 Wagen Schiene
±0,05 W2 M1 F d1�d2�h �kN� �kN� �kg� �kg/m�

Einheit: mm

B-PT1/8 45 37,5 38 105 14�20�17
60 95,6 2,8

11,080,4 127 3,3

B-PT1/8 53 43,5 44 120 16�23�20
88,5 137 4,5

15,1119 183 5,7

B-PT1/8 63 53,5 53 150 18�26�22 141 215 8,5 22,5192 286 10,7

B-PT1/8 85 65 65 180 24�35�28 210 310 17,0 35,2282 412 23,0

C

h

E L
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Typ HSR-CB/HB

Standardtyp

Typ HSR-CB/HB M

Korrosionsbeständiger Typ1)

Mit sechs
Durchgangsbohrungen

Hauptabmessungen Abmessungen Führungswagen
Baugröße2) Höhe Breite Länge

M W L B C H h1 L1 T T1 K N E

30 63 74 53 40 6 4 50,8 10 10 26 5 12

30 63 90 53 40 6 4 66,8 10 10 26 5 12

36 70 83 57 45 7 4,5 59,5 10 16 30,5 6 12

36 70 102,5 57 45 7 4,5 78,6 10 16 30,5 6 12

42 90 98 72 52 9 4,5 70,4 10 18 35 7 12

42 90 120,5 72 52 9 4,5 93 10 18 35 7 12

48 100 109,5 82 62 9 6 80,4 13 21 40 8 12

48 100 135 82 62 9 6 105,8 13 21 40 8 12

60 120 139 100 80 11 7,5 98 15 25 50 10 16171 129,8

70 140 163 116 95 14 8 118 17 29 57 11 16201 156,1

90 170 186 142 110 16 15 147 23 37 76 19 16246 206,5

110 215 247 185 140 18 23 178,6 30 55 94 23 16303 236

HSR 20 CB
HSR 20 CB-M3)

HSR 20 HB
HSR 20 HB-M3)

HSR 25 CB
HSR 25 CB-M3)

HSR 25 HB
HSR 25 HB-M

3)

HSR 30 CB
HSR 30 CB-M

3)

HSR 30 HB
HSR 30 HB-M3)

HSR 35 CB
HSR 35 CB-M3)

HSR 35 HB
HSR 35 HB-M3)

HSR 45 CB
HSR 45 HB
HSR 55 CB
HSR 55 HB
HSR 65 CB
HSR 65 HB
HSR 85 CB
HSR 85 HB

Typ HSR...CB
(Schwerlasttyp)

Typ HSR...HB
(Superschwerlasttyp)

1) Bei den Typen mit dem Symbol M sind Führungswagen, Führungsschienen und Kugeln aus korrosionsbeständigem
Stahl.

2) Zur Zusammensetzung der Bestellbezeichnung siehe S.188.
3) Auf Anfrage können für diese Typen auch korrosionsbeständige Metall-Endkappen geliefert werden. Besonders zu em-

pfehlen bei Temperaturen über 80°C.
4) Siehe S. 196 für Standardschienenlängen.
5) Die zulässigen statischen Momente MA, MB und MC finden Sie auf S. 186.
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Abmessungen Führungsschiene4) Tragzahlen5) Gewicht
Schmiernippel Breite

W1 Höhe Teilung C C0 Wagen Schiene
±0,05 W2 M1 F d1�d2�h �kN� �kN� �kg� �kg/m�

Einheit: mm

B-M6F 20 21,5 18 60 6�9,5�8,5 13,8 23,8 0,35 2,3

B-M6F 20 21,5 18 60 6�9,5�8,5 21,3 31,8 0,47 2,3

B-M6F 23 23,5 22 60 7�11�9 19,9 34,4 0,59 3,3

B-M6F 23 23,5 22 60 7�11�9 27,2 45,9 0,75 3,3

B-M6F 28 31 26 80 9�14�12 28 46,8 1,1 4,8

B-M6F 28 31 26 80 9�14�12 37,3 62,5 1,3 4,8

B-M6F 34 33 29 80 9�14�12 37,3 61,1 1,6 6,6

B-M6F 34 33 29 80 9�14�12 50,2 81,5 2,0 6,6

B-PT1/8 45 37,5 38 105 14�20�17
60 95,6 2,8

11,080,4 127 3,3

B-PT1/8 53 43,5 44 120 16�23�20 88,5 137 4,5 15,1119 183 5,7

B-PT1/8 63 53,5 53 150 18�26�22 141 215 8,5 22,5192 286 10,7

B-PT1/8 85 65 65 180 24�35�28 210 310 17,0 35,2282 412 23,0

C
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1) Mit M sind Führungswagen, -schiene und Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl gekennzeichnet. So wird ein größerer
Schutz gegen Korrosion und andere Umwelteinflüsse erzielt.

2) Zur Zusammensetzung der Bestellbezeichnung siehe S.188.
3) Siehe S. 196 für Standardschienenlängen.
4) Die zulässigen statischen Momente MA, MB und MC finden Sie auf S. 186.

Korrosionsbeständige Ausführung1)

Typ HSR 8, 10 und 12

Hauptabmessungen Abmessungen Führungswagen

Baugröße2) Höhe Breite Länge

M W L B C S � � L1 T K N E

HSR8R-M 11 16 24 10 10 M2 � 2,5 15 � 8,9 2,6 �

HSR10R-M 13 20 31 13 12 M2,6 � 2,5 20,1 � 10,8 3,5 �

HSR12R-M 20 27 45 15 15 M4 � 4,5 30,5 6 16,9 5,2 4,0
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Abmessungen Führungsschiene3) Tragzahl4) Gewicht
Schmiernippel Breite Höhe Teilung

C C0

Wagen Schiene
W1

± 0,05 W2 M1 F d1 � d2 � h �N� �N� �kg� �kg/m�

� 2,2 Bohrung 8 4 6 20 2,4 � 4,2 � 2,3 1.080 2.160 0,012 0,3

� 2,5 Bohrung 10 5 7 25 3,5 � 6 � 3,3 1.960 3.820 0,025 0,45
Eintreibnippel 12 7,5 11 40 3,5 � 6 � 4,5 4.700 8.530 0,080 0,83

Einheit: mm

PB-107
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Typ HSR-HA/HSR-HB/HSR-HR

Extra großer Typ

Mit neun (HA/HB) bzw. sechs (HR) Gewindebohrungen

1) Zur Zusammensetzung der Bestellbezeichnung siehe S. 188.
2) Siehe S. 178 für Standardschienenlängen.
3) Die zulässigen statischen Momente MA, MB und MC finden Sie auf S. 186.

HSR100HA
HSR100HB
HSR100HR

HSR120HA
HSR120HB
HSR120HR
HSR150HA
HSR150HB
HSR150HR

Hauptabmessungen Abmessungen Führungswagen
Baugröße1) Höhe Breite Länge

M W L B C S�� h h1 L1 T K N E

250 110 M18�35 � �
120 250 334 110 100 � 20 23 261 35 100 23 16

200 130 M18�27 � �

290 125 M20�38 � �
130 290 365 125 105 � 22 23 287 38 110 26,5 16

220 146 M20�30 � �

350 150 M24�40 � �
145 350 396 150 115 � 26 23,5 314 40 123 29 16

266 180 M24�35 � �
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C

Abmessungen Führungsschiene2) Tragzahlen3) Gewicht
Schmiernippel Breite

W1 Höhe Teilung C C0 Wagen Schiene
±0,05 W2 M1 F d1�d2�h �kN� �kN� �kg� �kg/m�

Einheit: mm

Typ HSR-HA Typ HSR-HB Typ HSR-HR

75
B-PT1/4 100 75 70 210 26�39�32 351 506 32 49

50
88

B-PT1/4 114 88 75 230 33�48�43 429 612 43 61
53

103
B-PT1/4 144 103 85 250 39�58�46 518 728 62 87

61

C

L
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